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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 195 


22 Φεβρουάριου 2000 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ.ΔΙ 4/35120 

Έγκριση Τιμολογίου Εργαστηριακών και Επί Τόπου Δο¬ 
κιμών του Κ.Ε.Δ.Ε. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 679/1977 
«Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου 
Δημ. Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α' 245). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137), όπως προ¬ 
στέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α'36). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 69/88 περί «Οργανισμού της Γε¬ 
νικής Γραμματείας Δημ. Έργων» σε συνδυασμό με το Π.Δ. 
910/1977 περί «Οργανισμού του Υπουργείου Δημ. Έργων». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 «Γιατον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/29.2.1984 περί «Δημοσίων 
Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και των Π.Δ. 
που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Νόμου αυτού. 

6. Την με αρ. Δ14ε/6483/2.2.95 (ΦΕΚ 124/Β'/24.2.1995) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΔΩΔΕ 
περί «Εγκρίσεως Τιμολογίου Εργαστηριακών και επί τό¬ 
που Δοκιμών ΚΕΔΕ». 

7. Την με αρ. Δ14ε/18529/14.2.1997 κοινή Υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 125/Β726.2.1997) των Υπουργών Οικονο¬ 
μικών και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί παράτα¬ 
σης, ισχύος Τιμολογίου Εργαστηριακών και Επί Τόπου 
Δοκιμών, για ένα χρόνο, ήτοι μέχρι 25.2.1999. 

8. Την από 27.7.1999 εισήγηση της Δ/νσης Δ14 προς το 
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / Τμήμα Μελετών, σχετικά 
με την αναθεώρηση Τιμολογίου Εργαστηριακών Δοκιμών 
ΚΕΔΕ. 

9. Την με αρ. 104/4.11.1999 Πράξη του Συμβουλίου Δη¬ 
μοσίων Έργων / Τμήμα Μελετών. 

10. Την με αρ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους 
Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β' 922). 


11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ¬ 
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Την έγκριση του αναθεωρημένου «Τιμολογίου Εργα¬ 
στηριακών και Επί Τόπου Δοκιμώντου Κ.Ε.Δ.Ε.». 

2. Την έναρξη ισχύος του παρόντος Τιμολογίου από τη 
δημοσίευση της κοινής Υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ. 

3. Την παράταση του ήδη ισχύοντος τιμολογίου, μέχρι 
τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης του νέου τιμολο¬ 
γίου. 

4. Την εφαρμογή του από το ΚΕΔΕ, τα ΠΕΔΕ και τα Γ ρα¬ 
φεία ΕργαστηρίωντωνΔΤΥΝ. 

5. Την ισχύ του τιμολογίου Εργαστηριακών Δοκιμών για 
μια διετία από τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής 
απόφασης. Πριν από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας 
τη Δ/νση ΚΕΔΕ να προτείνει παράταση ισχύος του ή τυ¬ 
χόν αναθεώρησή του. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα,17 Ιανουάριου 2000 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ. & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ 

ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΕ 

Α. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
I. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

1 Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγ-κροτή- 
ματος. 

Μεταφορά ενός γεωτρυπάνου με το σύνολο του γεω- 
τρητικού εξοπλισμού από το ΚΕΔΕ μέχριτηνπρώτη θέ¬ 
ση της γεωτρήσεως καθώς και την αντίστροφη κίνηση 
για την αποκόμιση μετά το τέλος της εργασίας από την 
τελευταία θέση της γεωτρήσεως σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 2.1 των Προδιαγραφών «Δειγματοληπτικές Γεω¬ 
τρήσεις Ξηράς για Γεωτεχνικές έρευνες» Ε101-83. 

Α. Μεταφορά γεωτρητικού συγκροτήματος στην ξηρά. 
1. Φόρτωση - εκφόρτωση γεωτρυπάνου και εξοπλι¬ 
σμού 

45.000 δρχ. 
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2. Μεταφορά γεωτρύπανού από μέχρι 

Τ = χλμ. οδικής μεταφοράς από ΚΕΔΕ στο εργο¬ 
τάξιο 

400 (2.5+Τ) δρχ. 

3. Αργία προσωπικού και μηχανημάτων 

250 (Τ+50) δρχ. 

4. Διαμόρφωση χώρου εργασίας πρώτης γεώτρησης 

8.000 δρχ. 

Β. Μεταφορά γεωτρητικού συγκροτήματος όταν με¬ 
σολαβεί και θαλάσσια διαδρομή. 

1. Φόρτωση - εκφόρτωση γεωτρυπάνου και εξοπλι¬ 
σμού 

45.000 δρχ. 

2. Μεταφορά γεωτρυπάνου 

Τ = χλμ. οδικής μεταφοράς από το ΚΕΔΕ μέχρι το 
εργοτάξιο 

400 (2.5+Τ) δρχ. 

3. Αργία προσωπικού και μηχανημάτων 

250 (Τ+50) δρχ. 

4. Μεταφορά γεωτρητικού συγκροτήματος και προσω¬ 

πικού με οχηματαγωγό από στο και επιστροφή 
α. Εξοδα εισιτηρίων προσωπικού 
3 χ αξία εισιτηρίων 
3 χ δρχ = δρχ. 

β. Εξοδα μεταφοράς γεωτρυπάνου και ασφα-λί- 
στρων 

1.10 χ (Εισιτήρια οχηματαγωγού) 

1.10 χ δρχ = δρχ. 

5. Διαμόρφωση χώρου εργασίας πρώτης γεώ¬ 
τρησης 

7.500 δρχ. 

2 Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη 
θέση μιας γεωτρήσεως σε άλλη θέση. 

Για την μετακίνηση ενός γεωτρητικού συγκροτήμα¬ 
τος από την θέση μιας γεωτρήσεως σε άλλη θέση σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 2.2 των Προδιαγραφών «Δειγματο¬ 
ληπτικές Γεωτρήσεις Ξηρός για Γεωτεχνικές έρευ¬ 
νες» Ε101 -83. 

Αποζημίωση βάσει της ώρας αργίας του γεωτρητικού 
συγκροτήματος σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΩΤ. 12 του 
παρόντος τιμολογίου. 

9.000 δρχ./ώρα 

3 Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της γεωτρήσεως 
σύμφωνα μετο άρθρο 2.3 των Προδιαγραφών «Δειγ¬ 
ματοληπτικές Γεωτρήσεις Ξηράς για Γεωτεχνικές 
έρευνες» Ε101-83. 

Η Δαπάνη που προκύπτει από τα άρθρα 3.1,3.2 και 3.3 
θα μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% 
της αξίας των εργασιών διατρήσεως του άρθρου ΓΕ¬ 
ΩΤ. 4 του παρόντος τιμολογίου. 

3.1 Κατασκευή δικτύου νερού 

Γ ια την κατασκευή ενός μέτρου δικτύου νερού 
συμπεριλαμβανομένης της φθοράς των σωλή¬ 
νων που θα χρησιμοποιηθούν. 

1.500 δρχ./μέτρο 

3.2 Αντλία προμήθειας νερού 

Για μια ώρα λειτουργίας υδραντλίας σύμφωνα 


με το άρθρο 2.3.3 των Προ-διαγραφών «Δειγμα¬ 
τοληπτικές Γεωτρήσεις Ξηράς για Γεωτεχνικές 
έρευνες» Ε101 -83. 

800 δρχ./ώρα 

3.3 Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού 

Γ ια την ημερήσια δαπάνη βυτιοφόρου οχήματος 
προμήθειας νερού σύμφωνα με το άρθρο 2.3.4 
των Προδιαγραφών «Δειγματοληπτικές Γεωτρή- 
σεις Ξηράς για Γεωτεχνικές έρευνες» Ε101 -83. 

31.500 δρχ./ημέρα 
4 Περιστροφικές Γεωτρήσεις. 

4.1 Για ένα μέτρο περιστροφικής γεωτρήσεως, δια¬ 
μέτρου οπής μεταβαλλομένης τηλε-σκοπικά, σε 
σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, άμμου και βρά¬ 
χων με σκληρότητα των ορυκτών του μέχρι 4 
ΜΟΗ5 σύμφωνα με το άρθρο 3 των Προδιαγρα¬ 
φών «Δειγματο-ληπτικές Γεωτρήσεις Ξηράς για 
Γεωτεχνικές έρευνες» Ε101-83. 

α. Γ ια βάθος 0-20μ. και διάμετρο πυρήνα άνω 
των 72 χλστ 

11.500 δρχ./μέτρο 

β. Για βάθος 20-40μ. και διάμετρο πυρήνα άνω 
των 72 χλστ 

12.000 δρχ./μέτρο 

γ. Γ ια βάθος 40-60μ. και διάμετρο πυρήνα 72 
χλστ. 

18.000 δρχ./μέτρο 

4.2 Γ ια ένα μέτρο περιστροφικής γεωτρήσεως δια¬ 
μέτρου οπής μεταβαλλομένης τηλε-σκοπικά σε 
αμμοχάλικαήκροκάλεςποτα-μώνήχειμάρρωνή 
αποθέσεων παλαιός κοίτης και σε βράχους κερ- 
ματισμένους με Β.Ω.Ω < 25% που στη τελευταία 
περί-πτωση χρησιμοποιείται αδαμάντινη στεφά¬ 
νη για τη διάτρηση σύμφώνα με το άρθρο 3 των 
Προδιαγραφών «Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις 
Ξηράς για Γεωτεχνικές έρευνες» Ε101 -83. 

α. Γ ια βάθος 0-20μ. και διάμετρο πυρήνα 72 μέ¬ 
χρι 84 χλστ 

12.000 δρχ./μέτρο 

β. Γ ια βάθος 20-40μ. και διάμετρο πυρήνα 62 
μέχρι 72 χλστ. 

13.500 δρχ./μέτρο 

γ. Γ ια βάθος 40-60μ. και διάμετρο πυρήνα 62 
χλστ. 

19.500 δρχ./μέτρο 

4.3 Γ ια ένα μέτρο γεωτρήσεως διαμέτρου οπής με¬ 
ταβαλλομένης τηλεσκοπικά, σε βράχους με 
σκληρότητα των ορυ κτώντου μεγα-λύτερη των 4 
ΜΟΗ3, που για τη διάτρηση χρησιμοποιείται 
αδαμάντινη στεφάνη σύμφωνα με το άρθρο 3 
των Προδια-γραφών «Δειγματοληπτικές Γεω¬ 
τρήσεις Ξηράς για Γεωτεχνικές έρευνες» Ε101- 
83. 

α. Για βάθος 0-20μ. και διάμετρο πυρήνα άνω 
των 72 χλστ 

10.500 δρχ./μέτρο 

β. Για βάθος 20-40μ. και διάμετρο πυρήνα 62 
μέχρι 72 χλστ. 

12.000 δρχ./μέτρο 
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γ. Για βάθος 40-60μ. και διάμετρο πυρήνα 62 
χλστ. 

19.500 δρχ./μέτρο 

4.4 Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται και η δα¬ 
πάνη επανεξαγόμενης τηλεσκοπικής σωληνώ- 
σεως της γεωτρήσεως, μαζί με την απαιτούμενη 
αντίστοιχη εργασία διεύρυν-σης της οπής που 
σχηματίστηκε κατά τη δειγματοληψία σύμφωνα 
με τις παραγρ. 4.1,4.2,4.3. 

5 Επαναδιάτρηση τσιμεντωμένης γεωτρήσεως. 

Για ένα μέτρο επαναδιάτρησης, τσιμεντωμένης γεω¬ 
τρήσεως στις περιπτώσεις που έχουμε φαινόμενα κα¬ 
ταπτώσεων, απώλειες νερού λόγω της φύσεως του 
εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 3.8.4 των Προδια¬ 
γραφών «Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις Ξηράς για 
Γεωτεχνικές έρευνες» Ε101 -83. 
α. Γ ια βάθος 0-20μ. 

6.500 δρχ./μέτρο 
β. Για βάθος 20-40μ. 

7.500 δρχ./μέτρο 

γ. Γ ια βάθος 40-60μ. 

8.500 δρχ./μέτρο 

6 Αδιατάρακτο δείγμα. 

Για τη λήψη ενός αδιατάρακτου δείγματος από τις πε¬ 
ριστροφικές γεωτρήσεις του άρθρου ΓΕΩΤ. 4 του πα¬ 
ρόντος τιμολογίου σύμφωνα με το άρθρο 4.2 των 
Προδιαγραφών «Δειγμα-τοληπτικές Γεωτρήσεις Ξη¬ 
ράς για Γεωτεχνικές έρευνες» Ε101-83. 

4.000 δρχ./δείγμα 

7 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός). 

Πρόσθετη αποζημίωση για τη λήψη ενός δείγματος εν 
ξηρώ (φραγμός) με διακοπή του κυκλοφορούντος νε¬ 
ρού στο χαμηλότερο τμήμα του δείγματος με μήκος 
περί τα 20 εκατ., σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2.4 των 
Προδιαγραφών «Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις Ξη¬ 
ράς για Γεωτεχνικές έρευνες» Ε101 -83. 

7.1 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε περιστρο¬ 
φικές γεωτρήσεις του άρθρου ΓΕΩΤ. 4 παράγρ. 

1 του παρόντος τιμολογίου, 
α. Για βάθος 0-40μ. 

4.000 δρχ./δείγμα 
β. Για βάθος 40-60μ. 

4.500 δρχ./δείγμα 

7.2 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε περιστρο¬ 
φικές γεωτρήσεις του άρθρου ΓΕΩΤ. 4 παράγρ. 

2 του παρόντος τιμο-λογίου. 
α. Για βάθος 0-20μ. 

6.500 δρχ./δείγμα 
β. Για βάθος 20-40μ. 

7.500 δρχ./δείγμα 
γ. Για βάθος 40-60μ. 

8.000 δρχ./δείγμα 

8 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) 

Πρόσθετη αποζημίωση για τη διάνοιξη κατακόρυφης 
γεωτρήσεως (στην περίπτωση που είναι δυνατή η 
προχώρηση σημαντικού μήκους της γεωτρήσεως χω¬ 
ρίς χρήση νερού) σε μαλακά πετρώματα, χωρίς την 
χρησιμοποίηση νερού (εν ξηρώ διάτρηση) σύμφωνα 
με το άρθρο 4.3.2.4β των Προδιαγραφών «Δειγματο¬ 


ληπτικές Γεωτρήσεις =ηράς για Γεωτεχνικές έρευ¬ 
νες» Ε101-83. 

8.1 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε περιστρο¬ 
φικές γεωτρήσεις του άρθρου ΓΕΩΤ. 4 παράγρ. 
1 του παρόντος τιμολογίου, 
α. Για βάθος 0-20μ. 

3.500 δρχ./μέτρο 
β. Για βάθος 20-40μ. 

4.500 δρχ./μέτρο 
γ. Για βάθος 40-60μ. 

5.000 δρχ./μέτρο 

9 Δοκιμή εισπιέσεως ΕΙΙΟΕΟΝ. 

Για μια δοκιμή εισπιέσεως νερού που εκτελείται κατά κα- 
τιόντα ή κατά ανιόντα βήματα σε γεωτρήσεις περιστρο¬ 
φικές ανά μήκος οπής μέχρι 5 μ. με τη μέθοδο ΕΨΟΕΟΝ 
για τον προσδιορισμό του βαθμού διαρρήξεως και των 
υπαρχόντων κενών που υπάρχουν μέσα στο πέτρωμα. 
Διευκρινίζεται ότι κάθε δοκιμή εισπιέσεως περιλαμβάνει 
την εκτέλεση των μετρήσεων σε όλη την κλίμακα των 
απαι-τουμένων πιέσεων, σε κάθε ένα εισπιεζόμενο τμή¬ 
μα γεωτρήσεων, σύμφωνα με την Προ-διαγραφή 6 «Επί 
τόπου δοκιμές εδαφο-μηχανικής» Ε106-86. 

13.000 δρχ./δοκιμή 

10 Δοκιμή εισπιέσεως ΕΕΡΒΑΝΟ ή ΜΑΑΟ. 

Γ ια μια δοκιμή εισπιέσεως νερού σε χαλαρά εδάφη με 
τη μέθοδο ΕΕΡΒΑΝΩ ή ΜΑΑΟ για τον προσδιορισμό 
των απωλειών σε εναποθέσεις άμμων, χαλίκων, κρο¬ 
καλών κ.λ.π. σύμφωνα με την Προδιαγραφή 6 «Επί τό¬ 
που δοκιμές εδαφομηχανικής» Ε106-86. 

6.500 δρχ./δοκιμή 

11 Δοκιμή διεισδύσεως (δΤΑΝϋΑΒϋ ΡΕΝΕΤΒΑΤΙΟΝ 
ΤΕ5Τ). 

Για μια δοκιμή διεισδύσεως (δΤΑΝϋΑΒΟ ΡΕΝΕ- 
ΤΒΑΤΙΟΝ ΤΕ3Τ) κατά την οποία ορισμένο βάρος πέ¬ 
φτοντας από ορισμένο ύψος προωθεί στο έδαφος με 
επανειλημένες κρούσεις πρότυπο διαιρετό δειγματο¬ 
λήπτη μετριέται δε ο αριθμός των κρούσεωντων απαι- 
τουμένων για την προώθηση στο έδαφος κατά 15 εκ. 
και κατά 30 εκ. του δειγματολήπτη, σύμφωνα με την 
Προ-διαγραφή 8 «Επί τόπου Δοκιμές εδαφομη-χανι- 
κής» Ε106-86. 

3.500 δρχ./δοκιμή 

12 Αργία γεωτρητικού συγκροτήματος. 

Γ ια μια ώρα αργίας γεωτρητικού συγκροτήμα-τος, 
σύμφωνα με το άρθρο 3.9 των Προ-διαγραφών «Δειγ¬ 
ματοληπτικές Γεωτρήσεις Ξη-ράς για Γεωτεχνικές 
έρευνες» Ε101-83. 

9.000 δρχ./ώρα 

13 Τσιμέντο πληρώσεως οπής. 

Γ ια ένα χιλιόγραμμο τσιμέντου πληρώσεως οπής. 

40 δρχ./χγρ. 

14 Γεωτρήσεις ΑΙΙΟΕΒ 

Γ ια ένα μέτρο μήκους γεωτρήσεως με εδα-φολήπτη 
τύπου ΑΙΙΘΕΒ, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2.3 των 
Προδιαγραφών «Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις Ξη¬ 
ράς για Γεωτεχνικές έρευνες» Ε101 -83. Λαμβάνεται 
ποσοστό 30% της τιμής της γεωτρήσεως του άρθρου 
ΓΕΩΤ. 4.1.ατού παρόντος τιμολογίου. 

4.000 δρχ./μέτρο 
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15 Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας 

Για ένα μέτρο μήκους πιεζομετρικού σωλήνα, διάτρη¬ 
του κατά το κατώτερο τμήμα του και συμπαγούς κατά 
το ανώτερο διαμέτρου 1 1/2”, περιλαμβανομένης της 
αξίας του σωλήνα, της δαπάνης για τη διαμόρφωσή 
του σε φίλτρο και τη τοποθέτησή του στη γεώτρηση, 
συμπερι-λαμβανομένης και της δαπάνης προμήθειας 
και τοποθέτησης του χαλικοφίλτρου. 

2.500 δρχ./μέτρο 

16 Κεφαλή πιεζόμετρου 

Γ ια μια κεφαλή πιεζομέτρου, περιλαμβανομένης της 
προμήθειας των υλικών για την κατασκευή της κεφα¬ 
λής, που αποτελείται από πακτωμένο πιεζομετρικό 
σωλήνα που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του 
εδάφους μέσα σε σταθερό κύβο από σκυρόδεμα δια¬ 
στάσεων 0.30 χ 0.30 χ 0.50 μ.(βυθισμένο στο έδαφος 
κατά 0.30 μ.), την αξία του σωλήνα (πάνω από το έδα¬ 
φος), του σπειρώματος στο άνω άκρο, του πώματος 
καπακιού - πείρου, καθώς και του φορητού ανοξείδω¬ 
του κλείθρου. 

12.500 δρχ./κεφαλή 

II. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

α. Εργαστηριακές Δοκιμές 

1 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγμένων 
δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές. 

Γ ια την παρασκευή σε ξηρά κατάσταση ενός δείγμα¬ 
τος εδάφους, για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκι¬ 
μών, ήτοι ξήρανση, θρυματισμός, τετραμερισμός, 
απόληψη της απαιτούμενης ποσότητας δείγματος για 
την αντίστοιχη δοκιμή, διαχωρισμός κλάσματος από 
τα αντίστοιχα κόσκινα, σύμφωνα με την προδιαγραφή 
1 των Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής 
Ε105-86. 

2.000 δρχ./δοκιμή 

2 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους. 

Γ ια τη δοκιμή προσδιορισμού της φυσικής υγρασίας 
σε δείγμα εδάφους, ήτοι επιλογή δείγματος, ζύγιση, 
ξήρανση, ζύγιση και υπολογισμοί σύμφωνα με την 
προδιαγραφή 2 των Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφο¬ 
μηχανικής Ε105-86. 

1.500 δρχ./δοκιμή 

3 Προσδιορισμός φαινομένου βάρους συνεκτικών 
υλικών. 

Γ ια τον προσδιορισμό του φαινομένου βάρους σε συ¬ 
νεκτικά εδάφη, ήτοι μόρφωση δείγματος, ζύγιση, εμ- 
βάπτιση στην παραφίνη, ογκομέτρηση και υπολογι¬ 
σμοί, σύμφωνα με την προδιαγραφή 3 των Εργαστη¬ 
ριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής Ε105-86. 

4.000 δρχ./δοκιμή 

4 Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών. 

Γ ια τον προσδιορισμό του ειδικού βάρους των εδα¬ 
φών, ήτοι την προετοιμασία του πυκνομέτρου, τις ζυ¬ 
γίσεις πυκνομέτρου και υλικού, την εμβάπτιση, ξή¬ 
ρανση, ζύγιση, τους υπολογισμούς κ.λ.π. σύμφωνα με 
την προδιαγραφή 4 των Εργαστηριακών Δοκιμών 
Εδαφομηχανικής Ε105-86. 

5.000 δρχ./δοκιμή 

5 Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικό¬ 


τητας και δείκτη πλαστικότητας. 

Για την δοκιμή προσδιορισμού των ορίων ΑΙΙΘΓ0ΘΓ9, 
ήτοι τον προσδιορισμό του ορίου υδαρότητας, του 
ορίου πλαστικότητας καιτου δείκτη πλαστικότητας σε 
εδαφικό δείγμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
Εργα-στηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής Ε105-86. 

6.000 δρχ./δοκιμή 

6 Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτο¬ 
κόκκων και χονδροκόκκων αδρανών υλικών. 

Γ ια την εκτέλεση μιας δοκιμής κοκκομετρικής αναλύ¬ 
σεως χονδροκόκκων ή λεπτοκόκκων αδρανών υλικών, 
ήτοι ξήρανση, ζύγιση, διαβροχή, πλύση, κοσκίνηση 
ζύγιση, υπολογισμοί, σχεδίαση καμπύλών, σύμφωνα 
με την προδιαγραφή 7 των Εργαστηριακών Δοκιμών 
Εδαφομηχανικής Ε105-86. 

6.000 δρχ./δοκιμή 

7 Προσδιορισμός υλικού λεπτοτέρου του κοσκίνου 
Νο 200 σε αδρανή υλικά. 

Για τον προσδιορισμό της ολικής ποσότητας λεπτοτέ¬ 
ρου του κοσκίνου Νο 200, ήτοι την ξήρανση, ζύγιση, 
διαβροχή, πλύση, ξήρανση, κοσκίνηση, ζύγιση, υπο¬ 
λογισμό, σύμφωνα με την προδιαγραφή 8 των Εργα¬ 
στηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής Ε105-86. 

2.500 δρχ./δοκιμή 

8 Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο 

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των λεπτών κλα¬ 
σμάτων εδαφικού δείγματος με αραιόμετρο, ήτοι τον 
υπολογισμό της υγρασίας, τη ζύγιση, την εμβάπτιση 
στο διάλυμα του μέσου διασποράς, την ανάδευση, με¬ 
ταφορά στον ογκομετρικό σωλήνα, την ανάδευση, τη 
λήψη των μετρήσεων του αραιομέτρου στους αντί¬ 
στοιχους χρόνους, τους υπολογισμούς και τη χάραξη 
της καμπύλης σύμφωνα με την προδιαγραφή 9 των 
Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής Ε105-86. 

8.500 δρχ./δοκιμή 

9 Προσδιορισμός της πυκνότητας εδαφών ή θραυ- 
στών υλικών σταθεροποιημένων με τσιμέντο ή 
υδράσβεστο, με τη μέθοδο της άμμου και τη βοή¬ 
θεια κώνου. 

Γ ια τον προσδιορισμό της επιτόπου πυκνότητας εδα¬ 
φών ή θραυστού υλικού (τύπου 0150-0155) σταθερο¬ 
ποιημένων με τσιμέντο ή υδράσβεστο, με τη μέθοδο 
της άμμου και τη βοήθεια κώνου ήτοι την προετοιμα¬ 
σία της άμμου, την πλήρωση του κώνου, τη ζύγιση, τη 
διάνοιξη οπής, την τοποθέτηση του κώνου, την πλή¬ 
ρωση της οπής με άμμο, τη ζύγιση εκ νέου της άμμου, 
την ξήρανση του νωπού μίγματος, την ζύγιση του ξη¬ 
ρού μίγματος, καθώς και τον υπολογισμό του όγκου 
της οπής, του ξηρού βάρους του εδάφους και της πυ¬ 
κνότητας κατά ΡιόοΙογ, σύμφωνα με την προδιαγραφή 
Βδ 1924 ή ΑΑ5ΗΤΟ Τ-134 ή ΠΤΠ 0-164. 

7.000 δρχ./δοκιμή 

10 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης σε έδαφος ή θραυστό 
υλικό σταθεροποιημένο με τσιμέντο ή υδράσβεστο. 

Για τον προσδιορισμό της αντοχής σε ανεμπόδιστη 
θλίψη αναζυμωμένου δοκιμίου εδάφους ή θραυστού 
υλικού (0150-0155) σταθεροποιημένων με τσιμέντο ή 
υδράσβεστο, ήτοι για την προετοιμασία του μίγματος, 
τη συντήρηση σε σακούλα πολυαιθυλενίου στο θάλα¬ 
μο συντήρησης σκυροδέματος επί 7 και 28 ημέρες, 
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την τοποθέτηση στη συσκευή, την εκτέλεση της δοκι¬ 
μής, την αφαίρεση του δείγματος, την επαναφορά της 
συσκευής στην αρχική θέση, τον υπολογισμό της 
αντοχής και την επιφάνεια του δοκιμίου, σύμφωνα με 
την προδιαγραφή Β3 1924 ή Α3ΤΜ ϋ-1632. 

4.000 δρχ./δοκιμή 

11 Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας - πυκνότητας 
εδαφών, πρότυπος ή τροποποιημένη μέθοδος κατά 
ΡιόοΙογ. 

Για τον προσδιορισμό της σχέσης υγρασίας και πυ¬ 
κνότητας των εδαφών (κατά ΡγοοΙογ) με συμπύκνωση 
αυτών σε τύπο ορισμένου μεγέθους, ήτοι προσδιορι¬ 
σμό υγρασίας, διαβροχή συμπύκνωση, ζύγιση, προσ¬ 
διορισμό υγρασίας εκ νέου σε όσα στάδια απαιτού¬ 
νται, υπολογισμοί, σχεδίαση αποτελεσμάτων τόσο για 
την πρότυπο δοκιμή, όσο και την τροποποιημένη μέ¬ 
θοδο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 10 & 11 των Ερ¬ 
γαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής Ε105-86. 

8.500 δρχ./δοκιμή 

12 Προσδιορισμός Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας 
ικανότητας (Ο.Β.Β) στο εργαστήριο. 

Γ ια τον προσδιορισμό του Καλιφορνιακού Λόγου Φέ¬ 
ρουσας Ικανότητας (Ο.Β.Β.), ήτοι την ύγρανση, την 
συμπύκνωση στον τύπο των τριών δειγμάτων με τους 
αντίστοιχους κτύπους, την τοποθέτηση των φορτίων, 
τον κορεσμό, τη μέτρηση της διόγκωσης τη δοκιμή δι¬ 
είσδυσης του εμβόλου, τους υπολογισμούς, τη χάρα¬ 
ξη των καμπύλών, την εξαγωγή της τιμής του Ο.Β.Β. 
σύμφωνα με την προδιαγραφή 12 των Εργαστηρια¬ 
κών Δοκιμών Εδαφομηχανικής Ε105-86. Η τιμή της δο¬ 
κιμής ΡγοοΙογ πληρώνεται ιδιαιτέρως σύμφωνα με το 
άρθρο Εδαφ. 11 του παρόντος τιμολογίου. 

20.000 δρχ./δοκιμή 

13 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης 

Για την εκτέλεση μιας δοκιμής στερεοποίησης όπου 
προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά στερεοποίησης 
του εδαφικού δείγματος, ήτοι για τη μόρφωση του δο¬ 
κιμίου, την τοποθέτηση στη συσκευή, τον προσδιορι¬ 
σμό της υγρασίας πριν και μετά την δοκιμή, τον προσ¬ 
διορισμό του υγρού και ξηρού φαινομένου βάρους, τη 
λήψη των μετρήσεων στα απαιτούμενα χρονικά δια¬ 
στήματα, τους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό 
του Οο και Ον και την επαναφορά της συσκευής στην 
αρχική της θέση, σύμφωνα με την προδιαγραφή 13 
των Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής Ε105- 
86 . 

16.000 δρχ./δοκιμή 

14 Προσδιορισμόςτης τάσης διόγκωσης (στη συσκευή 
της μονοδιάστατης στερεοποίησης) 

Γ ια την διαμόρφωση του εδαφικού δείγματος, την λή¬ 
ψη φυσικής υγρασίας, την τοποθέτηση στη συσκευή, 
την συνεχή παρακολούθηση και μέριμνα ώστε το 
ύψος του δείγματος να παραμένει αμετάβλητο, τον 
προσδιορισμό της τάσης διόγκωσης καθώς και της 
υγρής πυκνότητας 

6.000 δρχ./δοκιμή 

15 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης 

Γ ια μια δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης σε αδιατάρακτο 
δείγμα εδάφους, ήτοι για την προετοιμασία του δείγ¬ 
ματος την μόρφωση, την τοποθέτηση στη συσκευή, 
την εκτέλεση της δοκιμής, την αφαίρεση του δείγμα¬ 


τος, την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της 
θέση, σύμφωνα με την προδιαγραφή 14 των Εργα¬ 
στηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής Ε105- 86. 

5.000 δρχ./δοκιμή 

16 Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά εδάφη χωρίς στε¬ 
ρεοποίηση και μέτρηση πιέσεως πόρων (1111). 

Γ ια τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών διατμητι- 
κής αντοχής σε τριαξονική συσκευή ενός συνεκτικού 
εδαφικού δοκιμίου διαμέτρου 1 1/2” χωρίς προηγού¬ 
μενη στερεοποίηση των δειγμάτων και χωρίς μέτρηση 
πιέσεως των πόρων (II Ψ), ήτοι για τη μόρφωση του δο¬ 
κιμίου και την τοποθέτησή του στη συσκευή, την εξά¬ 
σκηση της πλευρικής πιέσεως την ρύθμιση της ταχύ¬ 
τητας παραμόρφωσης, τη μέτρηση των φορτίων σε 
σχέση με την παραμόρφωση, τους υπολογισμούς, τη 
σχεδίαση, την επαναφορά της συσκευής στην αρχική 
της θέση, σύμφωνα με την προδιαγραφή 15 των Ερ¬ 
γαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής Ε105-86. (Για 
δείγματα διαμέτρου ϋ=4” η τιμή του παρόντος άρ¬ 
θρου θα προαυξάνεται κατά 50% και για δείγματα εν¬ 
διάμεσων διαμέτρων η τιμή θα αυξάνεται αναλογικά 
από 25-50%). Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και 
ο προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και φυσικής 
υγρασίας. 

6.500 δρχ./κύκλο ΜΟΗΒ 

17 Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση και μέτρηση 
πιέσεως πόρων (ΟΙΙΡΡ). 

Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών διατμητι- 
κής αντοχής σε τριαξονική συσκευή ενός εδαφικού 
δείγματος, διαμέτρου 1 1/2” με προστερεοποίηση και 
μέτρηση της πιέσεως πόρων (ΟυΡΡ) ήτοι για την μόρ¬ 
φωση του δοκιμίου, τηντοποθέτηση στη συσκευή, τον 
κορεσμό, την εξάσκηση των πιέσεων για τη στερεο¬ 
ποίηση, τον χρόνο στερεοποίησης τη ρύθμιση της τα¬ 
χύτητας φορτίσεως, τη μέτρηση των παραμορφώσε¬ 
ων, των φορτίων και της πιέσεως πόρων, τους υπολο¬ 
γισμούς, τη σχεδίαση και την επαναφορά της 
συσκευής στην αρχική της θέση σύμφωνα με την προ¬ 
διαγραφή 15 των Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομη¬ 
χανικής Ε105-86. (Για δείγματα διαμέτρου 0=4” η τι¬ 
μή του παρόντος άρθρου θα προσαυξάνεται κατά 
50% και για δείγματα ενδιάμεσων διαμέτρων η τιμή θα 
προσαυξάνεται αναλογικά από 25-50%). Στην όλη δια¬ 
δικασία περιλαμβάνεται και προσδιορισμός της 
υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας. 

16.500 δρχ./κύκλο ΜΟΗΒ 

18 Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση και πλήρη 
στράγγιση κατά τη διάτμηση (Οϋ) 

Γ ια τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών διατμητι- 
κής αντοχής σε τριαξονική συσκευή ενός εδαφικού 
δείγματος, διαμέτρου 1 1/2” με στερεοποίηση, χωρίς 
μέτρηση της πιέσεως των πόρων (Οϋ), ήτοι για την 
μόρφωση του δοκιμίου, την τοποθέτησή του στη συ¬ 
σκευή , τον κορεσμό και την εξάσκηση των πιέσεων για 
την στερεοποίηση, τον χρόνο στερεοποίησης, τη ρύθ¬ 
μιση της ταχύτητας φορτίσεως, τη λήψη των μετρή¬ 
σεων φορτίου-παραμορφώσεως, τους υπολογι¬ 
σμούς, τη σχεδίαση και την επαναφοράτης συσκευής 
στην αρχική της θέση, σύμφωνα με την προδιαγραφή 
15 των Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής 
Ε105-86. (Για δείγματα διαμέτρου 4” η τιμή του παρό- 
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ντος άρθρου, θα προσαυξάνεται κατά 50% και για 
δείγματα ενδιαμέσων διαμέτρων η τιμή θα προσαυξά¬ 
νεται αναλογικά από 25-50%). Στην όλη διαδικασία πε¬ 
ριλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της υγρής πυκνό¬ 
τητας και φυσικής υγρασίας. 

22.000 δρχ./κύκλο ΜΟΗΗ 

19 Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοποίηση. 

Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της δια- 
τμητικής αντοχής σε ταχεία διάτμηση χωρίς στερεο¬ 
ποίηση, σε συσκευή διατμήσεως, διαμέτρου 2 1/2” 
ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου την τοποθέτηση 
στη συσκευή, τη ρύθμιση της ταχύτητας θραύσεως 
την επιβολή του φορτίου, τη θραύση του δοκιμίου με 
ταυτόχρονη λήψη των μετρήσεων φορτίου - παρα¬ 
μορφώσεων, τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση των 
διαγραμμάτων, ως και την επαναφορά της συσκευής 
στην αρχική της θέση, σύμφωνα με την προδιαγραφή 
16 των Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής 
Ε105-86. Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο 
προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και της φυσι¬ 
κής υγρασίας. 

6.000 δρχ./φορτίο 

20 Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση 

Γ ια τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της δια- 
τμητικής αντοχής του δείγματος σε ταχεία διάτμηση 
με στερεοποίηση σε συσκευή διατμήσεως διαμέτρου 
2 1/2” ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου την τοποθέ¬ 
τησή του στη συσκευή, τη φόρτιση, τη στερεοποίηση, 
τη ρύθμιση της ταχύτητας θραύσης, τη θραύση του 
δοκιμίου με ταυτόχρονη λήψη των μετρήσεων φορτί- 
ου-παραμορφώσεως, τους υπολογισμούς, τη σχεδία¬ 
ση των διαγραμμάτων, ως και την επαναφορά της συ¬ 
σκευής στην αρχική της θέση, σύμφωνα με την προ¬ 
διαγραφή 16 των Εργαστηριακών Δοκιμών 
Εδαφομηχανικής Ε105-86. Στην όλη διαδικασία περι¬ 
λαμβάνεται και ο προσδιορισμός της υγρής πυκνότη¬ 
τας και της φυσικής υγρασίας. 

8.500 δρχ./φορτίο 

21 Δοκιμή βραδείας διάτμησης με στερεοποίηση 

Γ ια τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της δια- 
τμητικής αντοχής εδαφικού δείγματος, σε βραδεία 
διάτμηση με στερεοποίηση σε συσκευή διατμήσεως, 
διαμέτρου 2 1/2” ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου 
τηντοποθέτηση στη συσκευή, τη φόρτιση, τη στερεο¬ 
ποίηση, τη ρύθμιση της ταχύτητας θραύσεως, τη 
θραύση του δοκιμίου με ταυτόχρονη λήψη των μετρή¬ 
σεων φορτίου-παραμορφώσεων, τους υπολογι¬ 
σμούς, τη σχεδίαση των διαγραμμάτων, την επαναφο¬ 
ρά της συσκευής στην αρχική της θέση, σύμφωνα με 
την προδιαγραφή 16 των Εργαστηριακών Δοκιμών 
Εδαφομηχανικής Ε105-86. Στην όλη διαδικασία περι¬ 
λαμβάνεται και ο προσδιορισμός της υγρής πυκνότη¬ 
τας και της φυσικής υγρασίας. 

10.000 δρχ./φορτίο 

22 Δοκιμή υδροπερατότητας σταθερού ύψους 

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή υδροπερατό¬ 
τητας, σταθερού ύψους, σε κοκκώδες εδαφικό δείγμα 
με ποσοστό διερχόμενο του κοσκίνου Νο200 μικρότε¬ 
ρο του 10%, χωρίς την κοκκομέτρηση, ήτοιτην ξήραν¬ 
ση του δείγματος, το διαχωρισμό, τη ζύγιση, την το¬ 
ποθέτηση στον αντίστοιχο τύπο, τη συμπύκνωση, τον 


προσδιορισμό της πυκνότητας, τον κορεσμό του δο¬ 
κιμίου, τη μέτρηση του μανομετρικού ύψους, της πα¬ 
ροχής, του χρόνου, της θερμοκρασίας, τους υπολογι¬ 
σμούς, σύμφωνα με την προδιαγραφή 17 των Εργα¬ 
στηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής Ε105-86. 

8.000 δρχ./δοκίμιο 

23 Δοκιμή υδροπερατότητας μεταβαλλόμενου ύψους 

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή υδροπερατό¬ 
τητας εδαφικού δείγματος, με συσκευή μεταβλητού 
μανομετρικού ύψους, σε αδιατάρακτο ή αντιπροσω¬ 
πευτικό δείγμα, χωρίς τη δοκιμή ΡγοοΙογ στα αντιπρο¬ 
σωπευτικά δείγ-ματα, ήτοι για την προετοιμασία τη 
μόρφωση του δοκιμίου, τον προσδιορισμό της υγρα¬ 
σίας καιτηςπυκνότητάςτου, τηντοποθέτηση στοντύ- 
πο και τη συσκευή, τον κορεσμό, τη λήψη μετρήσεων 
στάθμης-χρόνου για όσες φορές απαιτείται, τους 
υπολογισμούς, σύμφωνα με την προδιαγραφή 18 των 
Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής Ε105-86. 

6.500 δρχ./δοκίμιο 

24 Προσδιορισμός συντελεστή υδροπερατότητας στη 
συσκευή στερεοποιήσεως. 

Γ ια τον προσδιορισμό του συντελεστή υδροπερατό¬ 
τητας στη συσκευή στερεοποιήσεως, ταυτόχρονα με 
την εκτέλεση της δοκιμής στερεοποιήσεως, ήτοι για 
την σύνδεση με το μανομετρικό σωλήνα, τη μέτρηση, 
στο τέλος της βαθμίδας φορτίσεως, της μεταβολής 
του ύψους της στήλης με το χρόνο ή της παροχής με 
το χρόνο, τους υπολογισμούς, σύμφωνα με την προ¬ 
διαγραφή 19 των Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομη¬ 
χανικής Ε105-86. 

2.000 δρχ./δοκίμιο 

25 Προσδιορισμός της παραμένουσας διατμητικής 
αντοχής στη συσκευή άμεσης διάτμησης. 

Γ ια τον προσδιορισμό της παραμένουσας διατμητικής 
αντοχής (ΒοείόυαΙ είΓοηρΙΟ) στη συσκευή της διατμή- 
σεως, διαμέτρου 21/2”, ήτοι την προετοιμασία της συ¬ 
σκευής, τη μόρφωση του δοκιμίου και την τοποθέτησή 
του στη συσκευή, την εκτέλεση της δοκιμής για 8-12 
επαναληπτικές διαδρομές, τη λήψη των μετρήσεων 
φορτίου-παραμορφώσεων, τους υπολογισμούς, τη 
σχεδίαση των διαγραμμάτων, την επαναφορά της συ¬ 
σκευής στην αρχική της θέση, σε κάθε κάθετο φορτίο. 
Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορι¬ 
σμός της υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας. 

19.000 δρχ./φορτίο 

26 Προσδιορισμός παραμένουσας διατμητικής αντο¬ 
χής στη δακτυλιοειδή συσκευή διατμήσεως. 

Γ ια τον προσδιορισμό της παραμένουσας διατμητι- 
κής αντοχής σε αντιπροσωπευτικό συνεκτικό υλικό 
στη δακτυλιοειδή συσκευή του ΒγοπιΙιθ 30 ήτοι, για 
την προετοιμασία της συσκευής και του δείγματος, 
τηντοποθέτηση του δείγματος, την προσαρμογή των 
οργάνων μετρήσεων, την εκτέλεση της δοκιμής και τη 
λήψη των μετρήσεων, τους υπολογισμούς, τη σχεδία¬ 
ση των αποτελεσμάτων, την επαναφορά της συσκευ¬ 
ής στην αρχική θέση κ.λ.π. 

11.500 δρχ./ορθό φορτίο 

27 Εργαστηριακή Δοκιμή Πτερυγίου (για τον προσδιο¬ 
ρισμό της διατμητικής αντοχής κορεσμένων αργί¬ 
λων) 

Γ ια μια δοκιμή εργαστηριακού πτερυγίου σε αδιατά- 
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ρακτο δείγμα εδάφους, ήτοι προετοιμασία του δείγ¬ 
ματος, λήψη φυσικής υγρασίας, τοποθέτηση στη συ¬ 
σκευή και εκτέλεση της δοκιμής λαμβάνοντας τις 
απαιτούμενες μετρήσεις για τον προσδιορισμό της 
διατμητικής αντοχής και της ευαισθησίας του δείγμα¬ 
τος. 

3.000 δρχ/δοκιμή 

28 Δοκιμή διάτμησης (Ι-3Γ9β 5ίΐΘ3ΐ· Βοχ) 

Για την εκτέλεση μιας δοκιμής διάτμησης σε διαστά¬ 
σεις εδαφικού δείγματος 0.30 χ 0.30 πι (1_3Γ0 θ 8Ιίθ3γ 
Β οχ), (ένα σημείο της περιβάλλουσας θραύσης), ήτοι 
την προετοιμασία της συσκευής, την προετοιμασία 
του δείγματος και την επίτευξη της κατάλληλης πυ¬ 
κνότητας και υγρασίας του, την επιβολή σταθερού ορ¬ 
θού και αυξανόμενου διατμητικού φορτίου και συνεχή 
μέτρηση μετακινήσεων, την αποσυναρμολόγηση της 
συσκευής και επαναφορά της στην αρχική κατάστα¬ 
ση, τους υπολογισμούς, παρουσίαση αποτελεσμάτων 
και διαγράμματα. 

10.500 δρχ./ορθό φορτίο 

29 Δοκιμή Στήλης Συντονισμού 

Γ ια την διαμόρφωση, τοποθέτηση του δείγματος και συ¬ 
ναρμολόγηση της συσκευής, την εξά-σκηση ισότροπης 
πίεσης και στερεοποίηση, την εκτέλεση της δοκιμής για 
τονπροσδιορισμότου μέτρου διάτμησης (Ο) καιτου λό¬ 
γου υστερητικής απόσβεσης (ϋ) για διαφορετικές τιμές 
της επιβαλλόμενης διατμητικής παραμόρφωσης, την 
μέτρηση της πίεσης πόρων κατά την διάρκεια της δοκι¬ 
μής, τους υπολογισμούς και την σχεδίαση 
60.000 δρχ/δοκιμή 

30 Προσδιορισμός μεγίστου και ελάχιστου ξηρού φαι¬ 
νομένου βάρους κοκκωδών εδαφών 

Γ ια τον εργαστηριακό προσδιορισμό του ζεύγους των 
τιμών μέγιστου και ελάχιστου φαινόμενου βάρους 
κοκκώδους εδαφικού δείγματος, με την ξηρά μέθοδο, 
σύμφωνα με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές 
Α3ΤΜ ϋ 4253 και ϋ 4254 αντίστοιχα, 
α. Με χρήση μήτρας ονομαστικού όγκου 14200 οπί 3 
10.000 δρχ/δοκιμή 

β. Με χρήση μήτρας ονομαστικού όγκου 2830 οπι3 
6.500 δρχ/δοκιμή 

31 Δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης εδαφών (Μέθοδος 
ΟΜόόδ & ΗοΙΙζ 1956). 

Γ ια τον προσδιορισμό του ποσοστού % ελεύθερης 
διόγκωσης ήτοι λήψη κλάσματος εδάφους διερχόμε- 
νο από το κόσκινο Νο 200 την εισαγωγή του σε δοκι¬ 
μαστικό σωλήνα 100 οο και τη εξαγωγή των αποτελε¬ 
σμάτων 

3000 δρχ/δοκιμή 

Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε ανθρακικό 
ασβέστιο πετρωμάτων & εδαφών. 

Γ ια τον προσδιορισμό του περιεχομένου ανθρακικού 
ασβεστίου σε πετρώματα & εδάφη, δηλαδή την προ¬ 
ετοιμασία του δείγματος, τν τοποθέτησή του μαζί με 
ΗΟΙ_ στη συσκευή της ασβεστομέτρησης, την κατα¬ 
γραφή των μετρήσεων και τον υπολογισμό του απο¬ 
τελέσματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευα¬ 
στή του ασβεστομέτρου. 

3000 δρχ./δείγμα 


β. Επί Τόπου Δοκιμές 

33 Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών επί τόπου. 
Μέθοδος διαταραγμένου δείγματος. 

Γ ια τον προσδιορισμό της ξηρός πυκνότητας εδαφών 
με τη μέθοδο του ελαίου ή της άμμου χωρίς κώνο, ήτοι 
για την προετοιμασία της άμμου και του ελαίου, την 
προετοιμασία του εδάφους, τη διάνοιξη της οπής, τη 
συλλογή του υλικού την προσθήκη της άμμου και του 
ελαίου, την επαναπόκτηση των υλικών αυτών, τη ζύγι¬ 
ση, τους υπολογισμούς, τη λήψη δείγματος για τον 
προσδιορισμό της φυσικής υγρασίας, σύμφωνα με 
την προδιαγραφή Ια «Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομη- 
χανικής» Ε106-86. 

5.000 δρχ./δοκιμή 

34 Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών επίτόπου. Μέ¬ 
θοδος αδιατάρακτου δείγματος. 

Γ ια τον προσδιορισμό της ξηρός πυκνότητας με αδια- 
τάρακτο εδαφικό δείγμα ήτοι, την προσεκτική εκσκα¬ 
φή γύρω από το δείγμα, την αποκοπή του δείγματος, 
τη μόρφωση του δείγματος, τη λήψη αντιπροσωπευτι¬ 
κού δείγματος γιατον προσδιορισμό της υγρασίας, τη 
ζύγιση του αδιατάρακτου δείγματος, την εμβάπτιση 
στην παραφίνη, ογκομέτρηση, υπολογισμός, προσ¬ 
διορισμός υγρασίας, σύμφωνα με την προδιαγραφή 
1β «Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφο-μηχανικής» Ε106-86. 

7.000 δρχ./δοκιμή 

35 Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών με τη μέθοδο 
της άμμου και τη βοήθεια κώνου. 

Γ ια τον προσδιορισμό της πυκνότητας των εδαφών με 
τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια κώνου, ήτοι την 
προετοιμασία της άμμου, την πλήρωση του κώνου και 
ζύγιση, την προετοι-μασία του εδάφους, τη διάνοιξη 
της οπής, την τοποθέτηση του κώνου, την πλήρωση 
της οπής με άμμο, τη ζύγιση της άμμου, του εδάφους, 
την ξήρανση και ζύγιση εκ νέου του εδαφικού υλικού, 
καθώς και τον υπολογισμό του όγκου της οπής, του 
ξηρού βάρους του εδάφους της και της πυκνότητας, 
σύμφωνα με την προδιαγραφή 2 «Επί Τόπου Δοκιμές 
Εδαφομη-χανικής» Ε106-86. 

7.000 δρχ./δοκιμή 

36 Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών με το μετρητή 
όγκου-πυκνότητος τύπου εμβόλου. 

Γ ια τον προσδιορισμό της πυκνότητας και της υγρα¬ 
σίας ήτοι την πλήρωση του ογκομετρητή με έδαφος, 
την αποκοπή, μόρφωση και εξαγωγή του δείγματος, 
την ανάγνωση της μέτρησης του όγκου από τη βαθ¬ 
μονομημένη κλίμακα του εμβόλου, τη ζύγιση, ξήραν¬ 
ση και υπολογισμό της υγρασίας και πυκνότητας. 

4.000 δρχ/δοκιμή 

Η εισκόμιση και αποκόμιση του οργάνου καιτου προ¬ 
σωπικού πληρώνεται ιδαίτερα σύμφωνα με τα άρθρα 
Ε και Ζ του παρόντος Τιμολογίου Εργαστηριακών και 
επίτόπου Δοκιμών ΚΕΔΕ 

37 Προσδιορισμός Καλιφορνιακού λόγου φέ-ρουσας 
ικανότητας επί τόπου (Ο.Β.Π.). 

Γ ια την εκτέλεση μιας δοκιμής Ο.Β.Β. επίτόπου και επί 
έτοιμης διατάξεως επιβολής του φορτίου, ήτοι την 
προσαρμογή της συσκευής στο όχημα που θα χρησι¬ 
μοποιηθεί σαν αντίβαρο, την προετοιμασία του εδά¬ 
φους, τη φόρτιση, εφαρμογή του φορτίου, λήψη των 
μετρήσεων, χάραξη του διαγράμματος Διείσδυση- 
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Αντίσταση, υπολογισμό της τιμής του Ο.Β.Β., σύμφω¬ 
να με την προδιαγραφή 3 «Επί Τόπου Δοκιμές Εδα-φο- 
μηχανικής» Ε106-86. 

15.000 δρχ./δοκιμή 

38 Δοκιμαστική φόρτιση εδαφών με πλάκα. 

Για τον προγραμματισμό, παρακολούθηση, αξιο-λό- 
γηση και την εκτέλεση μιας δοκιμαστικής φορτίσεως 
πλακάς εδάφους, για τον προσδιορισμό της φέρου- 
σας ικανότητας, ήτοι την προε-τοιμασία του εδάφους, 
την εγκατάσταση πλακών, γρύλλων, γεφυρών, μηκυν- 
σιομέτρων, την εκτέλεση της δοκιμής κατά βαθμίδες 
φορτίσεων, τη λήψη μετρήσεων φορτίου - υποχωρή- 
σεων-χρόνου σε κάθε βαθμίδα φορτίσεως, τους υπο¬ 
λογισμούς, τη χάραξη διαγραμμάτων, την αποσυναρ- 
μολόγηση των συσκευών και επί έτοιμης διατάξεως 
επιβολής φορτίου σύμφωνα με την προδιαγραφή 4 
«Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής» Ε106-86. 

50.000 δρχ./δοκιμή 

39 Δοκιμαστική φόρτιση πασσάλου σε κατακόρυφη 
φόρτιση. 

Γιατην εκτέλεση μιας δοκιμαστικής φορτίσεως σε κα¬ 
τασκευασμένο πάσσαλο, λειτουργικό ή μη, με δια¬ 
μορφωμένη την κεφαλή του και σε έτοιμη διάταξη επι¬ 
βολής φορτίου, ήτοι την τοποθέτηση των απαιτουμέ- 
νων γρύλλων, μηκυνσιομέτρων μηχανικών ή μη, 
γεφυρών, την εκτέλεση της δοκιμής κατά βαθμίδες 
φορτίσεως (ή και απο-φορτίσεως), τη λήψη μετρήσε¬ 
ων φορτίου-υποχωρήσεων-χρόνου σε κάθε βαθμίδα 
φορτίσεως, τους υπολογισμούς και την χάραξη των 
απαιτουμένων διαγραμμάτων, σύμφωνα με την προ¬ 
διαγραφή 5 «Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφο-μηχανικής» 
Ε106-86. 

94.000 δρχ./δοκιμή 

40 Εξοπλισμός πασσάλου δοκιμαστικής φόρτισης με 
μεταθετά παραμορφωσίμετρα (ΕΧΤΕΝ5ΙΟΜΕΤΒΕ5 
ΑΜΟνίΒΕΕδ) 

Για τον εξοπλισμό κατασκευασθέντος πασσάλου δο¬ 
κιμαστικής φόρτισης με δύο σειρές μεταθετών παρα- 
μορφωσιμέτρων (ΕχΙθπείοπίθίΓθε επιονί-όΐεε) και με 
ήδη τοποθετημένους εντόςτου πασσάλου δύο (2) σω¬ 
λήνων ελέγχου, ήτοι για την συναρμολόγηση και το¬ 
ποθέτηση των απαιτούμενων οργάνων, τη λήψη ανα¬ 
γνώσεων κατά την εκτέλεση της δοκιμαστικής φόρτι¬ 
σης, την αποσυναρμολόγηση και επαναφορά των 
οργάνων στην αρχική κατάσταση, τους υπολογι¬ 
σμούς, την χάραξη των απαιτούμενων διαγραμμάτων 
και την παρουσίαση των απο-τελεσμάτων της δοκιμα¬ 
στικής φόρτισης του πασσάλου πληρωμένης ιδιαιτέ¬ 
ρως. 

150.000 δρχ/πάσσαλο 

41 Α. Εισκόμιση και αποκόμιση Στατικού Πενετρομέ- 
τρου 

Για τη μεταφορά ενός στατικού πενετρομέτρου με 
όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό που απαιτείται για 
την αγκύρωση και την εκτέλεση δοκιμών στατικής πε- 
νετρομετρήσεως από το ΚΕΔΕ μέχρι τη θέση του έρ¬ 
γου, καθώς και την αντίστροφη μετακίνηση για την 
αποκόμιση μετά το τέλος της εργασίας, σύμφωνα με 
την προδιαγραφή 9 «Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχα¬ 
νικής» Ε106-86. 


Α1. Μεταφορά πενετρομέτρου στην ξηρά, ανηγμένη 
σε φορτηγό ανατρ. αυτοκ. 6 Ιοη. 

400 (2.5+Τ) δρχ. 

Τ = χιλιόμετρα οδικής μεταφοράς 
Α2. Αργία προσωπικού και μηχανημάτων κατά τη με¬ 
ταφορά του πενετρομέτρου στην ξηρά 
320 (Τ+50) δρχ. 

Α3. Αργία προσωπικού-μηχανημάτων κατά τη μετα¬ 
φορά στη θάλασσα 

320 (ΤΙ+50) δρχ. 

Τ1 = χιλιόμετρα θαλάσσιας μεταφοράς 
Α4. Μεταφορά πενετρομέτρου και προσωπικού με 
οχηματαγωγό από και επιστροφή 
α. Εισιτήρια προσωπικού 
2 χ αξία εισιτηρίων 
2 X δρχ. 

β. Μεταφορά πενετρομέτρου και ασφά-λιστρα 
1.10 χ εισιτήριο πενετρομ. 

Ι.ΙΟχδρχ. 

Β. Αργία Στατικού Πενετρομέτρου 

Για μια ώρα αργίας Στατικού Πενετρο-μέτρου 
όταν αυτό αργεί όχι από υπαι-τιότητα του ΚΕΔΕ 
9.000 δρχ./ώρα 

Γ. Μετακίνηση Στατικού Πενετρομέτρου από τη θέ¬ 
ση μιας πενετρομετρήσεως σε άλλη θέση 
Γιατη μετακίνηση ενός στατικού πενετρομέτρου 
από τη θέση μιας πενετρομετρήσεως σε άλλη 
θέση. Απο-ζημίωση βάσει της ώρας αργίας του 
στα-τικού πενετρομέτρου σύμφωνα με το άρθρο 
ΕΔΑΦ. 38Βτου παρόντος τιμολογίου. 

9.000 δρχ./ώρα 
42 Στατική Πενετρομέτρηση 

Γ ια την εκτέλεση μιας στατικής πενε-τρομετρήσεως, 
ήτοι τη διαμόρφωση της θέσεως, την αγκύρωση του 
πενετρομέτρου, τον έλεγχο κατακορυφότητας πενε¬ 
τρομετρικής στήλης, τον έλεγχο στελεχών, την συνε¬ 
χή ή κατά βήματα προώθηση των στοιχείων αιχμής 
(κώνου, κώνου και μανδύα τριβής) ή της στήλης των 
στελεχών με την αιχμή, τη σύνταξη και παρουσίαση πι¬ 
νάκων και διαγραμμάτων αποτελεσμάτων, σύμφωνα 
με την προδιαγραφή 9 «Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομη¬ 
χανικής» Ε106-86 μη συμπεριλαμβανομένης της δα¬ 
πάνης μεταφοράς του πενετρομέτρου στη θέση του 
έργου, η οποία καθορίζεται βάσει του άρθρου ΕΔΑΦ. 
32 του παρόντος τιμολογίου, ούτε της δαπάνης της 
τυχόν απαιτηθησομένης προδιατρήσεως, η οποία κα¬ 
θορίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΩΤ. 4.1 του παρό¬ 
ντος τιμολογίου, για το αντίστοιχο βάθος. Στην τιμή 
της δοκιμής περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την 
κατάλληλη αγκύρωση του πενετρομέτρου όταν αυτό 
δεν είναι επί φορτηγού αυτοκινήτου 
50.000 δρχ./δοκιμή 

Η παραπάνω τιμή ανάλογα με το βάθος της πενετρο¬ 
μετρήσεως θα διαμορφώνεται ως εξής : 
α. Για το βάθος πενετρομετρήσεως 0.00 - 20.00 μ. 

πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0.80. 
β. Για το βάθος πενετρομετρήσεως 20.00 - 30.00 μ 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή ένα (1). 
γ. Για βάθος πενετρομετρήσεως άνω των 30.00 μ. 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 1.20. 
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43 Επί τόπου δοκιμή πτερυγίου (νοπε (βει) 

Για την εκτέλεση μιας δοκιμής πτερυγίου επί τόπου, 
ήτοι την συναρμολόγηση της συσκευής, τον καθαρι¬ 
σμό της γεωτρήσεως, την τοποθέτηση των πτερυγίων 
μέσα στη γεώτρηση και στο επιθυμητό βάθος, την το¬ 
ποθέτηση σταθεροποιητικών εδράνων, τη βύθιση του 
πτερυγίου, την τοποθέτηση της κεφαλής μετρήσεων, 
την εκτέλεση της δοκιμής και τη λήψη των αναγνώσε¬ 
ων, την αφαίρεση της συσκευής, σύμφωνα με την 
προδιαγραφή 10 «Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανι- 
κής» Ε106-86. Η εισκόμιση και αποκόμιση του εξοπλι¬ 
σμού και προσωπικού δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως 
διότι εκτελείται στα πλαίσια της εισκομίσεως και απο- 
κομίσεως του γεωτρυπάνου, της γεώτρησης πληρω- 
νόμενης ιδιαίτερα. 

18.000 δρχ./δοκιμή 

44 Πρεσσιομέτρηση 

Για την εκτέλεση μιας δοκιμής πρεσσιομέτρου μέσα 
σε προδιατρηθείσα γεώτρηση ήτοι την προετοιμασία 
της συσκευής, διορθώσεις όγκου και πιέσεων, εισα¬ 
γωγή της βολίδας στη γεώτρηση και στην επιθυμητή 
στάθμη, επιβολή φορτίου κατά στάδια, αναγνώσεις 
ογκομετρικών παραμορφώσεων σε κάθε βαθμίδα 
φορτίσεως πιέσεων και παραμορφώσεων, αποσυναρ- 
μο- λόγηση της συσκευής και επαναφορά στην αρχική 
κατάσταση, υπολογισμοί, παρουσίαση αποτελεσμά¬ 
των, πίνακες, σχέδια, διαγράμματα, σύμφωνα με την 
προδιαγραφή 11 «Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανι- 
κής» Ε106-86. 

26.500 δρχ./δοκιμή σε κάθε στάθμη 

45 Αποκλισιομέτρηση (ϊποΐίηοιτίθΐθΐ·) 

1. Για την τοποθέτηση ειδικών αποκλισιομετρικών 
σωλήνων αλουμινίου εσ. διαστάσεων 36 χ 36 
πίΓη, σε προδιατρη-θείσα γεώτρηση συμπερα- 
λαμβανομένης της δαπάνης των σωλήνων, των 
υλικών πακτώσεως αυτών και της εργασίας το- 
πο-θέτησης, της γεώτρησης πληρωνομένης ιδι¬ 
αίτερα. 

9.000 δρχ./μέτρο 

2. Για τη μέτρηση των αποκλίσεων σε κάθε αποκλι- 
σιομετρικό σωλήνα, ήτοι την τοποθέτηση των 
απαιτούμενων οργάνων, τους υπολογισμούς και 
τη χάραξη των απαιτούμενων διαγραμμάτων. 
39.000 δρχ./σειρά μετρήσεων σε κάθε γεώτρη¬ 
ση 

Η παραπάνω τιμή ανάλογα με το βάθος της σει¬ 
ράς θα διαμορφώνεται ως εξής : 
α. Για βάθος 0.00-20.00 μ. πολλαπλασιάζεται 
επί 0.80 

β. Για βάθος 20.00-30.00 μ. πολλαπλασιάζεται 
επί 1.00 

γ. Γ ια βάθος άνω των 30.00 μ. πολλαπλασιάζε- 
ται επί 1.20 

46 Ελεγχος ακεραιότητας σκυροδέματος πασσάλου 

Γ ια την εκτέλεση μιας δοκιμής ακεραιότητας σκυρο¬ 
δέματος σε κατασκευασμένο πάσσαλο με τη δυναμι¬ 
κή ακουστική μέθοδο, με τοποθετημένους τρεις (3) ή 
τέσσερες (4) σωλήνες ελέγχου, ήτοι την τοποθέτηση 
των απαιτούμενων οργάνων, την εκτέλεση της δοκι¬ 
μής, τους υπολογισμούς, τη χάραξη των απαιτούμε- 


νων διαγραμμάτων, την αποσυναρμολόγηση των ορ¬ 
γάνων. 

α. Για μια δοκιμή ακεραιότητας πασσάλου εντός 
του οποίου έχουν τοποθετηθεί τρεις (3) σωλήνες 
ελέγχου. 

13.000 δρχ./δοκιμή 

β. Για μια δοκιμή ακεραιότητας πασσάλου εντός 
του οποίου έχουν τοποθετηθεί τέσσερες (4) σω¬ 
λήνες ελέγχου. 

23.500 δρχ./δοκιμή 

47 Δοκιμή επί τόπου προσδιορισμού δυνα-μικών πα¬ 
ραμέτρων με την μέθοδο 0ΒΟ55-ΗΟ1.Ε. 

1. Για την τοποθέτηση ειδικών πλαστικών σωλήνων 
(διαμ.75πιπι,63ΐπι), σε προδιατρηθείσα γεώτρη¬ 
ση συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των σω¬ 
λήνων, των υλικών πακτώσεως (ένεμα) και της 
εργασίας τοποθέτησης, της γεώτρησης πληρω¬ 
νομένης ιδιαίτερα 

5.500 δρχ./μέτρο 

2. Για την εκτέλεση μιαςδοκιμής, ήτοι την προετοι¬ 
μασία της συσκευής, την εισαγωγή της βολίδας 
στην γεώτρηση και στην επιθυμητή στάθμη, τις 
μετρήσεις, υπολογισμούς, σχέδια κ.λ.π. (σύμ¬ 
φωνα με τις οδηγίεςτου Α5ΤΜ, 04428Μ-84). 

- Με τη χρήση μιας γεώτρησης λήψης : 

18.000 δρχ./δοκιμή σε κάθε στάθμη 

- Με τη χρήση δύο γεωτρήσεων λήψης : 26.000 

δρχ./δοκιμή σε κάθε στάθμη 

48 Δοκιμή επιπέδου Διασταλτομέτρου ΜθγοΜθΙΙϊ 

Γ ια την εκτέλεση μιας σειράς δοκιμών επιπέδου δια- 
σταλτομέτρου ΜαίΌίίθΙΙί σε μια θέση και σε βήματα 20 
εκ.,ήτοι τη διαμόρφωση της θέσεως, την αγκύρωση 
του προωθητικού μηχανήματος τον έλεγχο κατακο- 
ρυφότητας της στήλης, τον έλεγχο των στελεχών και 
της λεπίδας του οργάνου, τη βαθμονόμηση της μεμ¬ 
βράνης, την κατά βήματα προώθηση της λεπίδας με 
τη στήλη των στελεχών, τη λήψη και καταγραφή των 
μετρήσεων, την επεξεργασία και παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων και διαγραμμάτων, μη συμπεριλαμ- 
βανομένης της δαπάνης μεταφοράς του προωθητι- 
κού μηχανήματος στη θέση του έργου η οποία καθο¬ 
ρίζεται με βάση το άρθρο ΑΙ138 ή το άρθρο ΑΙ 1 του πα¬ 
ρόντος τιμολογίου ανάλογα με το είδος του 
μηχανήματος. 

60.000 δρχ/σειρά δοκιμών σε μία θέση 
Η παραπάνω τιμή ανάλογα με το βάθος της σειράς θα 
διαμορφώνεται ως εξής: 

α. Για βάθος 0.00-20.00 μ. πολλαπλασιάζεται επί 
0.80 

β. Για βάθος 20.00-30.00 μ. πολλαπλασιάζεται επί 
1.00 

γ. Για βάθος άνω των 30.00 μ. πολλαπλα-σιάζεται επί 
1.20 

γ. Γεωυφάσματα 

49 Προσδιορισμός μέσου βάρους ανά μονάδα επιφά¬ 
νειας γεωυφάσματος καθώς και του μέσου πάχους 
του. 

Γ ια μια δοκιμή που περιλαμβάνει τον προσ-διορισμό 
του μέσου βάρους ανά μονάδα επιφάνειας γεωυφά- 
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σματος (από 10 τουλάχιστον δοκίμια) καθώς και του 
μέσου πάχους του υπό επιφόρτιση 2 ΚΝ/πι 

3.500 δρχ./δοκιμή 

50 Προσδιορισμός μεγέθους πόρων 

Για τον προσδιορισμό της διαβάθμισης του μεγέθους 
των πόρων και του χαρακτηριστικού μεγέθους 090 
(μέγεθος κάτω από το οποίο βρίσκεται το 90% των πό¬ 
ρων) σε δείγμα γεωυ-φάσματος με τη μέθοδο των 
γυάλινων σφαι-ριδίων (όεΙΙοίίπί) εν ξηρώ. 

5.500 δρχ./δοκίμιο 

51 Προσδιορισμός διαπερατότητας 

Γ ια μια δοκιμή μέτρησης διαπερατότητας δο-κιμίου 
γεωυφάσματος κάθετα στην επιφάνειάτου, χωρίς επι¬ 
φόρτιση και με υδραυλικό φορτίο 50-100 πιπι, ανάλο¬ 
γα με τον τύπο του υφάσματος, με εκτέλεση τριών 
τουλάχιστον ανεξάρ-τητων μετρήσεων στο ίδιο δοκί¬ 
μιο των οποίων λαμβάνεται ο μέσος όρος. 

3.500 δρχ./δοκίμιο 

52 Προσδιορισμός διάτρησης με πτώση ορειχάλκινου 
κώνου 

Γ ια μια δοκιμή διάτρησης με πτώση ορειχάλκινου κώ¬ 
νου 45ο βάρους 1 ί<ςι, από ύψος 0.50 πι κάθετα στην 
επιφάνεια δοκιμίου γεωυφάσματος. 

1.500 δρχ./δοκίμιο 

53 Προσδιορισμός αντίστασης σε διάτρηση με έμβολο 
ΟΒΠ 

Γ ια μιά δοκιμή μέτρησης της αντίστασης σε διάτρηση 
με έμβολο ΟΒΒ που προωθείται με ταχύτητα 50 
πιπι/πΉη κάθετα στην επιφάνεια δοκιμίου γεωυφά¬ 
σματος. 

2.000 δρχ./δοκίμιο 

54 Προσδιορισμός αντοχής σε εφελκυσμό και αντί¬ 
στοιχης ανηγμένης παραμόρφωσης 

Γ ια μια δοκιμή μέτρησης της αντοχής σε εφελκυσμό 
και αντίστοιχης ανηγμένης παραμόρφωσης (ταχύτη¬ 
τα επιβολής παραμόρφωσης 200 πιπι/πιίη) σε δοκίμιο 
γεωυφάσματος πλάτους 5'20 οπι. 

3.000 δρχ./δοκίμιο 

55 Δοκιμή τραπεζοειδούς σχισμού 

Γ ια μια δοκιμή τραπεζοειδούς σχισμού σε δοκίμιο γε¬ 
ωυφάσματος πλάτους 45 οπι με ταχύτητα επιβολής 
παραμόρφωσης 50 πιπι/πιίη. 

4.000 δρχ./δοκίμιο 

III. ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

1 Εργασία προετοιμασίας κυλινδρικών δοκιμίων βρα¬ 
χωδών δειγμάτων 

Γ ια την εργασία προετοιμασίας κυλινδρικών δοκιμίων 
βραχωδών δειγμάτων, για τη λήψη κυλινδρικού δοκι¬ 
μίου από βραχώδη μάζα μετά από διάτρησή της με ερ¬ 
γαστηριακή καροταρία καταλλήλων διαστάσεων και 
στη συνέχεια κοπή των άκρων του δοκιμίου και λείαν¬ 
ση των επιφανειών του. 

α. Διάτρηση με καροταρία για λήψη κυλινδρικού 
δοκιμίου 

4.000 δρχ./δοκίμιο 

β. Κοπή και λείανση των άκρων του κυλινδρικού δο¬ 

κιμίου 

4.000 δρχ./δοκίμιο 


2 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας δειγμάτων πε¬ 
τρώματος. 

Γ ια την εκτέλεση μίας δοκιμής για τον προσδιορισμό 
της φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος σύμ¬ 
φωνα με την προδιαγραφή 1 των Εργαστηριακών Δο¬ 
κιμών Βραχομηχανικής (Ε103-84). 

2.000 δρχ./δοκιμή 

3 Προσδιορισμός πορώδους και πυκνότητας 

Γιατην εκτέλεση μίας δοκιμής προσδιορισμού πορώ¬ 
δους και πυκνότητας δειγμάτων πετρώματος με τη 
χρήση μικρομέτρου και συσκευής κενού ή με τη μέθο¬ 
δο της ανώσεως και τη χρήση συσκευής κενού σύμ¬ 
φωνα με τις προδιαγραφές 2 και 3 αντίστοιχα των Ερ¬ 
γαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε 103-84). 

4.000 δρχ./δοκιμή 

4 Προσδιορισμός της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη. 

Για την εκτέλεση μίας δοκιμής μονοαξονικής θλίψης 
σε βραχώδες μορφωμένο κυλινδρικό δοκίμιο (της 
μόρφωσης πληρωνομένης ιδιαιτέρως όπως ορίζεται 
στο άρθρο ΒΡΑΧ. 1 του παρόντος τιμολογίου), σύμ¬ 
φωνα μετηνπρο-διαγραφή 4 των Εργαστηριακών Δο¬ 
κιμών Βρα-χομηχανικής (Ε 103-84). 

5.500 δρχ./δοκιμή 

5 Προσδιορισμός της αντοχής σε σημειακή φόρτιση. 

Γ ια την εκτέλεση μίας δοκιμής σημειακής φορτίσεως 
επί βραχωδών κυλινδρικών δοκιμίων (χωρίς κοπή και 
επεξεργασία των άκρων) σύμφωνα με την προδιαγρα¬ 
φή 5 Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε 
103-84). 

4.000 δρχ./δοκιμή 

6 Προσδιορισμός της αντοχής σε τριαξονική θλίψη. 

Για την εκτέλεση μίας δοκιμής τριαξονικής θλίψεως 
επί μορφωμένου δοκιμίου πετρώματος ορθού κυλιν¬ 
δρικού σχήματος (της μορφώσεως πληρωνομένης 
ιδιαιτέρως όπως ορίζεται στο άρθρο ΒΡΑΧ. 1 του πα¬ 
ρόντος τιμολογίου) σύμ-φωνα με την προδιαγραφή 6 
των Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε 
103-84). 

13.500 δρχ./δοκίμιο 

7 Προσδιορισμός της σκληρότητας με το σφυρί 
ΒείΊΠΊϊάΙ (Ι_). 

Γ ια την εκτέλεση μίας δοκιμής για τον προσδιορισμό 
σκληρότητας δειγμάτων πετρώματος με τη χρήση 
σφυριού ΒοάπιίάΙ τύπου Ε σύμφωνα με την προδια¬ 
γραφή 7 των Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανι¬ 
κής (Ε 103-84). 

3.000 δρχ./δοκιμή 

8 Προσδιορισμός της διατμητικής αντοχής φυσικών 
και τεχνητών ασυνεχειών. 

Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της δια- 
τμητικής αντοχής φυσικών και τεχνητών ασυνεχειών 
βραχωδών δειγμάτων σε φορητή συσκευή διατμήσε- 
ως, ήτοι για την μόρφωση του δοκιμίου, την κατα¬ 
σκευή εκμαγείων από γύψο ή άλλο κατάλληλο υλικό 
με κατάλληλη τοποθέτηση του δοκιμίου στη συσκευή, 
την επιβολή διαδοχικών ορθών φορτίων, τη χειροκίνη¬ 
τη επιβολή των διατμητικών φορτίων με ταυτόχρονη 
λήψη των μετρήσεων φορτίου-μετακινήσεων τους 
υπολογισμούς, τη σχεδίαση των διαγραμμάτων ως και 
την επαναφορά της συσκευής κάθε φορά στην αρχική 
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της κατάσταση, όπως αναφέρουν οι οδηγίες του 
«Βοοί< 0ίΐ3ΐ'3θ1θ-πζ3ίίοη ΤθδΙίπς 3πά ΜοηίΙοπης)», 
Ι.3.Β.Μ. 5υ99θ3ΐ6ά ΜθΙάοάε, ΕάίΙοη Ε.Τ. Βιόιλ/π, Ρθγ 9 - 
3ΙΊΊ0Π ΡΓΘ35, 1981. 

30.500 δρχ./δοκιμή 

9 Προσδιορισμός του δείκτη χαλαρώσεως. 

Για την εκτέλεση μίας δοκιμής προσδιορισμού του 
δείκτη χαλαρώσεως (Ιό) πετρώματος ήτοι την προε¬ 
τοιμασία των δειγμάτων (τεμάχια πετρώματος), επα¬ 
ναλαμβανόμενη ξήρανση και ζύγιση την εκτέλεση της 
δοκιμής και τους υπολογισμούς όπως αναφέρουν οι 
οδηγίες του «Βοοί< Οό3Γ3θΙθΓίζ3ΐίοπ ΤθεΙίηρ 3ηά Μοη- 
ίΙοΐΊΠ9» Ι.3.Β.Μ. 3υ9968ίθά ΜθΙΙιοάε, ΕάίΙοη Ε.Τ. 
Βγο\λ/π, ΡθΓραηιοη Ργθ35, 1981. 

9.500 δρχ./δοκιμή 

10 Εμμεσος προσδιορισμός της αντοχής σε εφελκυ- 
σμό (θλίψη κατά γενέτειρα). 

Γ ια την εκτέλεση μίας δοκιμής θλίψης κατά γενέτειρα 
(Βγ3ζΜϊ3π ΤΘ5ί) και έμμεσο προσδιορισμό της αντοχής 
σε εφελκυσμό σε μορφωμένο βραχώδες δοκίμιο (της 
μορφώσεως πληρωνομένης ιδιαιτέρως όπως ορίζεται 
στο άρθρο ΒΡΑΧ. 1 του παρόντος τιμολογίου) σύμ¬ 
φωνα με τις οδηγίες του «Βοοί< ΟΙιαΓΒΟΙθ-πζαΙίοη 
Τθ3ΐίπ9 από Μοηίίοππρ» 1.3.Η.Μ. 3υ99θ5ΐβά ΜθΙΙιοάε, 
ΕόίίοΓ, Ε.Τ. Βιχιννη, Ρθΐ^αιηοη Ργθ55, 1981. 

5.500 δρχ./δοκιμή 

11 Προσδιορισμός της αντοχής σε Μονοαξονική θλίψη 
σε σύγχρονη μέτρηση και προσδιορισμό του Μέ¬ 
τρου Ελαστικότητας (Ε) και του λόγου του Ροϊ38οη 
(ν). 

Γιατην εκτέλεση μιας δοκιμής σε Μονοαξονική θλίψη 
επί μορφωμένου κυλινδρικού δείγματος (την μόρφω¬ 
ση πληρωνομένη ιδιαίτερα), με σύγχρονη μέτρηση 
των αξονικών και πλευρικών παραμορφώσεων του 
δείγματος (με τη χρήση ηλεκτομηκυνσιομέτρων) τη 
σχεδίαση των απαραίτητων διαγραμμάτων τάσεων- 
παραμορφώσεων και τον υπολογισμό του μέτρου 
Ελαστικότητας (Ε) και του λόγου του Ροί33θπ (ν), της 
μόρφωσης πληρωνομένης ιδιαίτερα σύμφωνα με το 
άρθρο ΒΡΑΧ. 1 του παρόντος τιμολογίου. 

19.500 δρχ./δοκιμή 

12 Προσδιορισμός ταχύτητας διαδόσεως υπερήχων 
και υπολογισμός ελαστικών σταθερών Ε (μέτρο ελα¬ 
στικότητας)^ (λόγος Ροϊ88οη) και Ο (μέτρο διάτμη¬ 
σης) σε πυρήνες γεωτρήσεων. 

Γ ια τον προσδιορισμό της ταχύτητας διαδόσεως υπε¬ 
ρήχων επί μορφωμένου δοκιμίου πετρώμα-τος ορθού 
κυλινδρικού σχήματος (η μόρφωση δοκιμίου πληρώ¬ 
νεται ιδιαιτέρως σύμφωνα με το άρθρο ΒΡΑΧ. 1 του 
παρόντος τιμολογίου) και τον υπολογισμό των ελαστι¬ 
κών σταθερών Ε, ν και 6 σύμφωνα με τις οδηγίες του 
«Βοοί< ΟΙΐ3ΐ'3θΙθπζ3ΐίοη Τθ3ΐίπ9 από ΜοηίΙοπης» 
Ι.3.Β.Μ., 3υ99θ5ΐθό ΜθΐΙηοάε, ΕάίΙοη Ε.Τ. Βτοννπ, Ρθγ9- 
3ΠΊ0Π ΡΓΘ53, 1981. 

5.500 δρχ./δοκιμή 

Β. ΥΛΙΚΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

I. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

α. Εργαστηριακές Δοκιμές 

1 Προσδιορισμός διείσδυσης ασφαλτικών υλικών 

Για τον προσδιορισμό της διείσδυσης ασφαλτικών 


υλικών, ήτοι προετοιμασία δοκιμίου, θερμοστάτηση 
εντός υδατόλουτρου και μέτρηση του βάθους διείσ¬ 
δυσης της βελόνας της συσκευής διείσδυσης, σύμ¬ 
φωνα με την Α3ΤΜ ϋ5 (ΑΑ3ΗΤΟ Τ49). 

5.000 δρχ./δείγμα 

2 Προσδιορισμός σημείου μάλθωσης ασφαλ-τικών 
υλικών (Μέθοδος δακτυλίου και σφαίρας). 

Γ ια τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας μάλθωσης 
ασφαλτικών υλικών, ήτοι την προετοιμασία και δια¬ 
μόρφωση των δοκιμίων, την συναρμολόγηση της συ¬ 
σκευής, την θερμοστάτηση των δοκιμίων, την ρυθμι- 
ζόμενη θέρμανση του λουτρού και την καταγραφή της 
θερμοκρασίας μάλθωσης, σύμφωνα με την Α3ΤΜ ϋ36 
(ΑΑ3ΗΤΟ Τ53). 

5.000 δρχ./δείγμα 

3 Προσδιορισμός ολκιμότητας ασφαλτικών υλικών 

Γ ια τον προσδιορισμό της ολκιμότητας ασφαλτικών 
υλικών, ήτοι την μορφοποίηση του δοκιμίου, την θερ¬ 
μοστάτηση εντός της συσκευής ολκιμότητας και τον 
προσδιορισμό της ολκιμότητας, σύμφωνα με την 
Α3ΤΜ ϋΐ 13 (ΑΑ3ΗΤΟ Τ51). 

5.000 δρχ./δείγμα 

4 Προσδιορισμός ειδικού βάρους ασφαλτικών υλικών 

Γ ια τον προσδιορισμό του ειδικού βάρους και της πυ¬ 
κνότητας ημιστερεών ασφαλτικών υλικών με χρήση 
πυκνομέτρου, ήτοι την βαθμονόμηση του πυκνομέ- 
τρου, την προθέρμανση του δείγματος, την πλήρωση 
του πυκνομέτρου με το προς έλεγχο δείγμα, τις ζυγί¬ 
σεις και τους υπολογισμούς, σύμφωνα με την Α3ΤΜ 
ϋ70, (ΑΑ3ΗΤΟΤ43). 

3.000 δρχ./δείγμα 

5 Προσδιορισμός απώλειας βάρους μετά από θέρ¬ 
μανση ελαιωδών και ασφαλτικών υλικών. 

Γ ια τον προσδιορισμό της απώλειας βάρους μετά από 
θέρμανση (εκτός από το βάρος του νερού) σε ασφαλ- 
τικά υλικά, ήτοι την προετοιμασία των δοκιμίων, την 
θέρμανση αυτών στους 163οΟ για 5 ώρες, τις ζυγίσεις 
πριν και μετά την θέρμανση, σύμφωνα με την Α3ΤΜ 
Ω6, (ΑΑ3ΗΤΟΤ47). 

4.000 δρχ./δοκιμή 

6 Προσδιορισμός διείσδυσης ασφαλτικών υλικών με¬ 
τά από θέρμανση. 

Γ ια τον προσδιορισμό της διείσδυσης ασφαλτικών 
υλικών μετά από θέρμανση, ήτοι την προετοιμασία 
των δοκιμίων, τη θέρμανση στους 163οΟ για 5 ώρες 
σύμφωνα με την προδιαγραφή Α3ΤΜ Ω6 καθώς και 
για τον προσδιορισμό της διείσδυσης, σύμφωνα με 
την Α3ΤΜ ϋδ. 

6.000 δρχ./δείγμα 

7 Προσδιορισμός ιξώδους 5ΑΥΒΟΙ.Τ. 

Γ ια τον προσδιορισμό του ιξώδους 3ΑΥΒΟΕΤ ασφαλ¬ 
τικών υλικών, σε θερμοκρασίες μεταξύ 21 και 99οΟ, 
ήτοιτην προθέρμανση του δείγματος, την έγχυση στο 
ιξωδόμετρο, την θερμοστάτηση στην θερμοκρασία 
δοκιμής και την μέτρηση του χρόνου εκροής του υλι¬ 
κού μέσα στον υποδοχέα, σύμφωνα με την Α3ΤΜ ϋ88 
(ΑΑ3ΗΤΟΤ72). 

6.000 δρχ./δείγμα 

8 Προσδιορισμός ΡΗ ασφαλτικών γαλακτωμάτων. 

Γ ια τον προσδιορισμό του ΡΗ ασφαλτικών γαλακτω- 
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μάτων με χρήση ρΗμέτρου, ήτοι την βαθμονόμηση 
του οργάνου και την μέτρηση του ΡΗ του προς έλεγ¬ 
χο υλικού, σύμφωνα με την Α5ΤΜ Ε70 (ΑΑ5ΗΤΟ 
Τ200), ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. 

3.000 δρχ./δείγμα 

9 Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης και καύσης με 
το ανοικτό δοχείο ΟΙ_ΕνΕΙ_ΑΝΟ. 

Για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας ανάφλεξης 
της ασφάλτου, ήτοι την προθέρμανση του προς έλεγ¬ 
χο δείγματος, την πλήρωση του δοχείου δοκιμής, την 
προετοιμασία της συσκευής ΟίΕνΕίΑΝΩ, την ρυθμι- 
ζόμενη θέρμανση του δοχείου και τον προσδιορισμό 
του σημείου ανάφλεξης και του σημείου καύσης, σύμ¬ 
φωνα με την Α3ΤΜ Ό92 (ΑΑ3ΗΤΟ Τ48). 

5.000 δρχ./δείγμα 

10 Προσδιορισμός διαλυτότητας ασφάλτου σε τριχλω- 
ροαιθυλένιο. 

Γ ια τον προσδιορισμό του βαθμού διαλυτότητας στο 
τριχλωροαιθυλένιο ασφαλτικών υλικών που περιέ¬ 
χουν λίγα ή καθόλου ανόργανα υλικά, ήτοι την προε¬ 
τοιμασία του χωνευτηρίου ΟΟΟΟΗ με τον ηθμό, την 
προετοιμασία του δείγματος σε κωνική φιάλη, την δια¬ 
δικασία διάλυσης και την εκτέλεση της διήθησης, τις 
ζυγίσεις και τους υπολογισμούς, σύμφωνα με την 
Α3ΤΜ ϋ2042 (ΑΑ3ΗΤΟ Τ44). 

6.000 δρχ./δείγμα 

11 Προσδιορισμός τέφρας ασφαλτικών υλικών. 

Γ ια τον προσδιορισμό των ανοργάνων υλικών σε στε¬ 
ρεές, ημιστερεές ή ρευστές ασφάλτους, ήτοιτηνπρο- 
παρασκευή του δείγματος, τη ζύγιση εντός χωνευτη¬ 
ρίου, την καύση του ασφαλτικού υλικού στους 775οΟ, 
τις ζυγίσεις και τους υπολογισμούς, σύμφωνα με την 
Α3ΤΜ ϋ482 (ΑΑ3ΗΤΟ Τ111). 

8.000 δρχ./δείγμα 

12 Προσδιορισμός νερού σε πετρελαϊκά υλικά με από¬ 
σταξη. 

Γ ια τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε νερό 
ασφαλτικών υλικών με απόσταξη με πτητικό διαλύτη 
μή αναμίξιμου με το νερό, ήτοι την μεταφορά στον 
αποστακτήρα καταλλήλου ποσότητας του δείγματος, 
την προσθήκη του διαλύτη, την ρυθμιζόμενη θέρμαν¬ 
ση του αποστακτήρα, την πλήρη απόσταξη και συλλο¬ 
γή του νερού στην υδατοπαγίδα καθώς και τους υπο¬ 
λογισμούς, σύμφωνα με την Α3ΤΜ ϋ95 (ΑΑ3ΗΤΟ 
Τ55). 

6.000 δρχ./δείγμα 

13 Προσδιορισμός υπολείμματος απόσταξης ασφαλτι- 
κού γαλακτώματος 

Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας του 
ασφαλτικού συστατικού των ασφαλτικών γαλακτωμά¬ 
των, ήτοι την απόσταξη 200 γρ. αντιπροσωπευτικού 
δείγματος σε καθορισμένες συνθήκες θέρμανσης, τις 
ζυγίσεις και τους υπολογισμούς, σύμφωνα με την 
Α3ΤΜ ϋ244 (ΑΑ3ΗΤΟ Τ59). 

5.000 δρχ./δείγμα 

14 Προσδιορισμός υπολείμματος εξάτμισης ασφαλτι- 
κού γαλακτώματος 

Γ ια τον προσδιορισμό του υπολείμματος με εξάτμιση 
ασφαλτικών γαλακτωμάτων, ήτοι την προετοιμασία 
των δειγμάτων, την θέρμανση τις ζυγίσεις και τους 


υπολογισμούς, σύμφωνα με την Α3ΤΜ ϋ244 
(ΑΑ3ΗΤΟΤ59). 

4.000 δρχ./δείγμα 

15 Δοκιμή καθίζησης ασφαλτικού γαλακτώματος. 

Γ ια την δοκιμή της καθίζησης ασφαλτικού γαλακτώ¬ 
ματος, ήτοι την τοποθέτηση δείγματος του γαλακτώ¬ 
ματος σε δύο υάλινους ογκομετρικούς κυλίνδρους, 
την παραμονή αυτών αδιαταράκτων επί 5 ημέρ. την 
λήψη δειγμάτων από την κορυφή και την βάση των κυ¬ 
λίνδρων, τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων μετά 
από εξάτμιση και τους υπολογισμούς, σύμφωνα με 
την Α3ΤΜ ϋ244 (ΑΑ3ΗΤΟ Τ59). 

9.000 δρχ./δείγμα 

16 Δοκιμή κοσκίνου ασφαλτικού γαλακτώματος. 

Γ ια την δοκιμή κοσκίνου ασφαλτικού γαλακτώματος, 
ήτοι την διήθηση δια κοσκίνου ποσότητας του γαλα¬ 
κτώματος την ξήρανση, τις ζυγίσεις και τους υπολογι¬ 
σμούς για τον προσδιορισμό του συγκρατηθέντος 
στο κόσκινο υπολείμματος, σύμφωνα με την Α3ΤΜ 
0244 (ΑΑ5ΗΤΟ Τ59). 

4.000 δρχ./δείγμα 

17 Δοκιμή περιβολής ασφαλτικού γαλακτ-ματος. 

Γ ια την δοκιμή της περιβολής ασφαλτικού γαλακτώ¬ 
ματος, ήτοι την προσθήκη γαλακτώματος σε αδρανή 
συγκεκριμένης διαβάθμισης, την ανάμιξη και την εκτί¬ 
μηση του διαχωρισμού της ασφαλτικής βάσης από το 
νερό, σύμφωνα με την Α3ΤΜ ϋ244. 

4.000 δρχ./δείγμα 

18 Δοκιμή ανάμιξης ασφαλτικού γαλακτώματος με τσι¬ 
μέντο. 

Γιατη δοκιμή ανάμιξης ασφαλτικού γαλακτώματος με 
τσιμέντο, ήτοι την προετομασία γαλακτώματος 55% 
από το αρχικό γαλάκτωμα, την προσθήκη του σε τσι¬ 
μέντο, την ανάμιξή του, την διήθηση από κόσκινο του 
μίγματος, τις ζυγίσεις πριν και μετά από την ξήρανση 
και τους υπολογισμούς, σύμφωνα με την Α3ΤΜ ϋ244. 

4.000 δρχ./δείγμα 

19 Δοκιμή σταθερότητας (με ΟαΟΙ2) ασφαλτικού γαλα¬ 
κτώματος. 

Γ ια τη δοκιμή σταθερότητας (με ΟεΟΙ2) ασφαλτικού 
γαλακτώματος, ήτοι την προετοιμασία δειγμάτων του 
γαλακτώματος εντός ποτηρίων ζέσεως, την προσθή¬ 
κη διαλύματος ΟαΟΙ2 υπό ανάδευση, την διήθηση του 
μίγματος δια κοσκίνου, την ξήρανση, τις ζυγίσεις και 
τους υπολογισμούς, σύμφωνα με την Α3ΤΜ ϋ244 
(ΑΑ3ΗΤΟΤ59). 

7.000 δρχ./δείγμα 

20 Απόσταξη ασφαλτικού διαλύματος. 

Για τη δοκιμή απόσταξης ασφαλτικού διαλύματος, 
ήτοι την προετοιμασία του δείγματος, την προσθήκη 
του στη φιάλη απόσταξης, την εκτέλεση της απόστα¬ 
ξης με συγκεκριμένους ρυθμούς θέρμανσης, την συλ¬ 
λογή των αποσταγμάτων μεταξύ ορισμένων θερμο¬ 
κρασιών και τους υπολογισμούς, σύμφωνα με την 
Α3ΤΜ 0402 (ΑΑ3ΗΤΟ Τ78). 

8.000 δρχ./δείγμα 

21 Προσδιορισμός υγρασίας ή πτητικών αποσταγμά¬ 
των σε ασφαλτομίγματα οδοστρωσίας. 

Γ ια τον προσδιορισμό της υγρασίας ή των πτητικών 
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κλασμάτων ασφάλτου σε ασφαλτομίγματα, ήτοι την 
προετοιμασία του δείγματος εντός του δοχείου από¬ 
σταξης, την εκτέλεση της απόσταξης, τη συλλογή του 
ύδατοςήτων απο-σταγμάτωνκαιτους υπολογισμούς, 
σύμφωνα με την Α3ΤΜ ϋ1461 (ΑΑ3ΗΤΟ Τ110). 

7.000 δρχ./δείγμα 

22 Εξέταση ασφαλτικού γαλακτώματος. 

Για την εκτέλεση των δοκιμών που προ-βλέπονται 
σύμφωνα με τις ΠΤΠ Α202 και Α203 προκειμένου να 
ελεγχθεί ένα ανιονικό ή κατιονικό γαλάκτωμα. 

50.000 δρχ./δείγμα 

23 Εξέταση ασφάλτου οδοστρωσίας (χωρίς προσδιο¬ 
ρισμό παραφίνης). 

Γ ια την εκτέλεση των δοκιμών που προβλέπονται σύμ¬ 
φωνα με την ΠΤΠ Α200, προκειμένου να ελεγχθεί μία 
άσφαλτος οδο-στρωσίας. 

50.000 δρχ./δοκιμή 

24 Εξέταση ασφαλτικού διαλύματος. 

Γ ια την εκτέλεση των δοκιμών που προβλέπονται σύμ¬ 
φωνα με την ΠΤΠ Α201, προκειμένου να ελεγχθεί ένα 
ασφαλτικό διάλυμα. 

45.000 δρχ./δοκιμή 

25 Προσδιορισμός ασφαλτικού συνδετικού σε ασφαλ¬ 
τομίγματα. 

Γ ια τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε άσφαλ¬ 
το ασφαλτομιγμάτων, ήτοι την προετοιμασία του 
δείγματος, την εκτέλεση της εκχύλισης, την ξήρανση 
των αδρανών, τις ζυγίσεις και τους υπολογισμούς, 
σύμφωνα μετηνΑ3ΤΜ ϋ2172 (ΑΑ3ΗΤΟ ΤΙ 64). 

7.000 δρχ./δείγμα 

26 Προσδιορισμός φαινόμενου ειδικού βάρους συ¬ 
μπυκνωμένων ασφαλτομιγμάτων ετοίμων δοκιμίων 
είτε με επικάλυψη παραφίνης, είτε σε δείγματα κο¬ 
ρεσμένα ξηράς επιφάνειας και προσ-διορισμός κε¬ 
νών. 

Γιατονπροσδιορισμότου φαινόμενου ειδικού βάρους 
συμπυκνωμένων ασφαλτομιγμάτων, ετοίμων δοκι¬ 
μίων ΜΑΒ3ΗΑΙ ή καρώτων ήτοι, τις ζυγίσεις εντός και 
εκτός ύδατος και τους υπολογισμούς αφ’ ενός μεν για 
τον προσδιορισμό του φαινόμενου ειδικού βάρους 
αφ’ ετέρου δετού ποσοστού των κενών, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές Α3ΤΜ 01188, Α3ΤΜ 02726 και 
Α3ΤΜ 03203, (ΑΑ3ΗΤΟΤ66, Τ269). 

5.000 δρχ./δείγμα 

27 Μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματος με τη μέθοδο 
ΜΑΒδΗΑϋ.. 

Γιατη μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματος, ήτοι: 

Την εύρεση της βέλτιστης κοκκομετρικής καμπύλης 
του μίγματος των αδρανών με βάση τις διαβαθ¬ 
μίσεις των επί μέρους αδρανών. 

Την παρασκευή δοκιμίων ΜΑΒ3ΗΑΙ_Ι_ και προσδιορι¬ 
σμό των χαρακτηριστικών τους (φαινόμενο βά¬ 
ρος, ευστάθεια, υποχώρηση, ποσοστό κενών). 
Την εύρεση του βέλτιστου ποσοστού ασφάλτου. Σύμ¬ 
φωνα με την Α3ΤΜ ϋ 1559. 

50.000 δρχ./δοκιμή 

28 Καθορισμός ποσοστού ασφάλτου επί των αδρανών 
υλικών ορισμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης. 

Για τον προσδιορισμό του βέλτιστου ποσοστού 


ασφάλτου σε ασφαλτομίγματα βάσης, με υπολογισμό 
της ειδικής επιφάνειας των αδρανών, σύμφωνα με την 
ΠΤΠ Α260. 

9.000 δρχ./δείγμα 

29 Δοκιμή υδρεμποτισμού-θλίψης (επίδραση νερού 
στην συνεκτικότητα συμπυκνωμένων ασφαλτομιγ- 
μάτων). 

Γ ια την δοκιμή υδρεμποτισμού-θλίψης, ήτοιτηνπαρα- 
σκευή των δοκιμίων (6 δοκίμια), τον διαχωρισμό τους 
σε ομάδες ξηρών και υγρών, τον προσδιορισμό της 
αντοχής σε θλίψη των δοκιμίων εκάστης ομάδας σύμ¬ 
φωνα με την Α3ΤΜ ϋ 1074 και τον υπολογισμό του λό¬ 
γου των αντοχών, σύμφωνα με την Α3ΤΜ 01075 
(ΑΑ3ΗΤΟ ΤΙ 65). 

25.000 δρχ./δείγμα 

30 Προσδιορισμός της πρόσφυσης ασφαλτικού συν¬ 
δετικού (άσφαλτος, διάλυμα γαλάκτωμα) σε αδρανή 
υλικά. Υδροφιλία πετρώματος. 

Για τον προσδιορισμό του βαθμού πρόσφυσης 
ασφαλτικού συνδετικού επί αδρανών υλικών, ήτοι την 
προετοιμασία των αδρανών, τη ζύγιση και την ανάμιξη 
αδρανούς και συνδετικού, την εμβάπτιση του επικα¬ 
λυμμένου αδρανούς εντός ύδατος και την εκτίμηση 
του βαθμού επικάλυψης, σύμφωνα με την Α3ΤΜ ϋ 
1664 (ΑΑ3ΗΤΟ Τ182). 

5.000 δρχ./δείγμα 

31 Ανάκτηση ασφάλτου από ασφαλτόμιγμα με την μέ¬ 
θοδο περιστρεφόμενου αποστακτήρα (ΒΟΤΑΠΥ 
ΕνΑΡΟΒΑΤΟΒ). 

Για την ανάκτηση της ασφάλτου από ασφαλ-τόμιγμα 
μετά από εκχύλιση με ειδικό διαλύτη και την ανάκτηση 
της ασφάλτου από το εκχύλισμα μετά από απόσταξη 
εν κενώ, με χρήση περι-στρεφόμενου αποστακτήρα. 

15.000 δρχ./δείγμα 

32 Προσδιορισμός της επίδρασης θερμότητας και αέ¬ 
ρα με τη δοκιμή «προσομοίωσης σκλήρυνσης» (ΠΤ- 
ΡΟΤ). 

Γ ια τη δοκιμή προσδιορισμού της συνδυασμένης επί¬ 
δρασης θερμότητας και αέρα σε ένα κινούμενο ιμένα 
ασφαλτικού συνδετικού, ήτοι την προετοιμασία των 
δοκιμίων, την διαδικασία θέρμανσης αυτών στους 
163ο Ο για 5 ώρες, τον προσδιορισμό της μεταβολής 
της μάζας του υλικού καθώς και τον προσδιορισμό 
της διείσδυσης και της θερμοκρασίας μάλθωσης πριν 
και μετά την θέρμανση, σύμφωνα μετηνΑ5ΤΜ ϋ2872. 

25.000 δρχ./δείγμα 

Προσδιορισμός πυκνότητας, λόγου κενών, συμπύκνω¬ 
σης και ενδεικτικού ποσοστού ασφάλτου ασφαλτο¬ 
μίγματος με συσκευή εργοταξιακού ελέγχου που 
περικλείει κλειστές πηγές ακτινοβολίας. 

Γ ια τον προσδιορισμό των παραπάνω παραμέτρων 
επιτόπου του έργου, δηλαδή τον έλεγχο λειτουργίας 
και βαθμονόμησης της συσκευής πάνω στην ειδική 
πρότυπη βάση αναφοράς, την προετοιμασία του ση¬ 
μείου ελέγχου, τη διαδικασίατης μέτρησης καιτηνπα- 
ρουσίαση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις πρό¬ 
τυπες μςθόδους Α3ΤΜ Ο 2922, Ό 2950, ϋ 3027, Β3 
2377, και Β3 1924. 

Πυκνότητα 2.000 δρχ./μέτρηση 
Λόγος κενών 2.000 δρχ./μέτρηση 
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Ενδεικτικό ποσοστό ασφάλτου 1.000 δρχ./μέτρηση 
Η εισκόμιση και αποκόμιση του οργάνου και του προ¬ 
σωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα άρθρα 
Ε και Ζ του παρόντος Τιμολογίου Εργαστηριακών και 
Επιτόπου Δοκιμών ΚΕΔΕ. 

Προσδιορισμός της ευστάθειας και υποχώρησης κατά 
ΜΑΠ8ΗΑΕΕ των ασφαλτομιγμάτων. 

Για τον προσδιορισμό της ευστάθειας και της υποχώ¬ 
ρησης ασφαλτομίγματος σε δοκίμια ΜΑΒ8ΗΑΙΕ ή 
αποκοπέντα δείγματα (καρώτα) ασφαλτοτάπητα ήτοι 
την κατασκευή των δοκιμίων ΜΑΒ5ΗΑΙΕ ή την προε¬ 
τοιμασία των καρώτων, την θερμοστάτηση των δοκι¬ 
μίων και τον προσδιορισμό με την συσκευή ΜΑΠ- 
3ΗΑΙ_[_ της ευστάθειας και της υποχώρησης όπως 
ορίζεται κατά τα λοιπά στην πρότυπη μέθοδο Α3ΤΜ Ω 
1559. 

4.000 δρχ./δοκίμιο 

Δειγματοληψία ασφαλτομίγματος ή ασφαλτικού υλι¬ 
κού. 

Γιατη δειγματοληψία θερμού ασφαλτομίγματος σύμ¬ 
φωνα με τα περιγραφόμενα στην πρότυπη μέθοδο 
Α8ΤΜ Ω 979 ή ασφαλτικού υλικού σύμφωνα με την 
πρότυπη μέθοδο Α3ΤΜ Ω 140. 

1.000 δρχ./δείγμα 
Δειγματοληψία ασφαλτοτάπητα. 

Για την δειγματοληψία ασφαλτοτάπητα από οδό¬ 
στρωμα, ήτοι αποκοπή καρώτου ή πλακούντα από τον 
τάπητα. 

3.000 δρχ./δείγμα. 

Λήψη δοκιμίων ΜΑΠ3ΗΑΕΕ επί τόπου του έργου ή με¬ 
τά από αναθέρμανση ασφαλτομίγματος στο εργα¬ 
στήριο. 

Για τη λήψη δοκιμίων ΜΑΠ3ΗΑΙ_Ι_ επιτόπου του έρ¬ 
γου, ήτοι τη λήψη του δείγματος και την συμπύκνωση 
του ασφαλτομίγματος με χειροκίνητη συσκευή σύμ¬ 
φωνα με την πρότυπη μέθοδο Α8ΤΜ Ω 1559. 

2.000 δρχ./δοκίμιο, 
β. Επιτόπου Δοκιμές 

Μετρήσεις ομαλότητας οδοστρώματος με το ΒΙΙΜΡΙΝ- 
ΤΕΟΠΑΤΟΒ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΟΡΓΑΝΟΥ 
α) Καύσιμα - Λιπαντικά οχήματος 

100 δρχ./Κιπ και λωρίδα 
β) Συντήρηση - Ανταλλακτικά οχήματος 
100 δρχ./Κιπ και λωρίδα 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
α) Συντήρηση - Ανταλλακτικά οργάνου 
100 δρχ./Κιπ και λωρίδα 
β) Επεξεργασία μετρήσεων 

400 δρχ./Κιπ και λωρίδα 

γ) Διάφορα 

100 δρχ./Κιπ και λωρίδα 

Για την απασχόληση προσωπικού εκτός υπηρεσίας, 
την εισκόμιση και αποκόμιση των οργάνων και του 
προσωπικού ισχύουν οι παράγραφοι Ε και Ζ του πα¬ 
ρόντος Τιμολογίου Εργαστηριακών και Επιτόπου Δο¬ 
κιμών ΚΕΔΕ. 


II. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 

1 Αντοχή πετρώματος σε τριβή και κρούση (Εσέ Αη- 
9ΘΙ63). 

Για τον προσδιορισμό της φθοράς του πε-τρώματος 
σε τριβή και κρούση που περι-λαμβάνει θραύση πε¬ 
τρώματος, διαχωρισμό κλασμάτων, πλύσιμο, στέγνω- 
μα, ζύγισμα, τοπο-θέτηση στη συσκευή, εκτέλεση δο¬ 
κιμής, κοσκίνισμα, ζύγισμα, υπολογισμούς, σύμφωνα 
με την ΑΑ3ΗΤΟ Τ96, Α3ΤΜ 0535, Α3ΤΜ 0131. 

6.000 δρχ./διαβάθμιση 

2 Προσδιορισμός της αντοχής αδρανών υλικών σε 
τριβή (ϋΕνΑΕδΕΟ). 

Γ ια την εκτέλεση μιας δοκιμής, ήτοι: θραύση κοσκίνι¬ 
σμα, πλύσιμο, στέγνωμα, ζύγισμα, εκτέ-λεση της δο¬ 
κιμής, υπολογισμός αποτελέσματος, σύμφωνα με την 
ΝΕΡ 18577. 

10.000 δρχ./δοκιμή 

3 Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη πετρώματος. 

Γ ια τον προσδιορισμό της αντοχής σε θλίψη πετρώμα¬ 
τος, ήτοι: τη λήψη κυλινδρικού δοκιμίου από βραχώδη 
μάζα μετά από διάτρηση με καροταρία, κοπή των άκρων 
του δοκιμίου, λείανση ή καπέλωμα και θραύση του δοκι¬ 
μίου σύμφωνα με Α3ΤΜ 0170, (ΩΙΝ 52105) ΕΛΟΤ750. 

8.500 δρχ./δοκίμιο 

4 Προσδιορισμός δείκτη ευθριπτότητας των άμμων. 

Γιατην εκτέλεση μιας δοκιμής καθορισμού της ευθρι- 
πτότητας των άμμων, ήτοι: κοσκίνισμα στο νερό, ξή¬ 
ρανση, ομοιογενοποίηση του δείγματος και ζύγιση, 
εκτέλεση της δοκιμής και υπολογισμός του δείκτη, 
σύμφωνα με την ΝΡΡ 18576. 

5.000 δρχ./δείγμα 

5 Προσδιορισμός της ανθεκτικότητας σε αποσάθρω¬ 
ση (υγεία) των αδρανών υλικών (μέθοδος θείίκού 
νατρίου). 

Για τον προσδιορισμό της ανθεκτικότητας των αδρα¬ 
νών υλικών σε αποσάθρωση, υπό την επίδραση θείί¬ 
κού νατρίου, ήτοι: την προετοιμασία του υγρού δια- 
λύμματος, την προετοιμασία του αδρανούς, τη θραύ¬ 
ση, την κοκκομέτρηση, το διαχωρισμό κλασμάτων, τη 
συλλογή του απαραίτητου βάρους κάθε κλάσματος, 
τους πέντε κύκλους διαβροχής - ξήρανσης στο θάλα¬ 
μο δοκιμής, το τελικό ξέπλυμα με καυτό νερό και στέ¬ 
γνωμα επί τρεις φορές, το κοσκίνισμα και τον υπολο¬ 
γισμό φθοράς σύμφωνα με τη Μέθοδο Α3ΤΜ 088 
(ΑΑ3ΗΤΟΤ104). 

30.000 δρχ./δείγμα 

6 Προσδιορισμός της σκληρότητας ορυκτών με τη 
κλίμακα ΜΟΗ5 

Γιατον προσδιορισμό της σκληρότητας των ορυκτών, 
ήτοι: προετοιμασία δοκιμίου, ξήρανση, διαμόρφωση 
τομής, εκτέλεση δοκιμής. 

1.000 δρχ./δείγμα 

7 Προσδιορισμός ειδικού βάρους αδρανών υλικών. 

Γ ια τον προσδιορισμό του ειδικού βάρους αδρανών, 
ήτοι: τηνπροετοιμασίατου υλικού, διαβροχή 24 ώρες, 
εμβάπτιση και ζύγισμα, υπολογισμό άνωσης, στέγνω¬ 
μα επιφανειακό, ζύγισμα, σύμφωνα με την Μέθοδο Β3 
812 (ΑΑ3ΗΤΟ Τ85). 

2.500 δρχ./δείγμα 
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8 Προσδιορισμός υγρασίας απορρόφησης αδρανών 
υλικών. 

Για τον προσδιορισμό της υγρασίας απορρόφησης 
των αδρανών υλικών, ήτοι: την προετοιμασία του υλι¬ 
κού, διαβροχή, σκούπισμα επιφανειακό, ζύγισμα, ξή¬ 
ρανση, υπολογισμοί, σύμφωνα με την ΑΑ3ΗΤΟ Τ85. 

2.500 δρχ./δείγμα 

9 Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους αδρανών υλι¬ 
κών. 

Γ ια τον προσδιορισμό του φαινόμενου βάρους αδρα¬ 
νών, ήτοι: την προετοιμασία, τετραμερισμό, ζύγισμα 
και ογκομέτρηση μήτρας, πλήρωση μήτρας με δείγ¬ 
μα, ζύγισμα, σύμφωνα με την ΑΑ5ΗΤΟ ΤΙ 9. 

2.500 δρχ./δείγμα 

10 Προσδιορισμός κοκκομετρικής ανάλυσης λεπτόκ- 
κοκων και χονδρόκοκκων αδρανών υλικών. 

Γ ια την εκτέλεση μιας δοκιμής κοκκομετρικής ανάλυ¬ 
σης σε αδρανή υλικά, στην οποία θα προσδιορίζεται 
χωριστά η διαβάθμιση του χονδρόκοκκου και λεπτό¬ 
κοκκου υλικού με ή χωρίς πλύσιμο ήτοι, ξήρανση, ζύ¬ 
γιση, διαβροχή, πλύση, κοσκίνισμα, ζύγιση, υπολογι¬ 
σμοί, σχεδίαση καμπύλών, σύμφωνα με τις ΑΑ3ΗΤΟ 
Τ27 καιΑΑ3ΗΤΟΤ11. 

6.000 δρχ./δείγμα 

11 Προσδιορισμός ποσοστού παιπάλης θραυ-στού 
υλικού με έκπλυση. 

Γ ια τον προσδιορισμό του ολικού ποσοστού λεπτότε¬ 
ρου του κόσκινου Νο200, ήτοι την ξήρανση, ζύγισμα, 
διαβροχή, πλύση, κοσκίνισμα, ξήρανση, ζύγισμα, υπο¬ 
λογισμό, σύμφωνα μετηνΑ3ΤΜ 0117 (ΑΑ3ΗΤΟΤ37). 

2.500 δρχ./δείγμα 

12 Προσδιορισμός ισοδύναμου άμμου. 

Γ ια τη δοκιμή προσδιορισμού του ισοδύναμου άμμου 
θραυστού υλικού, ήτοιτη φυσική ξήρανση, τοντετρα- 
μερισμό, το κοσκίνισμα του δείγματος, τη συγκέντρω¬ 
ση του ποσοστού που διέρχεται το κόσκινο Νο4, την 
τοποθέτηση διαλύματος σε ογκομετρικό,την πλήρω¬ 
ση κάψας με το δείγμα, τη διαβροχή, την ανάδευση 
του δείγματος, το ξέπλυμα, τη μέτρηση, υπολογι¬ 
σμούς, σύμφωνα με την μέθοδο ΑΑ3ΗΤΟ ΤΙ 76. 

6.000 δρχ./δείγμα 

13 Προσδιορισμός γραμμικής συρρίκνωσης. 

Γ ια τον προσδιορισμό της γραμμικής συρρίκνωσης 
του αργιλικού εδάφους, ήτοιτην ξήρανση, τοντετρα- 
μερισμό, την κοκκομέτριση, το διαχωρισμό του κλά¬ 
σματος που διέρχεται το κόσκινο Νο4, τη διαβροχή 
του υλικού, την δημιουργία ζύμης, την τοποθέτηση 
του δείγματος στη μήτρα, τηνπαραμονήεπίτριήμερο, 
την ξήρανση σε φούρνο, σύμφωνα με την Β8 1377. 

6.000 δρχ./δείγμα 

14 Προσδιορισμός αντίστασης σε απότριψη αδρανών 
υλικών. 

Γ ια τον προσδιορισμό του δείκτη φθοράς σε απότριψη 
αδρανών υλικών, ήτοι: θραύση πετρώματος, διαμόρ¬ 
φωση κοκκομετρικού κλάσματος, πλύσιμο, στέγνωμα, 
κατασκευή δύο δοκιμίων, ζύγισμα, εκτέλεση της δοκι¬ 
μής, εύρεση φαινόμενου ειδικού βάρους, υπολογι¬ 
σμός αποτελεσμάτων σύμφωνα με την Β3 812/75. 

32.000 δρχ./δείγμα 


15 Προσδιορισμός φθοράς σε συντριβή αδρα-νών υλι¬ 
κών. 

Γ ια τον προσδιορισμό του δείκτη φθοράς σε συντριβή 
αδρανών υλικών, ήτοι: θραύση πετρώματος, διαμόρ¬ 
φωση κοκκομετρικού κλάσματος, πλύσιμο, στέγνω¬ 
μα, γέμισμα μήτρας, ζύγισμα υλικού, γέμισμα μήτρας 
πρέσσας, εκτέλεση δοκιμής, κοσκίνισμα, ζύγισμα, 
υπολογισμός αποτελεσμάτων, επανάληψη δοκιμής 
σύμφωνα με την Β3812/75. 

5.000 δρχ./δείγμα 

16 Προσδιορισμός αντίστασης σε στίλβωση αδρανών 
υλικών. 

Γ ια τον προσδιορισμό του δείκτη αντίστασης σε στίλ¬ 
βωση αδρανών υλικών, ήτοι: θραύση του πετρώμα¬ 
τος, διαμόρφωση του κοκκομετρικού κλάσματος, 
πλύσιμο, στέγνωμα, κατασκευή τεσσάρων δοκιμίων, 
τοποθέτηση στη συσκευή, εκτέλεση της δοκιμής, λή¬ 
ψη μετρήσεων, υπολογισμός αποτελεσμάτων, σύμ¬ 
φωνα με την Β3812/75. 

43.000 δρχ./δείγμα 

17 Προσδιορισμός φθοράς σε κρούση αδρανών υλι¬ 
κών. 

Γ ια τον προσδιορισμό του δείκτη φθοράς σε κρούση 
αντιολισθηρών αδρανών υλικών, ήτοι: θραύση πετρώ¬ 
ματος, κοσκίνισμα για τη διαμόρφωση του κοκκομε- 
τρικού κλάσματος, πλύσιμο, στέγνωμα, γέμισμα μή¬ 
τρας, ζύγισμα υλικού, γέμισμα μήτρας συσκευής, 
εκτέλεση της δοκιμής, κοσκίνισμα, ζύγισμα, υπολογι¬ 
σμός αποτελεσμάτων, επανάληψη δοκιμής, σύμφωνα 
με την Β3 812/75. 

5.000 δρχ./δείγμα 

18 Προσδιορισμός φθοράς σε τριβή παρουσία νερού 
αδρανών υλικών (ΜΙΟΒΟΟΕνΑί-ΕΑυ). 

Γ ια τον προσδιορισμό της φθοράς σε τριβή αδρανών 
υλικών, στη μηχανή ΜίοΓοάθναΙ παρουσία νερού, ήτοι: 
θραύση πετρώματος, εκλογή κοκκομετρικού κλάσμα¬ 
τος, πλύσιμο, στέγνωμα, ζύγισμα, ζύγισμα σφαιρών, 
τοποθέτηση στη μηχανή, εκτέλεση της δοκιμής, κο¬ 
σκίνισμα, ζύγισμα, υπολογισμός αποτελεσμάτων, 
σύμφωνα με ΝΡΡ 18572. 

10.000 δρχ./δοκιμή 

19 Προσδιορισμός δείκτη πλακοειδούς. 

Γ ια την εκτέλεση μιας δοκιμής κοκκομετρικής ανάλυ¬ 
σης χονδρόκκοκων αδρανών με χρήση κόσκινων τε¬ 
τραγωνικού και επιμήκους ανοίγματος, ήτοι: ξήραν¬ 
ση, κοσκίνισμα, ζύγιση κατά κλάσμα, κοσκίνισμα μετά 
επιμήκη κόσκινα κατά κλάσμα, υπολογισμοί, σύμφω¬ 
να με την Β3 812/75 εθοίίοη 105.1. 

5.000 δρχ./δοκιμή 

20 Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας-πυκνό-τητας 
εδαφών σταθεροποιημένων με τσιμέντο ή υδρά- 
σβεστο, πρότυπη ή τροποποιημένη μέθοδος κατά 
ΡγοοΙογ. 

Γ ια τον προσδιορισμό της σχέσης υγρασίας και πυ¬ 
κνότητας εδαφών σταθεροποιημένων με διάφορα πο¬ 
σοστά τσιμέντου ή υδρασβέστου (κατά ΡγοοΙογ) με συ¬ 
μπύκνωση αυτών σε τυπάδα ορισμένου μεγέθους, 
ήτοι προσδιορισμό υγρασίας, ανάμιξη με σταθερο¬ 
ποιητή, διαβροχή, συμπύκνωση, ζύγιση, προσδιορι¬ 
σμός υγρασίας εκ νέου, σε όσα στάδια απαιτούνται, 
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υπολογισμοί, σχεδίαση αποτελεσμάτων τόσο για την 
πρότυπη δοκιμή όσο και για την τροποποιημένη, σύμ¬ 
φωνα με τις προδιαγραφές Β3 1924 ή ΑΑ3ΗΤΟ ΤΙ 34. 

9.000 δρχ./δοκιμή 

21 Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας-πυκνό-τητας 
θραυστών υλικών σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πρότυπος ή τροποποιημένη μέθοδος κατά ΡγοοΙογ. 

Για τον προσδιορισμό της σχέσης πυκνότητας και 
υγρασίας των θραυστών υλικών σταθεροποιημένων 
με τσιμέντο (κατά ΡγοοΙογ) με συμπύκνωση αυτών σε 
ορισμένη τυπάδα, ήτοι ανάμιξη κλασμάτων, ανάμιξη 
με σταθεροποιητή, διαβροχή, συμπύκνωση, ζύγιση, 
προσδιορισμός υγρασίας σε τόσα στάδια όσα απαι¬ 
τούνται, υπολογισμοί, σχεδίαση αποτελεσμάτωντόσο 
για την πρότυπη όσο και για την τροποποιημένη μέθο¬ 
δο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές Β3 1924 ή ΠΤΠ Ο¬ 
Ι 64. 

9.000 δρχ./δοκιμή 

22 Προσδιορισμός Καλιφορνιακού Λόγου Φέ-ρουσας 
Ικανότητας (ΟΒΒ) στο εργαστήριο και της διόγκω¬ 
σης εδάφους ή θραυστού υλικού σταθεροποιημένα 
με τσιμέντο ή υδράσβεστο. 

Για τον προσδιορισμό του Καλιφορνιακού Λόγου Φέ- 
ρουσας Ικανότητας (ΟΒΒ) ήτοιτην ανάμιξη του υλικού 
με το σταθεροποιητή, την ύγρανση, τη συμπύκνωση 
στον τύπο τριών δειγμάτων με τους αντίστοιχους τύ¬ 
πους, τη συντήρηση των δοκιμίων εντός σακούλας πο¬ 
λυαιθυλενίου σε θάλαμο συντήρησης σκυροδέματος, 
την τοποθέτηση φορτίων, τον κορεσμό, τη μέτρηση 
της διόγκωσης, τη δοκιμή διείσδυσης εμβόλου, τους 
υπολογισμούς, την χάραξη καμπύλών, την εξαγωγή 
της τιμής ΟΒΒ και ποσοστού διόγκωσης, σύμφωνα με 
την ΑΑ3ΗΤΟ ΤΙ 93. Η τιμή της δοκιμής ΡγοοΙογ πληρώ¬ 
νεται ιδιαιτέρως σύμφωνα με το άρθρο Εδαφομ.11 
του παρόντος καταλόγου τιμών. 

20.000 δρχ./δοκιμή 

III. ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ 

α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

1 Μέτρηση χρωματικών συντεταγμένων 

Για τη μέτρηση των χρωματικών συντεταγμένων και 
των άλλων φωτομετρικών χαρακτηριστικών οποιου- 
δήποτε υλικού γίνονται: διαμόρφωση δοκιμίων, εκτέ¬ 
λεση δοκιμής και υπολογισμοί σύμφωνα με τις προ¬ 
διαγραφές Σ310 και Σ311 του ΥΠΕΧΩΔΕ ή άλλη αντί¬ 
στοιχη μέθοδο. 

5.000 δρχ./δοκίμιο 

2 Μέτρηση ανακλαστικότητας 

Γ ια τη μέτρηση της ανακλαστικότητας οπισθ-ανακλα- 
στικών υλικών σε έτοιμα δοκίμια σύμφωνα με τη προ¬ 
διαγραφή Σ311 του ΥΠΕΧΩΔΕ ή αντίστοιχη προδια¬ 
γραφή γίνονται προθέρμανση μηχανήματος, ρύθμιση 
γωνιών, εκτέλεση δοκιμής: 

α. για τον πρώτο συνδυασμό γωνιών παρατήρησης 
και φωτισμού 

6.000 δρχ./δοκίμιο 

β. για κάθε επιπλέον συνδυασμό γωνιών παρατή¬ 
ρησης και φωτισμού 

1000 δρχ./δοκίμιο 

3 Δοκιμή τεχνητής γήρανσης με λυχνία υ\Λ 

Ρύθμιση του κατάλληλου κύκλου ακτινοβολίας και 


διαβροχής προετοιμασία των δοκιμίων, τοποθέτηση 
στη συσκευή, ρύθμιση του χρόνου παραμονής τους 
μέσα σ’αυτή. 

100 δρχ./δοκίμιο και ώρα λειτουργίας της συσκευής. 

4 Δοκιμή τεχνητής γήρανσης. 

Γ ια την εκτέλεση μιας δοκιμής τεχνητής γηράνσεως 
στη συσκευή με τόξο άνθρακα ή με λυχνία ξένου, σε 
ρυθμιζόμενες συνθήκες θερμό- κρασίας, υγρασίας 
και ψεκασμού με νερό για οποιοδήποτε υλικό, για κά¬ 
θε θέση στη συσκευή γίνονται: ρύθμιση της συσκευής 
στις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας 
και ψεκασμού με νερό. Προετοιμασία των δοκιμίων, 
τοποθέτηση στη συσκευή, έναρξη λειτουργίας της 
συσκευής, παρατηρήσεις σύμφωνα με την ΠΤΠ Σ311 
του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

50 δρχ./δοκίμιο και ώρα λειτουργίας της συσκευής 

5 Ομοιομορφία και πάχος επιψευδαργύρωσης 

Η επιψευδαργυρωμένη επιφάνεια καθαρίζεται και με- 
τρείται σε διάφορα σημεία το πάχος της επιψευδαρ¬ 
γύρωσης με μαγνητικό παχύμετρο σύμφωνα με την 
Α3ΤΜ Α90. 

2.000 δρχ./δείγμα 

6 Ελεγχος μορφής και μέτρηση διαστάσεων 

Το δείγμα ελέγχεται ως προς την εμφάνισή του και με¬ 
τριούνται οι διαστάσεις του σύμφωνα με τις ΠΤΠ Σ310 
και Σ311 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

1000 δρχ./δείγμα 

7 Ελεγχοι που αφορούν τις ανακλαστικές και μεταξο- 
τυπημένες μεμβράνες 

7.1 Αντοχή σε διαλύτες 

Από τη μεμβράνη διαμορφώνονται τέσσερα δο¬ 
κίμια, εμβαπτίζονται σε τέσσερις διαλύτες και 
ελέγχονται σύμφωνα με την προδιαγραφή Σ311 
του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

4.500 δρχ./δοκιμή 

7.2 Αντοχή σε κρούση 

Διαμορφώνεται κατάλληλο δοκίμιο, υποβάλλε¬ 
ται σε κρούση με καθορισμένη χαλύβδινη σφαί¬ 
ρα σε κλιματιζόμενο χώρο και κατόπιν ελέγχεται 
σύμφωνα με την προδιαγραφή Σ311 του ΥΠΕ¬ 
ΧΩΔΕ. 

2.500 δρχ./δοκιμή 

7.3 Ευκαμψία της μεμβράνης τύπου 1 

Δείγμα της μεμβράνης επικολλάται πάνω σε συ¬ 
γκεκριμένων διαστάσεων δοκίμιο αλουμινίου, 
κατόπιν κάμπτεται κατάλληλα και ελέγχεται σύμ¬ 
φωνα με την προδιαγραφή Σ311 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

3.500 δρχ./δείγμα 

7.4 Πρόσφυση της μεμβράνης 

Δύο δείγματα ανακλαστικής μεμβράνης υποβάλ¬ 
λονται σε συγκεκριμένη πίεση για ορισμένο χρό¬ 
νο και κατάλληλη θερμοκρασία. Κατόπιν, αφού 
κοπούν σε ορισμένες διαστάσεις, αφαιρεθεί το 
κηρόχαρτο και επικολληθούν πάνω σε συγκεκρι¬ 
μένων διαστάσεων τεμάχια αλουμινίου, δοκιμά¬ 
ζονται κατάλληλα και τέλος μετριέται η απόστα¬ 
ση αποκόλλησης σύμφωνα με την προδια-γρα- 
φή Σ311 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5.500 δρχ./δοκιμή 
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7.5 Συρρίκνωση 

Δοκίμια ανακλαστικής μεμβράνης συγκεκριμέ¬ 
νων διαστάσεων με την προστατευτική επικάλυ¬ 
ψη της αυτοκόλλητης πλευράς κλιματίζονται και 
κατόπιν αφού αφαιρεθεί η επικάλυψη μετά από 
πάροδο ορισμένης ώρας ελέγχεται για τυχόν αλ¬ 
λαγή των διαστάσεών του σύμφωνα με την προ¬ 
διαγραφή Σ311 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

3.500 δρχ./δοκιμή 

7.6 Αντοχή σε θερμότητα 

Δείγμα της μεμβράνης ορισμένων διαστάσεων 
επικολλάται πάνω σε τεμάχιο αλουμινίου, εκτίθε¬ 
ται σε ορισμένη θερμοκρασία, κατόπιν κλιματίζε¬ 
ται και τέλος ελέγχεται σύμφωνα με την προδια¬ 
γραφή Σ311 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

3.000 δρχ./δείγμα 

7.7 Αντοχή στο ψύχος 

Δείγμα της μεμβράνης ορισμένων διαστάσεων 
επικολλάται πάνω σε τεμάχιο αλουμινίου, εκτίθε¬ 
ται σε ορισμένη θερμοκρασία, κατόπιν κλιματίζε¬ 
ται και τέλος ελέγχεται σύμφωνα με την προδια¬ 
γραφή Σ311 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

3.000 δρχ./δείγμα 

7.8 Αντοχή σε υγρασία 

Δείγμα της μεμβράνης ορισμένων διαστάσεων 
επικολλάται πάνω σε τεμάχιο αλουμινίου, κλιμα¬ 
τίζεται κατάλληλα και ελέγ-χεται σύμφωνα με 
την προδιαγραφή Σ311 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

3.000 δρχ./δείγμα 

7.9 Συρρίκνωση ή έκταση μετά από επιτα-χυνόμενη 
γήρανση. 

Δοκίμιο που έχει υποβληθεί σε επιταχυνόμενη 
γήρανση μετριέται για τυχόν συρρίκνωση της 
μεμβράνης σύμφωνα με την προδιαγραφή Σ311 
του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

500 δρχ./δοκίμιο 

7.10 Πρόσφυση μετά από επιταχυνόμενη γήρανση 
Δοκίμιο που έχει υποβληθεί σε επιταχυνόμενη 
γήρανση καταπονείται κατάλληλα και κατόπιν 
ελέγχεται η τυχόν αποκόλληση της μεμβράνης 
σύμφωνα με την προδιαγραφή Σ311 του ΥΠΕ¬ 
ΧΩΔΕ. 

1.000 δρχ./δοκίμιο 
β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

1.1 Προσδιορισμός σημείου νίσαί 
Διαμορφώνεται ένα δοκίμιο και προσδιορίζεται 
σε ειδική συσκευή η θερμοκρασία μαλάκυνσης 
νίοεί, όπως ορίζεται από τα Ελληνικά πρότυπα 
ΕΛΟΤ 476 και ΕΛΟΤ 287. 

6.000 δρχ./δοκίμιο 

1.2 Αντοχή σε θερμική καταπόνηση 
Διαμορφώνεται κατάλληλα ένα δοκίμιο, γίνεται 
μέτρηση των διαστάσεών του πριν και μετά από 
θερμική καταπόνηση και ελέγχεται εάν παρου¬ 
σιάζει συρρίκνωση ή έκταση. Η δοκιμή γίνεται 
κατά ΩΙΝ 8061/1971. 

4.000 δρχ./δοκίμιο 
2 Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων 

2.1 Διάβρωση 


Ο ανακλαστήρας εμβαπτίζεται σε διάλυμα ΝαΩΙ 
3θ9ΐ·/Ιίΐ. για 30 ημέρες και κλιματίζεται έτσι ώστε 
1 φορά την ημέρα να μεταβάλλεται η θερμοκρα¬ 
σία του από -5οΩ έως +10οΩ. 

18.000 δρχ./δείγμα 

3 Στηθαία ασφαλείας 

3.1 Ευθραυστότητα 

Διαμορφώνονται 3 δοκίμια που υποβάλλονται, 
με ειδικό μηχάνημα λυγισμού, σε λύγισμά κατά 
90ο και εξετάζεται η ευθραυστότητα του χάλυβα 
σύμφωνα με το Α3ΤΜ Α153. 

6.000 δρχ./δοκιμή 

4 Μεταλλικοί στύλοι στήριξης πινακίδων 

4.1 Ευθραυστότητα 

Σε ειδικό μηχάνημα ο στύλος λυγίζεται κατά 90ο 
και ελέγχεται εάν έχει υποστεί αλλοιώσεις. Η δο¬ 
κιμή γίνεται σύμφωνα με το Α3ΤΜ Α153. 

4.000 δρχ./δείγμα 

4.2 Προσδιορισμός ροπής κάμψης 

Ο στύλος πακτώνεται σε ειδικό μηχάνημα όπου 
μετρείται η αντοχή του σε συγκεκριμένη καμπτι- 
κή ροπή καιτο φορτίο στο οποίο παρουσιάζει μό¬ 
νιμη παραμόρφωση σύμφωνα με την ΠΤΠ 
ΦΕΚ.1061/ 13-10-1980του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

6.000 δρχ./στύλο 

5 Κώνοι ασφάλειας 

5.1 Προσδιορισμός βάρους 

Ο κώνος ζυγίζεται και ελέγχεται αν το βάρος του 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής. 
500 δρχ./κώνο 

5.2 Σκληρότητα. 

Ομοίως με Γ. Ι.θ. Ελαστικά, δοκιμή Νο 1 

5.3 Αντοχή σε θέρμανση 

Ολόκληρος ο κώνος τοποθετείται σε φούρ-νο 
(στους 80οΟ) και μετρούνται οι διαστάσεις του 
για τυχόν αλλαγές μετά τη θέρμανση. 

2.500 δρχ./κώνο 

5.4 Αντοχή σε ψύξη 

Ολόκληρος ο κώνος ψύχεται στους -20οΟ, και 
μετρούνται οι διαστάσεις για τυχόν αλλαγές με¬ 
τά τη ψύξη. 

3.000 δρχ./κώνο 

6 Φωτεινοί σηματοδότες 

6.1 Στεγανότητα φωτεινών ση ματοδοτών 

Ο σηματοδότης καθαρίζεται, τοποθετείται κα¬ 
τάλληλα, καταβρέχεται, ανοίγεται και ελέγχεται 
ως προς τη στεγανότητα, σύμφωνα με το ΩΙΝ 
40053. 

10.000 δρχ./δείγμα 

IV. α. ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ 

1 Κατάσταση χρώματος μέσα στο δοχείο. 

Το χρώμα εξετάζεται αφού αποσφραγισθεί το δοχείο 
και αναδευθεί το χρώμα, σύμφωνα με τη ΡΕΩ. ΤΕ3Τ 
ΜΕΤΗΟΩ3ΤΩ 141 - ΜΕΤΗΟΩ 3011. 

1.500 δρχ./δοκιμή 

2 Πέτσιασμα (3ΚΙΝΝΙΝΟ). 

Για να διαπιστωθεί αν το χρώμα παρουσιάζει πέτσα, 
τοποθετείται σε κατάλληλο δοχείο, σφραγίζεται και 
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κατόπιν εξετάζεται μετά από 48 ώρες σύμφωνα με την 
ΡΕΩ. ΤΕ5Τ ΜΕΤΗ. 3Τϋ 141 - ΜΕΤΗ.3021. 

2.000 δρχ./δοκιμή 

3 Σταθερότητα σε αποθήκευση. 

Για την εξέταση ενός χρώματος ως προς τη σταθερό¬ 
τητά του σε αποθήκευση παίρνουμε δύο δείγματα, 
που τοποθετούνται σε κατάλληλα δοχεία τα οποία 
σφραγίζονται ερμητικά. Ακολουθεί εναλλάξ ψύξη και 
θέρμανση των δειγμάτων επί 1 δνθήμερο, αποσφράγι¬ 
ση των δοχείων και εξέταση του χρώματος σύμφωνα 
με την Α3ΤΜ 01309. 

24.000 δρχ./δοκιμή 

4 Ευκαμψία και πρόσφυση. 

Γιατη δοκιμή εφαρμόζονται 3 υμένες σε 3 μικρά τεμά¬ 
χια από χαλυβδόφυλλο που έχουν υποστείτην κατάλ¬ 
ληλη προεργασία. Τα δοκίμια ξηραί-νονται, θερμαίνο¬ 
νται και κλιματίζονται. Ακολουθεί η δοκιμή σύμφωνα 
με την ΡΕϋΕΒΑΕ ΤΕ5Τ ΜΕΤΗΟϋ 3Τϋ 141 - ΜΕΤΗ. 
6221. 

4.000 δρχ./δοκιμή 

5 Αντοχή σε νερό. 

Γιατον έλεγχο της αντοχήςτου χρώματος στο νερό γί¬ 
νεται εφαρμογή υμένα σε γυάλινη πλάκα, εμβάπτιση 
σε απεσταγμένο νερό, ξήρανση, εξέταση σύμφωνα με 
την ΡΕϋΕΒΑΙ_ΤΕ3Τ ΜΕΤΗΟϋ 5Τϋ 141 - ΜΕΤΗ. 6011. 

2.500 δρχ./δοκιμή 

6 Ιξώδες. 

Γ ιατον προσδιορισμό του ιξώδους, το χρώμα τοποθε¬ 
τείται σε δοχείο κατάλληλων διαστάσεων, κλιματίζε¬ 
ται, αναδεύεται καλά και ελέγχεται με ιξωδόμετρο, 
σύμφωνα με την ΡΕΟΕΒΑΙΤΕ3Τ ΜΕΤΗΟϋ 8Τϋ 141 - 
ΜΕΤΗ. 4281. 

3.500 δρχ./δοκιμή 

7 Χρόνος ξηράνσεως. 

Για τον προσδιορισμό του χρόνου ξηράνσεως ενός 
χρώματος γίνεται κλιματισμός του χρώματος, εφαρ¬ 
μογή υμένα σε γυάλινη πλάκα, ο οποίος αφήνεται να 
στεγνώσει και κατόπιν εξετάζεται με κατάλληλο τροχό 
σύμφωνα με την Α3ΤΜ 0711. 

6.000 δρχ./δοκιμή 

Επίδραση ασφάλτου σε ακρυλικό χρώμα. 

Η δοκιμή περιλαμβάνει Παρασκευή δοκιμίων ασφάλ¬ 
του, διάστρωση υμένων χρώματος πάνω σ’αυτά και 
μέτρηση διαφοράς παράγοντα φωτεινότητας Β με 
χρωματόμετρο. 

15.000 δρχ./δοκιμή 

9 Επίδραση ασφάλτου. 

Η δοκιμή περιλαμβάνει ετοιμασία υμένος πάνω σε 
ασφαλτοπίλημα, ξήρανση δοκιμίου, μέτρηση με συ¬ 
σκευή ρόοΐονοΐΐ, υπολογισμοί σύμφωνα με την Α3ΤΜ 
ϋ693 και ΡΕϋΕΒΑΕ ΤΕ5Τ ΜΕΤΗΟϋ 3Τϋ 141 - ΜΕΤΗ. 
6121. 

5.000 δρχ./δοκιμή 

10 Λευκότητα. 

Γ ια να προσδιορισθεί η λευκότητα εφαρμόζονται υμέ¬ 
νες σε πλακίδια πορσελάνης, ξηραίνονται τα δοκίμια, 
γίνεται μέτρηση με συσκευή ρόοΙονοΙΙ και υπολογι¬ 
σμοί, σύμφωνα με την Α3ΤΜ-Ε97. 

5.000 δρχ./δοκιμή 


11 Ανακλαστικότητα. 

Εφαρμόζονται υμένες σε πλακίδια πορσελάνης, ξη¬ 
ραίνονται τα δοκίμια, γίνεται μέτρηση με συσκευή 
ρόοΙονοΙΙ σύμφωνα με ΡΕϋΕΒΑΙ ΤΕ8Τ ΜΕΤΗΟϋ 3Τϋ 
141 -ΜΕΤΗ.6121. 

5.000 δρχ./δοκιμή 

12 Καλυπτική ικανότητα. 

Εφαρμόζεται υμένας πάνω σε κατάλληλο χαρτί, στε¬ 
γνώνει, μετρείται με ρίιοΐονοΐί, εξάγονται αποτελέ¬ 
σματα, σύμφωνα με την ΡΕΩΕΒΑΕ ΤΕ3Τ ΜΕΤΗΟϋ 
3ΤΩ 141 - ΜΕΤΗ. 4121. (ΡΒΟΟΕΩΙΙΒΕ Β - ΜΕΤΗΟϋ Β). 
5.000 δρχ./δοκιμή 

13 Απόχρωση (για κίτρινο χρώμα διαγράμμισης). 

Εφαρμόζεται υμένας σε μικρό τεμάχιο από χαλυβδό¬ 
φυλλο, αφήνεται να ξηρανθεί και συγκρίνεται η από¬ 
χρωση με το πρότυπο χρώμα αριθ. 33538 της Αμερι¬ 
κάνικης προδιαγραφής ΡΕϋΕΒΑΕ δΤΑΝϋΑΒϋ Νο 
595α. 

2.000 δρχ./δοκιμή 

14 Λεπτότητα κόκκων. 

Το χρώμα αναδεύεται καλά, αφήνεται να ηρεμήσει σε 
κατάλληλο δοχείο, ακολουθεί η δοκιμή και η εξέταση 
του δείγματος σύμφωνα με την ΡΕΟΕΒΑΕ ΤΕ3Τ 
ΜΕΤΗΟϋδΤϋ 141 - ΜΕΤΗ. 4411.1. 

2.500 δρχ./δοκιμή 

15 Σταθερότητα κατά την αραίωση. 

Τα υλικά κλιματίζονται, το χρώμα αραιώνεται με δια¬ 
λύτη, αναδεύεται, αφήνεται να ηρεμήσει και ελέγχε¬ 
ται, σύμφωνα με την ΡΕϋΕΒΑΙ ΤΕ3Τ ΜΕΤΗΟϋ 3Τϋ 
141-ΜΕΤΗ.4203.1. 

3.500 δρχ./δοκιμή 

16 Ιδιότητες ψεκάσεως. 

Το χρώμα αραιωμένο και μή, ψεκάζεται με πιστόλι πά¬ 
νω σε προκαθορισμένων διαστάσεων και καλά καθα¬ 
ρισμένα γυάλινα πλακίδια, τα οποία ελέγχονται αφού 
στεγνώσουν. Η δοκιμή γίνεται σύμφωνα με την ΡΕϋ- 
ΕΒΑΕΤΕ3Τ ΜΕΤΗΟϋ 8Τϋ 141 - ΜΕΤΗ. 2131. 

4.000 δρχ./δοκιμή 

17 Χοντρά τεμαχίδια και πέτσες. 

Το ποσοστό από τεμαχίδια και πέτσες προσδιορίζεται 
σύμφωνα με την ΡΕϋΕΒΑΕΤΕδΤ ΜΕΤΗΟΩ 3ΤΩ 141 - 
ΜΕΤΗ. 4091. Καθαρισμός και ξήρανση κοσκίνου Νο 
325. Ζύγιση χρώματος, διαλυτών, κηροζίνης, εκτέλε¬ 
ση δοκιμής, έλεγχος, καθαρισμός. 

12.000 δρχ./δοκιμή 

18 Αντοχή σε φθορά μετά από θέρμανση. 

Γ ιατον προσδιορισμό της αντοχής σε φθορά με τη μέ¬ 
θοδο της άμμου σύμφωνα με την ΡΕϋ. ΤΕ3Τ ΜΕΤΗΟϋ 
3Τϋ 141 - ΜΕΤΗ. 6191, γίνεται: εφαρμογή υμένων σε 
3 γυάλινα δοκίμια, στέγνωμα, κλιματισμός, θέρμανση, 
η εκτέλεση δοκιμής σε κατάλληλη συσκευή με πρότυ¬ 
πη άμμο, έλεγχος δοκιμίων, εξαγωγή αποτε-λεσμά- 
των. 

20.000 δρχ./δοκιμή 

19 Προσδιορισμός ποσοστού κατά βάρος χρωστικής 
και μη πτητικού συνδετικού. 

Περιλαμβάνει αποσφράγιση δοχείου, ανάδευση, ζύγι¬ 
ση χρώματος, τριπλή φυγοκέντριση με μίγμα διαλυ¬ 
τών για διαχωρισμό της χρωστικής από το συνδετικό. 
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Χρωστική και συνδετικό παραμένουν σε συνθήκες πε¬ 
ριβάλλοντος επί 18ωρο και κατόπιν ξηραίνονται επί 
2ωρο σε κλίβανο στους 105ο 0. Ακολουθούν ζύγιση 
και υπολογισμοί σύμφωνα με ΡΕϋΕΒΑΕ ΤΕ3Τ 
ΜΕΤΗΟϋ 3Τϋ 1413/4021. 

24.000 δρχ./δοκιμή 

20 Προσδιορισμός ειδικού βάρους 
Ομοίως με Β. I. Ασφαλτικά Υλικά : Δοκιμή 4 

21 Προσδιορισμός ελεύθερου ύδατος 

Ζυγίζεται ακριβής ποσότητα χρώματος σε σφαιρική 
φιάλη και αναμιγνύεται με τολουόλιο. Η φιάλη τίθεται 
εντός ειδικού θερμομανδύα και συνδέεται με ψυκτή¬ 
ρα ο οποίος στην άκρη του φέρει ειδική υδατοπαγίδα 
στην οποία συλλέγεται το συμπυκνωμένο ελεύθερο 
ύδωρ, σύμφωνα με ΡΕϋΕΒΑΙ ΤΕ3Τ ΜΕΤΗΟϋ 8Τϋ 
1413/4081. 

6.000 δρχ./δοκιμή 

Προσδιορισμός διοξειδίου του τιτανίου (Τϊ02) σε 
ακρυλικά χρώματα διαγράμμισης. 

Η μέθοδος περιλαμβάνει φυγοκέντριση για διαχωρισμό 
της χρωστικής από τη μη πτητική ύλη του συνδετι¬ 
κού, ξήρανση της χρωστικής και υπολογισμό του 
Τί02 με τη μέθοδο Α3ΤΜ 1394. 

25.000 δρχ./δοκιμηβ. ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 1 

Κοκκομέτρηση γυάλινων σφαιριδίων. Γ ια την κοκ- 
κομετρική διαβάθμιση γυάλινων σφαιριδίων γίνεται 
τετραμερισμός, ξήρανση, κοσκίνισμα, με πρότυπα 
κόσκινα Νο 20, Νο 30, Νο 50 και Νο 100, ζυγίσεις και 
προσδιορισμός του βάρους και του ποσοστού των 
κλασμάτων των σφαιριδίων που διέρχονται από τα 
κόσκινα, σύμφωνα μετηνΑ5ΤΜ Ω1213.12.000 
δρχ./δοκιμή 2 Σφαιρικότητα γυάλινων 

σφαιριδίων. Γ ια τον προσδιορισμό των πραγματι¬ 
κών σφαιρών γίνεται επιπλέον κοσκίνισμα, ξήρανση 
των κλασμάτων, μηχανικός διαχωρισμός σε ειδική 
συσκευή (Βουηάιτίθΐθΐ·), ζυγίσεις και υπολογισμός 
του βάρους τους, σύμφωνα με το Α3ΤΜ ϋ 1155. 
25.000 δρχ./δοκιμή 3 Δείκτης διαθλάσεως. Ο δεί¬ 
κτης διαθλάσεως προσδιορίζεται με εμβάπτιση των 
σφαιριδίων σε 3 υγρά διαφορετικού δείκτη διαθλά¬ 
σεως και τη χρήση διαθλασίμετρου ή προβολέα 
σύμφωνα με τη μέθοδο ΒΕΟΚΕ Ι_ΙΝΕ ή αντίστοιχη. 

7.000 δρχ./δοκιμή 

4 Συμπεριφορά σε υγρασία. 

Τα γυάλινα σφαιρίδιατοποθετούνταισενερό, κατόπιν 
το νερό απομακρύνεται και μεταφέρονται σε στεγνό 
δοχείο. Εξετάζεται αν ρέουν ελεύθερα από το δοχείο 
τα σφαιρίδια κατά τα λοιπά σύμφωνα με ΠΤΠ ΧΡ-1 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 190/23.2.1979. 

3.500 δρχ./δοκιμή 

V. ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1 Προσδιορισμός βάρους επιψευδαργύρωσης σε χά¬ 
λυβα. 

Περιλαμβάνει κοπή, διαμόρφωση 3 δοκιμίων για κάθε 
δείγμα, ζύγιση. Εμβάπτιση των δοκιμίων σε πυκνό ΗΟΙ 
παρουσία 3όΟΙ3. Ακολουθούν έκπλυση με νερό, ζύγι¬ 
ση, υπολογισμοί σύμφωνα με Α3ΤΜ Α-90. 

10.000 δρχ./δείγμα 

2 Προσδιορισμός οργανικής ύλης σε εδάφη με υγρή 
καύση. 


Η οργανική ύλη του χώματος οξειδώνεται με διχρωμι- 
κό κάλιο σε περίσσεια. Στη συνέχεια τιτλοδοτούμε με 
δισθενή θείίκό σίδηρο (Ρθ304) καιπροσδιορίζουμετο 
αναχθέν διχρωμικό κάλιο και από αυτό το ποσοστό 
της οργανικής ύλης. Ζύγιση, προσθήκη Κ2Ο04, πα¬ 
ραμονή προς αντίδραση, τιτλοδότηση και υπολογι¬ 
σμοί, σύμφωνα με ΑΑ3ΗΤΟ Τ-194. 

12.000 δρχ./δείγμα 

3 Προσδιορισμός 002 σε εδάφη με συσκευή 
50ΗΒΟΤΤΕΒ. 

Στη συσκευή 30ΗΒΟΤΤΕΒ φέρνουμε σε αντίδραση 
συγκεκριμένη ποσότητα του προς εξέταση εδάφους 
με αραιό υδροχλωρικό οξύ. Η απώλεια βάρους του 
δείγματος είναι το ζητούμενο 002. 

7.000 δρχ./δοκιμή 

4 Ελεγχος πιθανής αντίδρασης αλκαλικών τσιμέντου 
και αδρανών. 

Το δείγμα θραύεται, κοσκινίζεται, ξηραίνεται και ζυγί¬ 
ζεται. Τοποθέτηση του δείγματος σε ειδικά για τη συ¬ 
γκεκριμένη αντίδραση δοχεία παρουσία ΝαΟΗ κανονι¬ 
κότητας 1Ν. Σφράγιση των δοχείων και παραμονή επί 
24 ώρες σε υδατόλουτρο. Ακολουθεί ψύξη, αποσφρά¬ 
γιση και διήθηση του δείγματος. Το διήθημα αραιούται, 
ένα κλάσμα του τιτλοδοτείται με διάλυμα ΗΟΙ και προσ¬ 
διορίζεται η ελάττωση της αλκαλικότητας, το δε υπό¬ 
λοιπο του αραιωμένου διηθήματος κα-τεργάζεται με 
ΗΟΙ και εξατμίζεται για τον προσδιορισμό 3ί02. 

20.000 δρχ./δείγμα 

5 Προσδιορισμός χλωριόντων σε αδρανή (ΟΙ-) 

Προετοιμασία δείγματος, ζύγιση, βρασμός με Η20, 
διήθηση, τιτλοδότηση με ΑρΝ03, υπολογισμοί. 

7.000 δρχ./δείγμα 

6 Προσδιορισμός θείίκών (504) σε αδρανή. 

Προετοιμασία δείγματος, ζύγιση, βρασμός με Η20, 
διήθηση, προσθήκη Β3304, διήθηση, καύση ηθμού, 
ζύγιση, υπολογισμοί, σύμφωνα με τις γενικές μεθό¬ 
δους της Χημείας. 

10.000 δρχ./δείγμα 

7 Προσδιορισμός 002 σε αδρανή. 

Ομοίως με Β. V. Χημικοί προσδιορισμοί Νο 3 

8 Απώλεια πυρώσεως σε τσιμέντο. 

Το δείγμα ζυγίζεται και πυρώνεται στους 950ο Ο μέχρι 
σταθερού βάρους. Ψύχεται, ζυγίζεται και υπολογίζε¬ 
ται η απώλεια πυρώσεως επί τοις εκατό του αρχικού 
δείγματος, σύμφωνα με τον κανονισμό ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ - 
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 29-2-1980. 

8.000 δρχ./δείγμα 

9 Προσδιορισμός αδιάλυτου υπολείμματος σε τσιμέ¬ 
ντο. Το δείγμα ζυγίζεται, κατεργάζεται με πυκνό ΗΟΙ 
και διηθείται. 

Ο ηθμός κατεργάζεται με ΝαΟΗ και διηθείται ξανά, 
πυρούται και ζυγίζεται μέχρι σταθερού βάρους, σύμ¬ 
φωνα με τον κανονισμό ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ - ΔΙΑΤΑΓΜΑ 29- 
2-1980. 

10.000 δρχ./δείγμα 

10 Προσδιορισμός τριοξειδίου του Θείου σε τσιμέντο. 

Το διήθημα από την πρώτη διήθηση του προσδιορι¬ 
σμού του αδιάλυτου υπολείμματος κατεργάζεται με 
Β30Ι2. Τα θειϊκά καταβυθίζονται σαν Β3304. Διήθηση, 
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πύρωση, ζύγιση, υπολογισμοί σύμφωνα με τον κανο¬ 
νισμό ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ - ΔΙΑΤΑΓΜΑ 29-2-1980. 

7.000 δρχ./δοκιμή 

11 Προσδιορισμός διοξειδίου του πυριτίου σε τσιμέ¬ 
ντο. 

Το δείγμα κατεργάζεται με πυκνό ΗΟΙ και ΝΗ40Ι. Διή¬ 
θηση, πύρωση, ζύγιση. Κατεργασία με ΗΡ και Η2504, 
πύρωση, ζύγιση, υπολογισμοί, σύμφωνα με τον κανο¬ 
νισμό ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ - ΔΙΑΤΑΓΜΑ 29-2-1980. 

15.000 δρχ./δείγμα 

12 Προσδιορισμός οξειδίων του τύπου Β203 σε τσιμέ¬ 
ντο. 

Στο διήθημα από τον προσδιορισμό του 5102 με την 
προσθήκη ΝΗ40Η καταβυθίζονται τα υδροξείδια του 
σιδήρου και του Αργιλίου. Διήθηση, πύρωση, ζύγιση, 
υπολογισμοί, σύμφωνα με τον κανονισμό ΤΣΙΜΕ¬ 
ΝΤΩΝ-ΔΙΑΤΑΓΜΑ 29.2.1980. 

15.000 δρχ./δοκιμή 

13 Προσδιορισμός τριοξειδίου του σιδήρου σε τσιμέ¬ 
ντο. 

Το Ρθ203 προσδιορίζεται σε ξεχωριστό δείγμα ογκο¬ 
μετρικά, σύμφωνα με τον κανονισμό ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ - 
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 29.2.1980. 

10.000 δρχ./δείγμα 

14 Προσδιορισμός τριοξειδίου του αργιλίου σε τσιμέ¬ 
ντο. Το ΑΙ203 προσδιορίζεται από την διαφορά του 
Π203 και του Ρε203 σύμφωνα με τον κανονισμό ΤΣΙ¬ 
ΜΕΝΤΩΝ -ΔΙΑΤΑΓΜΑ 29.2.1980. 

21.000 δρχ./δοκιμή 

15 Προσδιορισμός οξειδίου του ασβεστίου σε τσιμέ¬ 
ντο. 

Στο διήθημα από τον προσδιορισμό των Β203 κατα¬ 
βυθίζεται το ασβέστιο σανοξαλικό. Διήθηση, πύρωση, 
ζύγιση, υπολογισμοί, σύμφωνα με τον κανονισμό ΤΣΙ¬ 
ΜΕΝΤΩΝ - ΔΙΑ-ΤΑΓΜΑ 29-2-1980. 

15.000 δρχ./δοκιμή 

16 Προσδιορισμός οξειδίου του μαγνησίου σε τσιμέ¬ 
ντο. 

Στο διήθημα από τον προσδιορισμό του ΩεΟ καταβυ¬ 
θίζεται ποσοτικά το μαγνήσιο παρουσία αμμωνίας και 
αμμωνιακών αλάτων. Ψύξη, διήθηση, πύρωση, ζύγι¬ 
ση, υπολογισμοί, σύμφωνα με τον κανονισμό ΤΣΙΜΕ¬ 
ΝΤΩΝ - ΔΙΑΤΑΓΜΑ 29-2-1980. 

17.000 δρχ./δοκιμή 

17 Προσδιορισμός συνολικών στερεών στο νερό. 

Ο προσδιορισμός επιτυγχάνεται δΓ εξατμίσεως και 
θερμάνσεως του στερεού υπολείμματος το οποίο 
αποτελείται από οργανικά και ανόργανα στερεά, σύμ¬ 
φωνα με ΑΑ3ΗΤΟ/Τ26. 

8.000 δρχ./δοκιμή 

18 Προσδιορισμός οξύτητας ή αλκαλικότητας νερού. 

Επιτυγχάνεται δια τιτλοδοτήσεως με πρότυπα διαλύ¬ 
ματα αλκαλίου ή οξέως αντιστοίχως σύμφωνα με 
ΑΑ8ΗΤΟ/Τ26. 

7.000 δρχ./δοκιμή 

19 Προσδιορισμός θείίκών αλάτων. 

Ο προσδιορισμός γίνεται είτε σταθμικά, είτε ογκομε¬ 
τρικά, σύμφωνα με τις γενικές μεθόδους της Χημείας. 
10.000 δρχ./δοκιμή 


20 Προσδιορισμός χλωριούχων αλάτων κατά ΜΟΗΗ. 

Ογκομετρικά δια τιτλοδοτήσεως με ΑρΝ03. 

7.000 δρχ./δοκιμή 

21 Προσδιορισμός σακχάρωνστο νερό. 

Βασίζεται στην αναγωγική ικανότητα των σακχάρων, 
σύμφωνα με τις γενικές μεθόδους της Χημείας. 

4.000 δρχ./δοκιμή 

22 Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας του νερού 
σύμφωνα με την μέθοδο ΤΐΙπρΙοχ. 

5.000 δρχ./δοκιμή 

23 Ελεγχος πάχους επιψευδαργύρωσης σε σύρματα. 

Η δοκιμή προσδιορίζει την ανθεκτικότητα του γαλβα- 
νίσματος μετά από εμβάπτιση σε διάλυμα θειϊκού χαλ¬ 
κού σύμφωνα με ΩΙΝ 51213. 

5.000 δρχ./δοκιμή 

24 Ελεγχος βάρους επιψευδαργυρώσεως σε σύρματα. 

Η δοκιμή προβλέπει εμβάπτιση σε ΗΟΙ και δίνει το βά¬ 
ρος ψευδαργύρου ανά πι2 επιφάνειας σύρματος, 
σύμφωνα με Α3ΤΜ Α-90. 

6.000 δρχ./δοκιμή 

25 Δοκιμή σε στρέψη συρμάτων. 

Η δοκιμή γίνεται σε ειδική συσκευή, σύμφωνα με ϋΙΝ 
51201. 

4.000 δρχ./δοκιμή 

26 Δοκιμή σε κάμψη συρμάτων. 

Η δοκιμή γίνεται σε ειδική συσκευή, σύμφωνα με ΩΙΝ 
51214. 

4.000 δρχ./δοκιμή 

27 Δοκιμή σε περιέλιξη συρμάτων. 

Το σύρμα περιτυλίγεται σε κύλινδρο δεκα-πλασίας 
διαμέτρου αυτού, σύμφωνα με την ΠΤΠ του ΥΔΕ. 
3.000 δρχ./δοκιμή 

28 Μέτρηση πάχους σύρματος με παχύμετρο. 

1.000 δρχ./μέτρηση 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

I. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α. Σωλήνες 

1 Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη σωλήνων από 
σκυρόδεμα με τη μέθοδο των τριών ακμών, διαμέ¬ 
τρου ωςδΟοπι. 

Περιλαμβάνει προετοιμασία συσκευής, μέτρηση δια- 
στατικών μεγεθών σωλήνα, μεταφορά δοκιμίου στη 
συσκευή, θραύση, αποκομιδή θραυσμάτων, υπολογι¬ 
σμό αντοχής σωλήνα, σύμφωνα με ΠΤΠ Τ 110 και 
ΕΔ2α/02/44/Φ1.1/ ΦΕΚ 253/ΤΒ/24.4.84 
3.500 δρχ./δοκίμιο 

2 Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη σωλήνων από 
σκυρόδεμα με τη μέθοδο των τριών ακμών, διαμέ¬ 
τρου 50 οπτ ως 70 οπι. 

Περιλαμβάνει προετοιμασία συσκευής, μέτρηση δια- 
στατικών μεγεθών σωλήνα, μεταφορά δοκι-μίου στη 
συσκευή, θραύση, αποκομιδή θραυσμάτων, υπολογι¬ 
σμό αντοχής σωλήνα, σύμφωνα με ΠΤΠ Τ 110 και 
ΕΔ2α/02/44/Φ1.1/ ΦΕΚ 253/ΤΒ/24.4.84. 

4.000 δρχ./δοκίμιο 

3 Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη σωλήνων από 
σκυρόδεμα με τη μέθοδο των τριών ακμών, διαμέ¬ 
τρου 70 οπι ως 100 οπι. 
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Περιλαμβάνει προετοιμασία συσκευής, μέτρηση δια- 
στατικών μεγεθών σωλήνα, μεταφορά δοκιμίου στη 
συσκευή, θραύση, αποκομιδή θραυσμάτων, υπολογι¬ 
σμό αντοχής σωλήνα, σύμφωνα με ΠΤΠ Τ 110 και 
ΕΔ2α/02/44/ Φ1.1/ΦΕΚ 253/ΤΒ/24.4.84. 

5.000 δρχ./δοκίμιο 

4 Προσδιορισμός αντοχής σε εσωτερική υδραυλική 
πίεση αμιαντοτσιμεντοσωλήνων διαμέτρου < 200 
πιιπ. 

Περιλαμβάνει εμβάπτιση σε νερό, τοποθέτηση στη 
συσκευή, θραύση, υπολογισμό αντοχής, σύμφωνα με 
ΕΛΟΤ11. 

4.000 δρχ./δοκίμιο 

5 Προσδιορισμός αντοχής σε εσωτερική υδραυλική 
πίεση αμιαντοτσιμεντοσωλήνων διαμέτρου > 200 
πιπι. 

Περιλαμβάνει εμβάπτιση σε νερό, τοποθέτηση στη 
συσκευή, θραύση, υπολογισμό αντοχής, σύμφωνα με 
ΕΛΟΤ11. 

5.000 δρχ./δοκίμιο 

6 Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη αμιαντοτσιμεντο- 
σωλήνων. 

Περιλαμβάνει εμβάπτιση σε νερό, μέτρηση διαστατι- 
κών μεγεθών δοκιμίου, θραύση, υπολογισμό αντοχής, 
σύμφωνα με ΕΛΟΤ 11 ή ΕΛΟΤ 179. 

2.500 δρχ./δοκίμιο 

7 Προσδιορισμός της υδαταπορρόφησης 3 δοκιμίων 
σωλήνων από σκυρόδεμα. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, ξήρανση, ζύγι¬ 
ση, εμβάπτιση, βρασμό σε νερό, ζύγιση, υπολογισμό 
υδαταπορρόφησης, σύμφωνα με ΠΤΠ Τ 110 και 
ΕΔ2α/02/44/Φ 1.1 /ΦΕΚ253/ΤΒ/ 24.4.84. 

3.500 δρχ./δοκιμή 

8 Προσδιορισμός υδατοπερατότητας και αντοχής σε 
εσωτερική υδραυλική πίεση 3 αργιλοπυριτικών σω¬ 
λήνων. 

Περιλαμβάνει τοποθέτηση σωλήνα στη συσκευή, αύ¬ 
ξηση υδραυλικής πίεσης στο εσωτερικό του σωλήνα, 
παρατήρηση διαρροών, σύμφωνα με Β3 65. 

5.000 δρχ./δοκιμή 

9 Προσδιορισμός αντοχής σε οξέα ή αλκάλια αργιλλο- 
πυριτικών σωλήνων. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, ξήρανση, ζύγι¬ 
ση, επίδραση αντιδραστηρίου, πλύση, βρασμό, ξή¬ 
ρανση, ζύγιση, υπολογισμούς, σύμφωνα με Β3 65. 
5.000 δρχ./αντιδραστήριο 

10 Ελεγχος αντοχής αμ ιαντοτσι μεντοσωλήνων σε οξει- 
κό οξύ. 

Περιλαμβάνει εμβάπτιση δοκιμίου σε οξεικό οξύ και 
προσδιορισμό ανάλωσης του οξέως μετά ορισμένο 
χρονικό διάστημα με τιτλοδότηση σύμφωνα με ΕΛΟΤ 
179. 

6.000 δρχ./δοκιμή 

11 Προσδιορισμός υδατοπερατότητας σωλή-νων από 
σκυρόδεμα διαμέτρου < 400 πιπι. 

Περιλαμβάνει πάκτωση σωλήνα και στεγάνωση πυθ¬ 
μένα, πλήρωση σωλήνα με νερό, παρατήρηση διαρ¬ 
ροών, σύμφωνα με ΠΤΠ Τ 110. 

3.500 δρχ./δοκίμιο 


12 Προσδιορισμός υδατοπερατότητας σωλή-νων από 
σκυρόδεμα διαμέτρου > 400 πιπι. 

Περιλαμβάνει πάκτωση σωλήνα και στεγάνωση πυθ¬ 
μένα, πλήρωση σωλήνα με νερό, παρατήρηση διαρ¬ 
ροών, σύμφωνα με ΠΤΠ Τ 110. 

4.000 δρχ./δοκίμιο 

13 Προσδιορισμός υδαταπορροφητικότητας πλαστι¬ 
κών σωλήνων. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, ζύγιση, βρα¬ 
σμό, ζύγιση, μέτρηση διαστάσεων δοκιμίου, υπολογι¬ 
σμούς, σύμφωνα με ϋΙΝ 8061, ΕΛΟΤ 474. 

3.000 δρχ./δοκιμή 

14 Δοκιμασία θερμικής αντοχής πλαστικών σωλήνων. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, μέτρηση δια- 
στατικών μεγεθών, αποθήκευση σε υψηλή θερμοκρα¬ 
σία, ψύξη, μέτρηση διαστατικών μεγεθών, υπολογι¬ 
σμούς, σύμφωνα με ΩΙΝ 8061, ΕΛΟΤ 476, ΕΛΟΤ 474 
(δύο δοκίμια). 

3.000 δρχ./δοκιμή 

15 Προσδιορισμός αντοχής πλαστικών σωλήνων σε 
κρούση. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, κρούση με πί- 
πτον βάρος, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 551. 

8.000 δρχ./δοκιμή 

16 Προσδιορισμός αντοχής πλαστικών σωλήνων σε 
κρούση. 

Περιλαμβάνει Διαμόρφωση δοκιμίων, κρούση σε σφύ¬ 
ρα ΟΗΑΒΡΥ, σύμφωνα με ϋΙΝ 8061. 

4.000 δρχ./δοκιμή 

17 Δοκιμή σε εσωτερική υδραυλική πίεση πλαστικών 
σωλήνων. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίου, τοποθέτηση 
στη συσκευή, εφαρμογή εσωτερικής υδραυλικής πίε¬ 
σης για 1 ώρα, σύμφωνα με ϋΙΝ 8061, ΕΛΟΤ 474, 
ΕΛΟΤ 476. 

5.000 δρχ./δοκίμιο 

18 Αντοχή πλαστικών σωλήνων στο θείίκό οξύ. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, μέτρηση, ζύγι¬ 
ση, εμβάπτιση σε θείίκό οξύ για 14 ημέρες, εξαγωγή, 
ζύγιση, υπολογισμούς σύμφωνα με ΕΛΟΤ 476. 

5.000 δρχ./δοκιμή 

19 Αντοχή επενδεδυμένων αμιαντοτσιμεντοσωλήνων 
σε οξέα ή αλκάλια. 

Περιλαμβάνει πλήρωση δοκιμίου με οξύ ή άλκαλι, δια¬ 
τήρηση σε συνθήκες εργαστηρίου για 45 ημέρες, 
άδειασμα, πλύση, παρατήρηση, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 
179. 

14.000 δρχ./δοκίμιο 

20 Δοκιμή αντοχής σε χημικές επιδράσεις του υλικού 
επένδυσης αμιαντοτσιμεντοσωλήνων. 

Περιλαμβάνει προετοιμασία δοκιμίων, ζύγιση, εμβά- 
πτιση στο αντιδραστήριο, εξαγωγή, ζύγιση, υπολογι¬ 
σμούς, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 179. 

4.000 δρχ./αντιδραστήριο 

21 Δοκιμή πρόσφυσης υλικού επένδυσης αμιαντοτσι- 
μεντοσωλήνων. 

Ενα δοκίμιο υφίσταται βρασμό για 4 ώρες, ένα δοκίμιο 
εμβαπτίζεται σε νερό θερμοκρασίας 65οΟ για 4 ημέ¬ 
ρες και ένα δοκίμιο εμβαπτίζεται σε νερό θερμοκρα- 
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σίας περιβάλλοντος για 90 ημέρες, σύμφωνα με το 
ΕΛΟΤ 179. Μετά τη διαδικασία αυτή γίνεται οπτικός 
έλεγχος της πρόσφυσης. 

8.000 δρχ./δοκιμή 

β. Τούβλα-κεραμίδια-τσιμεντόλιθοι-κισσηρόλιθοι- 
πλάκες-πλακίδια 

1 Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη τούβλων. 

Περιλαμβάνει επιπέδωση δοκιμίων (καπέλωμα), μέ¬ 
τρηση διαστάσεων, θραύση, υπολογισμούς, σύμφω¬ 
να με ΠΤΠ Δ 100, Α3ΤΜ 067. 

2.000 δρχ./δοκίμιο 

2 Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη τούβλων μετά 
από βρασμό. 

Περιλαμβάνει τοποθέτηση δοκιμίων στο νερό, βρα¬ 
σμό επί 2 ώρες, εξαγωγή, ξήρανση, επιπέδωση (καπέ¬ 
λωμα), μέτρηση διαστάσεων, θραύση, υπολογισμούς, 
σύμφωνα με ΠΤΠ Δ 100, Α3ΤΜ 067. 

2.500 δρχ./δοκίμιο 

3 Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη τούβλων. 

Περιλαμβάνει επιπέδωση δοκιμίου (καπέλωμα) και 
θραύση, υπολογισμούς, σύμφωνα με Α3ΤΜ Ο 67. 
2.000 δρχ./δοκίμιο 

4 Προσδιορισμός υδαταπορρόφησης τούβλων. 

Περιλαμβάνει ξήρανση δοκιμίου, ζύγιση, εμβάπτιση 
σε νερό, σφούγγισμα και ζύγιση, υπολογισμούς, σύμ¬ 
φωνα με ΠΤΠ Δ 100, Α3ΤΜ 067. 

1.000 δρχ./δοκίμιο 

5 Δοκιμή εξανθήματος τούβλων. 

Η δοκιμή γίνεται σύμφωνα με Α3ΤΜ 067. 

1.000 δρχ./δοκίμιο 

6 Προσδιορισμός υδατοπερατότητας κεραμιδιών. 

Η δοκιμή γίνεται σύμφωνα με ΝΡΡ 31301 
4.000 δρχ./δοκίμιο 

7 Προσδιορισμός αντοχής σε παγετό κεραμιδιών. 

Η δοκιμή γίνεται σύμφωνα με ΝΡΡ 31301. 

2.000 δρχ./κύκλο 

8 Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη τσιμεντόλιθων ή 
κισσηρολίθων. 

Περιλαμβάνει επιπέδωση δοκιμίου (καπέλωμα), μέ¬ 
τρηση διαστάσεων, θραύση, υπολογισμούς, σύμφω¬ 
να μεΑ3ΤΜ Ο 140. 

2.000 δρχ./δοκίμιο 

9 Προσδιορισμός υδαταπορρόφησης τσιμεντόλιθων 
ή κισσηρολίθων. 

Περιλαμβάνει εμβάπτιση σε νερό, ζύγιση, ξήρανση, 
υπολογισμούς, σύμφωνα με Α3ΤΜ Ο 140. 

1.000 δρχ./δοκίμιο 

10 Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη πλακών, πλακι¬ 
δίων. 

Περιλαμβάνει μέτρηση διαστάσεων,θραύση, υπολο¬ 
γισμούς, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 100. 

2.000 δρχ./δοκίμιο 

11 Προσδιορισμός υδαταπορρόφησης πλακών, πλακι¬ 
δίων. 

Περιλαμβάνει ξήρανση δοκιμίου, ζύγιση, βρασμό σε 
νερό, ζύγιση, υπολογισμούς, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 
99. 

1.500 δρχ./δοκίμιο 


12 Προσδιορισμός αντοχής σε θερμικό σόκ ή προσβο¬ 
λή κεραμικών πλακών και πλακιδίων. 

Περιλαμβάνει εναλλάξ εμβάπτιση σε νερό και θέρ¬ 
μανση σε φούρνο για 10 κύκλους, παρα-τήρηση αλ¬ 
λοιώσεων, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 104. 

12.000 δρχ./δοκιμή 

13 Προσδιορισμός χημικής αντοχής εφυαλωμένων 
πλακών και πλακιδίων. 

Ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με ΕΛΟΤ 122. 

3.500 δρχ./αντιδραστήριο 

14 Προσδιορισμός χημικής αντοχής μη εφυαλωμένων 
πλακών και πλακιδίων. 

Περιλαμβάνει ξήρανση, εμβάπτιση στο αντιδρα¬ 
στήριο, έκπλυση, παρατήρηση αλλοιώσεων, σύμφω¬ 
να με ΕΛΟΤ 106. 

3.500 δρχ./αντιδραστήριο 

15 Προσδιορισμός σκληρότητας επιφάνειας κατά 
ΜΟΗ5 σε πλάκες και πλακίδια. 

Περιλαμβάνει μέτρηση σκληρότητας με την κλίμακα 
ορυκτών ΜΟΗ3, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 101. 

1.000 δρχ./δοκιμή 
γ. Πλάκες πεζοδρομίου 

1 Προσδιορισμός φθοράς πλακών πεζοδρομίου. 
Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, ξήρανση, ζύγι¬ 
ση, τοποθέτηση στη συσκευή, εκτέλεση δοκιμής, ζύ¬ 
γιση, υπολογισμούς, σύμφωνα με ΠΤΠ ΔΤ 62588/59. 

6.000 δρχ./δοκιμή 

2 Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη πλακών πεζο¬ 
δρομίου. 

Περιλαμβάνει ξήρανση δοκιμίων, μέτρηση διαστατι- 
κών μεγεθών, θραύση, υπολογισμούς, σύμφωνα με 
ΠΤΠ ΔΤ 62588/59. 

3.500 δρχ./δοκιμή 

3 Προσδιορισμός υδαταπορρόφησης πλακών πεζο¬ 
δρομίου. 

Περιλαμβάνει προετοιμασία δοκιμίων, ζύγιση, εμβά- 
πτιση σε νερό, ζύγιση, επανεμβάπτιση σε νερό για 24 
ώρες, ζύγιση, υπολογισμούς, σύμφωνα με ΠΤΠ ΔΤ 
62588/59. 

3.500 δρχ./δοκιμή 

δ. Φυσικοί λίθοι - μάρμαρα 

1 Ελεγχος αντοχής σε θλίψη φυσικών λίθων. 

Περιλαμβάνει, μέτρηση διαστάσεων, θραύση, υπολο¬ 
γισμούς, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 750. 

2.000 δρχ./δοκίμιο 

2 Ελεγχος αντοχής φυσικών λίθων σε εφελκυσμό από 
κάμψη. 

Περιλαμβάνει μέτρηση διαστάσεων, θραύση, υπολο¬ 
γισμούς, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 749. 

2.000 δρχ./δοκίμιο 

3 Προσδιορισμός υδαταπορρόφησης φυσικών λίθων. 

Περιλαμβάνει ξήρανση, ζύγιση, εμβάπτιση σε νερό, 
σφούγγισμα, ζύγιση, υπολογισμούς, σύμφωνα με 
ΕΛΟΤ 747. 

1.500 δρχ./δοκίμιο 

4 Προσδιορισμός πυκνότητας φυσικών λίθων. 

Περιλαμβάνει ξήρανση, μέτρηση διαστάσεων, ζύγιση 
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στον αέρα, ζύγιση στο νερό, υπολογισμούς, σύμφωνα 
με ΕΛΟΤ 748. 

2.000 δρχ./δοκίμιο 

5 Προσδιορισμός αντοχής σε τριβή φυσικών λίθων 
(ΒΟΕΗΜΕ). 

Περιλαμβάνει ξήρανση, ζύγιση, μέτρηση διαστάσεων, 
τριβή μεσμύριδα, ζύγιση, υπολογισμούς, σύμφωνα με 
ΩΙΝ 52108. 

5.000 δρχ./δοκίμιο 

ε. Χρώματα 

1 Αντοχή πλαστικών χρωμάτων και γαλακτωμάτων σε 
ψύξη-απόψυξη. 

Περιλαμβάνει λήψη δείγματος, ανάδευση, μέτρηση 
του ιξώδους σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 825, τοποθέτηση 
σε θάλαμο χαμηλής θερμοκρασίας, προσδιορισμό 
του ιξώδους μετά την έξοδο από το θάλαμο, διάστρω¬ 
ση του υλικού, μακρο-σκοπικό έλεγχο, σύμφωνα με 
ΕΛΟΤ 777. 

4.000 δρχ./δοκιμή 

2 Προσδιορισμός πτητικών και μη πτητικών υλών. 

Περιλαμβάνει λήψη δείγματος, ζύγιση, παραμονή σε 
φούρνο, ζύγιση, υπολογισμούς, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 
178. 

2.500 δρχ./δοκιμή 

3 Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής. 

Περιλαμβάνει λήψη δείγματος, ανάδευση, διάστρω¬ 
ση, παραμονή στην προκαθορισμένη θερμοκρασία, 
μακροσκοπικό έλεγχο, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 788. 

2.500 δρχ./δοκιμή 

4 Δοκιμή εφαρμογής χρώματος με πινέλο πάνω σε με¬ 
γάλη επιφάνεια. 

Περιλαμβάνει προετοιμασία δοκιμίων, επί-στρωση 
των επιχρισμάτων αναφοράς και δοκιμής, μακροσκο¬ 
πικό και άλλους ελέγχους, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 694. 

3.500 δρχ./δοκιμή 

5 Προσδιορισμός του λόγου αντίθεσης (καλυπτική 
ικανότητα). 

Περιλαμβάνει κλιματισμό του δείγματος, ανάδευση, 
προετοιμασία των ασπρόμαυρων καρτών, διάστρωση 
του χρώματος, στέγνωμα σε σταθερή θερμοκρασία 
και υγρασία, ζύγιση των επιστρωμένων αποκομμένων 
καρτών, μέτρηση του λόγου αντίθεσης, υπολογι¬ 
σμούς, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 721. 

8.000 δρχ./δοκιμή 

6 Αντοχή σε αλκάλια. 

Περιλαμβάνει λήψη δείγματος, ανάδευση, διάστρω¬ 
ση, στέγνωμα, προετοιμασία κατάλληλου διαλύμα¬ 
τος, επίδρασή του στην επιφάνεια του χρώματος, μα¬ 
κροσκοπικό έλεγχο, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 788. 

3.500 δρχ./δοκιμή 

7 Αντοχή σε έκπλυση (μέθοδος υγρής τριβής). 

Περιλαμβάνει προετοιμασία δοκιμίων, επίστρωσση 
του χρώματος, στέγνωμα, προετοιμασία ρυπαντικού 
μίγματος, τοποθέτηση των δοκιμίων στη συσκευή 
υγρής τριβής, εκτέλεση δοκιμής, μακροσκοπικό έλεγ¬ 
χο, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 788. 

8.000 δρχ./δοκιμή 

8 Δοκιμή πρόσφυσης. 

Περιλαμβάνει προετοιμασία των δοκιμίων, επίστρωση 


του χρώματος, στέγνωμα, συγκόλληση μεταλλικών 
κυλίνδρων στην επιφάνεια των επιστρωμένων δοκι¬ 
μίων, ωρίμανση, δοκιμή εφελκυσμού, υπολογισμούς, 
σύμφωνα με ΕΛΟΤ 856. 

6.000 δρχ./δοκιμή 

9 Προσδιορισμός τέφρας στους 900ο0. Περιλαμβά¬ 
νει ανάδευση του χρώματος, ζύγιση, παραμονή στο 
φούρνο, ζύγιση, υπολογισμούς, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 
924. 

3.000 δρχ./δοκιμή 

10 Απώλεια στους 450ο0. 

Περιλαμβάνει ανάδευση του χρώματος, ζύγιση, πα¬ 
ραμονή στο φούρνο, ζύγιση, υπολογισμούς, σύμφω¬ 
να με ΕΛΟΤ 924. 

2.500 δρχ./δοκιμή 

11 Διαπερατότητα νερού. 

Περιλαμβάνει κατασκευή δοκιμίων από τσιμεντοκο¬ 
νίαμα, ανάδευση του χρώματος, επίστρωση, τοποθέ¬ 
τηση κυλίνδρου, κλιματισμό του συστήματος, ελέγ¬ 
χους για διαρροή νερού, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 924. 

6.500 δρχ./δοκιμή 

12 Αντοχή στο νερό (για χρώματα ΒΕϋΕΡ). 

Περιλαμβάνει προετοιμασία των δοκιμίων, διάστρω¬ 
ση του χρώματος, παραμονή σε νερό, δοκιμή αποκόλ¬ 
λησης, υπολογισμούς, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 924. 

3.000 δρχ./δοκιμή 

13 Προσδιορισμός πάχους ξηρού υμένα χρώματος. 

Περιλαμβάνει επίστρωση του χρώματος, στέγνωμα, 
μέτρηση, σύμφωνα με Α3ΤΜ 01186 ή άλλη παρεμφε¬ 
ρή μέθοδο. 

2.000 δρχ./δοκιμή 
Ικανότητα επαναχρωματισμού. 

Περιλαμβάνει προετοιμασία δοκιμίου, επίστρωση σε 
δύο χέριατου επιχρίσματος σε διάστημα 24 ωρών, μα¬ 
κροσκοπικό έλεγχο σύμφωνα με ΕΛΟΤ 788 
1000 δρχ./δοκιμή 
Αντοχή σε υδρογονάνθρακες. 

Περιλαμβάνει λήψη δείγματος, διάστρωση, προετοι¬ 
μασία του διαστρωμένου δείγματος, προετοιμασία 
κατάλληλου διαλύματος, εμβάπτιση του δοκιμίου, μα¬ 
κροσκοπικό έλεγχο σύμφωνα με ΕΛΟΤ 693 

3.500 δρχ./δοκιμή 

ζ. Εποξειδικές ρητίνες 

1 Μέγιστος χρόνος για χρησιμοποίηση. 

Περιλαμβάνει ζύγιση των συστατικών, ανάμιξη, προσ¬ 
διορισμό του σημείου πήξεως, σύμφωνα με ΑΑ5ΗΤΟ 
Τ237 (για κάθε θερμοκρασία). 

3.000 δρχ./δοκιμή 

2 Δοκιμή ροής. 

Περιλαμβάνει ζύγιση, ανάμιξη, διάστρωση του μίγμα¬ 
τος, τοποθέτηση στον κατάλληλο θάλαμο, μέτρηση 
της ροής, σύμφωνα με ΑΑ5ΗΤΟ Τ237 (για κάθε θερ¬ 
μοκρασία). 

3.000 δρχ./δοκιμή 

3 Δοκιμή πρόσφυσης στο σκυρόδεμα. 

Περιλαμβάνει κατασκευή δοκιμίων από σκυρόδεμα, 
ζύγιση και ανάμιξη των δύο συστατικών, συγκόλληση, 
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ωρίμανση επί 8 ημέρες, δοκιμή εφελκυσμού, υπολογι¬ 
σμούς, σύμφωνα με ΑΑ3ΗΤΟ Τ237 (για κάθε θερμο¬ 
κρασία και 3 δοκίμια). 

16.000 δρχ./δοκιμή 

4 Δοκιμή αντοχής σε λοξή διάτμηση. 

Περιλαμβάνει κατασκευή δοκιμίων από σκυρό-δεμα, 
ζύγιση και ανάμιξη των δύο συστατικών, συγκόλληση, 
ωρίμανση, δοκιμή αντοχής σε θλίψη, υπολογισμούς, 
σύμφωνα με ΑΑ5ΗΤΟ Τ237 (για κάθε θερμοκρασία και 
6 δοκίμια). 

16.000 δρχ./δοκιμή 

5 Θιξοτροπία. 

Περιλαμβάνει ζύγιση και ανάμιξη των δύο συστατι¬ 
κών, διάστρωση, τοποθέτηση των μεταλλικών δοκι¬ 
μίων στους θαλάμους, μέτρηση πάχους μεμβράνης, 
σύμφωνα με ΑΑ5ΗΤΟ Τ237. 

6.000 δρχ./δοκιμή 

6 Υδαταπορρόφηση. 

Περιλαμβάνει προετοιμασία των μητρών, ζύγιση και 
ανάμιξη των δύο συστατικών, τοποθέτηση του μίγμα¬ 
τος στις μήτρες, ωρίμανση, ζύγιση, εμβάπτιση στο νε¬ 
ρό για 24 ώρες, σφούγγισμα μετά την εμβάπτιση, ζύ¬ 
γιση, υπολογισμούς, σύμφωνα με ΑΑ3ΗΤΟ Τ237. 
3.000 δρχ./δοκιμή 

7 Δοκιμή συγκόλλησης νωπού σκυροδέματος επάνω 
σε σκληρυμένο. 

Περιλαμβάνει κατασκευή δοκιμίων από σκυρόδεμα, 
ωρίμανση και κοπή των δοκιμίων, ζύγιση και ανάμιξη 
των δύο συστατικών, διάστρωση στην επιφάνεια το¬ 
μής, παρασκευή νωπού σκυροδέματος και τοποθέτη¬ 
ση στη μήτρα, ωρίμανση, δοκιμή εφελκυσμού, υπολο¬ 
γισμούς σύμφωνα με ΑΑ3ΗΤΟ Τ237. 

16.000 δρχ./δοκιμή 

8 Δοκιμή αντοχής μετά από διύγρανση. 

Περιλαμβάνει κατασκευή δοκιμίων από σκυρόδεμα, 
ωρίμανση και κοπή των δοκιμίων μετά από 28 ημέρες, 
ζύγιση και ανάμιξη των δύο συστατικών, διάστρωση 
και συγκόλληση των δύο αποκομμένων τεμαχίων των 
δοκιμίων από σκυρόδεμα, σκλήρυνση σε κατάλληλη 
θερμοκρασία, εμβάπτιση στο νερό, δοκιμή εφελκυ¬ 
σμού, υπολογισμούς, σύμφωνα με ΑΑ3ΗΤΟ Τ237. 
14.000 δρχ./δοκιμή 

9 Λήψη και έλεγχος αντοχής σε θλίψη καρότων από 
θέσεις εποξειδικών ενέσεων. 

Περιλαμβάνει προετοιμασία της επιφάνειας, λήψη κα- 
ρότου, διαμόρφωση, εκτέλεση δοκιμής, μακροσκοπι¬ 
κή εξέταση, υπολογισμούς, σύμφωνα με Α3ΤΜ 0695. 
6.000 δρχ./καρότο 

10 Ελεγχος αντοχής σε θλίψη εποξειδικής ρητίνης. 

Περιλαμβάνει παρασκευή μητρών, ζύγιση και ανάμιξη 
των δύο συστατικών, διαμόρφωση δοκιμίων, ωρίμαν¬ 
ση, εκτέλεση δοκιμής, υπολογισμούς, σύμφωνα με 
Α3ΤΜ ϋ695. 

4.000 δρχ./δοκίμιο 

11 Ειδικό βάρος. 

Περιλαμβάνει κλιματισμό του δείγματος, ζύγιση, υπο¬ 
λογισμούς, σύμφωνα με ΑΑ3ΗΤΟ Τ237. 

2.500 δρχ./δοκιμή 

12 Ιξώδες κατά ΒΠΟΟΚΡΙΕΙ.Ο. 


Περιλαμβάνει κλιματισμό του δείγματος, μέτρηση του 
ιξώδους, υπολογισμούς, σύμφωνα με ΑΑ3ΗΤΟ Τ237. 

3.500 δρχ./δοκιμή 

η. Πλαστικά 

1 Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη πλαστικών υλι¬ 
κών. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίου, μέτρηση δια- 
στατικών μεγεθών, θραύση, υπολογισμούς, σύμφωνα 
με Α3ΤΜ ϋ 790. 

3.000 δρχ./δοκίμιο 

2 Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη πλαστικών υλι¬ 
κών. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίου, μέτρηση δια- 
στατικών μεγεθών, θραύση, υπολογισμούς, σύμφωνα 
με Α3ΤΜ ϋ 695. 

3.000 δρχ./δοκίμιο 

3 Προσδιορισμός ευκαμψίας πλαστικών φύλλων. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, κλιματισμό, 
εκτέλεση δοκιμής, σύμφωνα με Β3 3261. 

3.000 δρχ./δοκιμή 

4 Προσδιορισμός μονίμου παραμορφώσεως, κατόπιν 
πιέσεως, πλαστικών φύλλων. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων κλιματισμό, 
εκτέλεση δοκιμής, μέτρηση παραμόρφωσης, σύμφω¬ 
να με Β3 3261. 

3.500 δρχ./δοκιμή 

5 Μέτρηση διαστάσεων πλαστικών φύλλων. 

Περιλαμβάνει μέτρηση πάχους - πλάτους σύμ-φωνα 
με Β3 3261. 

1.000 δρχ./δοκιμή 

6 Προσδιορισμός αντοχής σε εφελκυσμό πλαστικών 
φύλλων. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, μέτρηση δια- 
στατικών μεγεθών, εφελκυσμό, μέτρηση φορτίου και 
επιμήκυνσης, υπολογισμούς σύμ-φωνα με Α3ΤΜ 
0638. 

2.500 δρχ./δοκίμιο 

7 Προσδιορισμός αντοχής πλαστικών υλικών σε διά¬ 
φορα αντιδραστήρια 

Περιλαμβάνει αναλόγως της μεθόδου, διαμόρφωση 
και ζύγιση δοκιμίου, εμβάπτιση στο αντιδραστήριο, 
εξαγωγή και ζύγιση ή παρατήρηση, υπολογισμούς, 
σύμφωνα με Β3 3261 ή παρεμφερή μέθοδο. 

3.500 δρχ./αντιδραστήριο 

8 Προσδιορισμός σταθερότητας διαστάσεων πλαστι¬ 
κών φύλλων. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, μέτρηση δια¬ 
στάσεων, θέρμανση- ψύξη δοκιμίων, μέτρηση διαστά¬ 
σεων, υπολογισμούς, σύμφωνα με Β3 3261. 

3.000 δρχ./δοκίμιο 

9 Προσδιορισμός πτητικών συστατικών πλαστικών 
υλικών. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίου, κλιματισμό, ζύ¬ 
γιση, θέρμανση-ψύξη, κλιματισμό, ζύγιση, υπολογι¬ 
σμούς, σύμφωνα με Β3 3261. 

6.000 δρχ./δοκιμή 

10 Π ροσδιορισμός αντοχής σε τρι βή πλαστι κών υλι κών 
με τη συσκευή Ι.ΗΟΜΑΠΟΥ. 
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Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, ζύγιση, εκτέλε¬ 
ση τριβής, ζύγιση, υπολογισμούς. 

4.000 δρχ./δοκιμή 

11 Προσδιορισμός αντοχής σε φωτιά πλαστικών υλι¬ 
κών. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, εκτέλεση δοκι¬ 
μής καύσης, σύμφωνα με Α3ΤΜ ϋ 635. 

8.500 δρχ./δοκιμή 

θ. Ελαστικά 

1 Προσδιορισμός σκληρότητας ελαστικών φύλλων με 
Ι.Π.Η.ϋ. 

Περιλαμβάνει μέτρηση σκληρότητας. 

1.500 δρχ./δοκιμή 

2 Προσδιορισμός σκληρότητας ελαστικών φύλλων με 
Ι.Π.Η.ϋ. μετά από γήρανση. 

Περιλαμβάνει γήρανση σε φούρνο (ανά 24ωρο), μέ¬ 
τρηση σκληρότητας 

2.500 δρχ./δοκιμή και 24ωρο 

3 Μέτρηση παραμόρφωσης από τάνυση σε ελαστι¬ 
κούς δακτυλίους. 

Περιλαμβάνει μέτρηση διαστατικών μεγεθών, τάνυση 
σε ορισμένη επιμήκυνση, επαναφορά και μέτρηση πα- 
ραμορφώσεως, υπολογισμούς 

2.500 δρχ./δοκίμιο 

4 Μέτρηση παραμόρφωσης από τάνυση σε ελαστι¬ 
κούς δακτυλίους μετά από γήρανση. 

Περιλαμβάνει γήρανση σε φούρνο (ανά24ωρο), μέ¬ 
τρηση διαστατικών μεγεθών, επιμήκυνση, επανα¬ 
φορά και μέτρηση παραμορφώσεων, υπολογι¬ 
σμούς. 

3.500 δρχ./δοκίμιο και 24ωρο 

5 Μέτρηση διαστάσεων σε ελαστικούς δακτυλίους. 

Περιλαμβάνει μέτρηση διαστατικών μεγεθών του δα¬ 
κτυλίου. 

1.000 δρχ./δοκιμή 

6 Δοκιμή συμπίεσης ελαστικών φύλλων. 

Περιλαμβάνει προετοιμασία δοκιμίων, συμπίεση, πα¬ 
ραμονή σε υψηλή θερμοκρασία, εξαγωγή από συ¬ 
σκευή, μέτρηση παραμορφώσεως, υπολογισμούς, 
σύμφωνα με Α3ΤΜ ϋ 395. 

5.500 δρχ./δοκιμή 

7 Αντοχή σε εφελκυσμό φύλλων ελαστικού. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, μέτρηση δια¬ 
στάσεων, εφελκυσμό και μέτρηση φορτίου και επιμή¬ 
κυνσης, σύμφωνα με Α3ΤΜ ϋ 412. 

2.500 δρχ./δοκίμιο 

ι. Στεγανωτικά 

1. Δοκιμή αντίστασης στον παγετό στεγανωτικών υλι¬ 
κών ασφαλτικής, πισσώδους ή ρητινώδους βάσ-εως. 

Περιλαμβάνει διάστρωση του δείγματος σε λαμαρίνα, 
ωρίμανση για 15 ημέρες, 3 κύκλους ψύξης-απόψυξης, 
μακροσκοπικό έλεγχο της επιφάνειας, σύμφωνα με 
ΑΡΝΟΒ Ρ-84-304. 

8.000 δρχ./δοκιμή 

2 Δοκιμή ρευστότητας στεγανωτικών υλικών ασφαλ¬ 
τικής, πισσώδους ή ρητινώδους βάσεως. 

Περιλαμβάνει διάστρωση του δείγματος σε λαμαρίνα, 
ωρίμανση για 15 ημέρες, τοποθέτηση σε φούρνο για 


2 ώρες ή και περισσότερο χρόνο, σημείωση της ροής 
του υλικού, σύμφωνα με ΑΡΝΟΒ Ρ-84-304. 

4.000 δρχ./δοκιμή 

3 Δοκιμή ευκαμψίας σε χαμηλή και υψηλή θερμοκρα¬ 
σία στεγανωτικών υλικών ασφαλτικής, πισσώδους ή 
ρητινώδους βάσεως. 

Περιλαμβάνει διάστρωση του δείγματος σε λαμαρίνα, 
ωρίμανση για 15 ημέρες, κάμψη γύρω από κύλινδρο 
εν ψυχρώ και εν θερμώ, μα- κροσκοπικό έλεγχο, σύμ¬ 
φωνα με ΑΡΝΟΒ Ρ-84-304. 

4.000 δρχ./δοκιμή 

4 Προσδιορισμός ποσοστού ασφάλτου, πίσσας ή ρη¬ 
τίνης στεγανωτικών υλικών ασφαλτικής, πισσώ- 
δους ή ρητινώδους βάσεως. 

Περιλαμβάνει ζύγιση, εκχύλιση με τη συσκευή 30ΧΗ- 
Ι_ΕΤ ή παρόμοιου τύπου, ζύγιση, πύρωση στο φούρνο, 
ζύγιση, υπολογισμούς, σύμφωνα με ΑΡΝΟΒ Ρ-84-304. 

6.500 δρχ./δοκιμή 

5 Δοκιμή διεισδυτικότητας στεγανωτικών υλικών πα- 
χύρευστης συστάσεως. 

Περιλαμβάνει τοποθέτηση του υλικού σε κατάλληλες 
μήτρες εν θερμώ, ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλο¬ 
ντος, μέτρηση διείσ-δυσης, σύμφωνα με ΡΕϋΕΒΑΙ. 
3ΡΕΟΙΡΙΟΑΤΙΟΝ 33-Β-406 Ο. Μέθοδος 223.11 (Μέθο¬ 
δος κώνου). 

5.000 δρχ./δοκιμή 

6 Δοκιμή προσφύσεως στεγανωτικών υλικών σε επι¬ 
φάνεια από τσιμεντοκονίαμα. 

Περιλαμβάνει παρασκευή δοκιμίων από τσιμεντοκονία¬ 
μα, διαμόρφωση αρμών και τοποθέτηση εν θερμώ του 
υλικού, τρεις κύκλους εν ψυχρώ επιμήκυνσης και επα¬ 
ναφοράς των δοκιμίων, εξέταση για τυχόν αποκολλή¬ 
σεις και θραύση, σύμφωνα με ΡΕϋΕΒΑΙ. 3ΡΕ0ΙΡΙ- 
ΟΑΤΙΟΝ 53-Β-406 Ο. Μέθοδος 223.11 (Τρία δοκίμια). 
10.000 δρχ./δοκιμή 

7 Προσδιορισμός διαλυτότητας στεγανωτικών υλι¬ 
κών. 

Περιλαμβάνει ζύγιση, εμβάπτισητου υλικού σε διαλύ¬ 
τη, διήθηση, πλύσιμοτου αδιάλυτου, στέγνωμα και ζύ¬ 
γιση, σύμφωνα με Α3ΤΜ ϋ 2042. 

5.000 δρχ./δοκιμή 

8 Προσδιορισμός θερμοκρασίας ρευστοποιήσεως 
υλικών πληρώσεως αρμών. 

Περιλαμβάνει ζύγιση δείγματος, θέρμανση με ανά- 
δευση, προσδιορισμό της θερμοκρασίας ρευστοποι¬ 
ήσεως, σύμφωνα με Α3ΤΜ ϋ 1191. 

2.500 δρχ./δοκιμή 

9 Προσδιορισμός βάρους ανά λίτρο στεγανωτικών 
υλικών τύπου ασφαλτικών γαλακτωμάτων. 

Περιλαμβάνει ζύγιση, ογκομέτρηση, υπολο-γισμούς, 
σύμφωνα με Α3ΤΜ ϋ 2939. 

2.500 δρχ./δοκιμή 

10 Προσδιορισμός υπολείμματος αποστάξεως στεγα- 
νωτικών υλικών τύπου ασφαλτικών γαλακτωμάτων. 

Περιλαμβάνει ζύγιση, προσδιορισμό μη πτητικών συ¬ 
στατικών στο γαλάκτωμα, ζύγιση, εκχύλιση, διήθηση, 
κοκκομετρική ανάλυση, υπολογισμούς, σύμφωνα με 
Α3ΤΜ ϋ 2939. 

6.000 δρχ./δοκιμή 
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11 Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε νερό στεγανω- 
τικών υλικών τύπου ασφαλτικών γαλακτωμάτων. 

Περιλαμβάνει ζύγιση, θέρμανση, ζύγιση, υπολογι¬ 
σμούς, σύμφωνα με Α5ΤΜ ϋ 2939. 

3.000 δρχ./δοκιμή 

12 Προσδιορισμός τέφρας υπολείμματος στεγανωτι- 
κών υλικών τύπου ασφαλτικών γαλακτωμάτων. 

Περιλαμβάνει ζύγιση, προσδιορισμό μη πτητικών συ¬ 
στατικών στο γαλάκτωμα, ζύγιση, πύρωση, ζύγιση, 
υπολογισμούς, σύμφωνα με Α5ΤΜ ϋ 2939. 

7.500 δρχ./δοκιμή 

13 Δοκιμή σταθερότητας ασφαλτικού υμένα υλικών τύ¬ 
που ασφαλτικών γαλακτωμάτων. 

Περιλαμβάνει διάστρωση του υλικού σε μεταλλικό 
δοκίμιο, στέγνωμα για 24 ώρες, εκτέλεση δοκιμής, πα¬ 
ρατηρήσεις, σύμφωνα με Α3ΤΜ ϋ 2939. 

2.500 δρχ./δοκιμή 

14 Δοκιμή θερμάνσεως στεγανωτικών υλικών τύπου 
ασφαλτικών γαλακτωμάτων. 

Περιλαμβάνει διάστρωση του υλικού, στέγνωμα, χά¬ 
ραξη της επιφάνειας του υλικού, τοποθέτηση για 2 
ώρες σε φούρνο, παρατήρηση για ροή του υλικού, 
σύμφωνα με Α3ΤΜ ϋ 2939. 

3.500 δρχ./δοκιμή 

15 Δοκιμή ευκαμψίας σε χαμηλή θερμοκρασία στεγα- 
νωτικών υλικών τύπου ασφαλτικών γαλακτωμάτων. 

Περιλαμβάνει διάστρωση του υλικού, στέγνωμα επί 
48 ώρες σε θερμοκρασία 21-27οΟ και επί 5 ώρες σε 
θερμοκρασία 60οΟ, εμβάπτιση σε νερό θερμοκρα¬ 
σίας ΟοΟ επί 1 ώρα, δοκιμή αναδίπλωσης σύμφωνα με 
Α3ΤΜ ϋ 2939 (δύο δοκίμια). 

4.000 δρχ./δοκιμή 

16 Δοκιμή αντοχής στο νερό στεγανωτικών υλικών τύ¬ 
που ασφαλτικών γαλακτωμάτων. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, στέγνωμα επί 
24 ώρες στους 60οΟ, εμβάπτιση επί 24 ώρες στο νε¬ 
ρό, μακροσκοπική εξέταση, σύμφωνα με Α3ΤΜ ϋ 
2939. 

3.000 δρχ./δοκιμή 

17 Δοκιμή φλόγας στεγανωτικών υλικών τύπου ασφαλ¬ 
τικών γαλακτωμάτων 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, στέγνωμα επί 
24 ώρες, επαφή με τη φλόγα, μακροσκοπική εξέταση, 
σύμφωνα με Α3ΤΜ ϋ 2939. 

3.000 δρχ./δοκιμή 

18 Προσδιορισμός βάρους και διαστάσεων φύλλων 
στεγάνωσης. 

Περιλαμβάνει ζύγιση, μέτρηση διαστάσεων των φύλ¬ 
λων, σύμφωνα με Α3ΤΜ ϋ 228 ή Α3ΤΜ ϋ 146. 

1.500 δρχ./δοκιμή 

19 Εμβάπτιση υλικών πληρώσεως αρμών σε κορεσμέ¬ 
νο διάλυμα υδρασβέστου. 

Περιλαμβάνει παρασκευή διαλύματος, εμβά-πτιση 
των δοκιμίων, σύμφωνα με ϋΙΝ 18540. 

1.500 δρχ./δοκίμιο 

20 Προσδιορισμός πυκνότητας υλικών πληρώσεως 
αρμών. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, μέτρηση δια¬ 


στάσεων, ζύγιση, υπολογισμούς, σύμφωνα με 
ΑΑ3ΗΤΟ Τ42. 

2.500 δρχ./δοκίμιο 

21 Δοκιμή τεχνητής γήρανσης υλικών πληρώσεως αρ¬ 
μών. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, εκτέλεση προ¬ 
γράμματος γήρανσης που περιλαμβάνει θέρμανση σε 
φούρνο, εμβάπτιση σε νερό, κατάψυξη-απόψυξη για 
10 κύκλους, σύμφωνα με ΑΑ3ΗΤΟ Τ42 
20.000 δρχ./δοκιμή 

22 Αντοχή υλικών πληρώσεως αρμών σε βρασμό σε 
υδροχλωρικό οξύ. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, βρασμό σε 
υδροχλωρικό οξύ, παρατηρήσεις, σύμφωνα με 
ΑΑ3ΗΤΟ Τ42. 

3.000 δρχ./δοκιμή 

23 Διόγκωση υλικών πληρώσεως αρμών σε ζεστό νε- 
ρό. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, μέτρηση πά¬ 
χους, βρασμό σε νερό, μέτρηση πάχους, υπολογι¬ 
σμούς, σύμφωνα με ΑΑ3ΗΤΟ Τ42. 

3.000 δρχ./δοκιμή 

24 Υδαταπορρόφηση υλικών πληρώσεως αρμών. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, ζύγιση, εμβά- 
πτιση σε νερό, ζύγιση, υπολογισμούς, σύμφωνα με 
ΑΑ3ΗΤΟ Τ42. 

3.000 δρχ./δοκιμή 

25 Δοκιμή υλικών πληρώσεως αρμών σε συμπίεση και 
επαναφορά. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, μέτρηση πά¬ 
χους, συμπίεση, αποσυμπίεση, μέτρηση παραμόρφω¬ 
σης και φορτίων, υπολογισμούς σύμφωνα με 
ΑΑ3ΗΤΟ Τ42. 

6.000 δρχ./δοκιμή 

Δοκιμή ροής υλικών πληρώσεως αρμών. 

Περιλαμβάνει λήψη δείγματος, τοποθέτηση στα κα¬ 
τάλληλα κανάλια και μέτρηση της ροής κατά ϋΙΝ 
52454 

4.000 δρχ./δοκιμή 

Δοκιμή πρόσφυσης και εκτατού υλικών πληρώσεως 
αρμών. 

Περιλαμβάνει παρασκευή δοκιμίων από τσιμεντοκο¬ 
νίαμα, διαμόρφωση αρμών, τοποθέτηση στη συσκευή 
εφελκυσμού, επιμήκυνση των αρμών, μακροσκοπικό 
έλεγχο για τυχόν αποκολλήσεις, υπολογισμό της τά¬ 
σης σύμφωνα με το ΩΙΝ 52445 

10.000 δρχ./πρόγραμμα κλιματισμού 
Κλιματισμός διαμορφωμένων αρμών. 

Σώμφωνα με το ΩΙΝ 18540 

2.000 δρχ./πρόγραμμα κλιματισμού 
Δοκιμή ικανότητας επαναφοράς υλικών πληρώσεως 
αρμών. 

Περιλαμβάνει παρασκευή δοκιμίων από τσιμεντοκο¬ 
νίαμα, διαμόρφωση αρμών, τοποθέτηση στη συσκευή 
εφελκυσμού, επιμήκυνση των αρμών, μέτρηση της 
επαναφοράς κατά ϋΙΝ 52458 

10.000 δρχ,/δοκιμή 
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κ. Κουφώματα 

1 Μέτρηση αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότη- 
τας κουφωμάτων. 

Περιλαμβάνει τοποθέτηση δοκιμίου στη συσκευή, 
εκτέλεση δοκιμής, υπολογισμούς, σύμφωνα με 
ΑΡΝΟΒ ΝΡΡ 20501 και ΝΡΡ 20302 

30.000 δρχ./δοκίμιο 

II. ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

α. Τσιμεντοκονίες - Κονιάματα 

1 Προσδιορισμός χρόνου πήξεως υδραυλικών κονιών 
με τη συσκευή νΐΟΑΤ. 

Περιλαμβάνει ομοιογενοποίηση δείγματος, δοκιμές 
προσδιορισμού κανονικού τσιμεντοπολτού, προσδιο¬ 
ρισμό αρχής και τέλους χρόνου πήξεως, σύμφωνα με 
το ΠΔ 244/29.2.1980. 

6.500 δρχ./δοκιμή 

2 Προσδιορισμός μεταβολής χρόνου πήξεως υδραυ¬ 
λικών κονιών με χρησιμοποίηση προσθέτων. 

Περιλαμβάνει ομοιογενοποίηση, δοκιμές προσδιορι¬ 
σμού κανονικού τσιμεντοπολτού, προσδιορισμό αρ¬ 
χής και τέλους χρόνου πήξεως δείγματος αναφοράς, 
προσδιορισμό αρχής και τέλους χρόνου πήξεως δείγ¬ 
ματος αναφοράς μαζί με το πρόσθετο. 

16.000 δρχ./δοκιμή 

3 Προσδιορισμός χρόνου πήξεως υδραυλικών κονιών 
μετη βελόνη Οϋ-ΜΟΒΕ. 

Περιλαμβάνει ομοιογενοποίηση δείγματος, δοκιμές 
προσδιορισμού κανονικού τσιμεντο-πολτού, προσ¬ 
διορισμό αρχής και τέλους χρόνου πήξεως, όπως πε- 
ριγράφεται στις προδιαγραφές Α3ΤΜ 0266 ή 
ΑΑ3ΗΤΟ Τ154. 

5.500 δρχ./δοκιμή 

4 Προσδιορισμός ειδικού βάρους υδραυλικών κο¬ 
νιών. 

Περιλαμβάνει ομοιογενοποίηση δείγματος, προσδιο¬ 
ρισμό του ειδικού βάρους με τη φιάλη Ι_θ ΟΙιαίΘΐίθΓ, 
όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές Α3ΤΜ 0180 ή 
ΑΑ3ΗΤΟ Τ133. 

2.500 δρχ./δοκιμή 

5 Προσδιορισμός της λεπτότητας υδραυλικών κονιών 
μετη συσκευή ΒΙ.ΑΙΝΕ. 

Περιλαμβάνει ομοιογενοποίηση και προσδιορισμό ει¬ 
δικού βάρους δείγματος, υπολογισμό απαιτούμενου 
βάρους δείγματος για τη δοκιμή, παρασκευή συμπιε¬ 
σμένου στρώματος δείγματος, δοκιμή διαπερατότη¬ 
τας, υπολογισμούς, σύμφωνα με το ΠΔ 244/ 
29.2.1980. 

4.000 δρχ./δοκιμή 


6 Προσδιορισμός της λεπτότητας υδραυλικών κονιών 
με το κόσκινο 900 πΐ68ΐΊ/ειπ2 (άνοιγμα οπής 0,200 
γπιπ) ή 4900 ΓΠθ3ίι/οιπ2 (άνοιγμα οπής 0,088 ιππι). 

Περιλαμβάνει ομοιογενοποίηση δείγματος, εκτέλεση 
της δοκιμής, υπολογισμούς, σύμφωνα με Α3ΤΜ 0184 
και Α3ΤΜ 0430 ή ΑΑ5ΗΤΟ ΤΙ28. 

1.500 δρχ./δοκιμή 

7 Προσδιορισμός εξαπλώσεως κονιαμάτων με την 
τράπεζα εξαπλώσεως. 


Περιλαμβάνει ομοιογενοποίηση δείγματος, παρα¬ 
σκευή κονιάματος, μετρήσεις, σύμφωνα με ΑΑ3ΗΤΟ 
Τ106ή Α3ΤΜ 0109. 

2.000 δρχ./δοκιμή 

8 Προσδιορισμός κανονικής συνεκτικότητας υδραυ¬ 
λικής κονίας. 

Περιλαμβάνει ομοιογενοποίηση δείγματος, παρα¬ 
σκευή τσιμεντοπολτών, γέμισμα κολουροκωνικής μή¬ 
τρας, δοκιμή συνεκτικότητας, προσδιορισμό κανονι¬ 
κό ύ τσιμεντοπολτο ύ, σύ μφωνα με το ΠΔ 244/ 29.2.80. 
4.000 δρχ./δοκιμή 

9 Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη και θλίψη κονια¬ 
μάτων. 

Περιλαμβάνει ανάμιξη συστατικών κονιάματος, παρα¬ 
σκευή και συντήρηση δοκιμίων, έλεγχο αντοχής σε 
κάμψη, έλεγχο αντοχής σε θλίψη, υπολογισμούς σύμ¬ 
φωνα με το ΠΔ 244/29.2.80 (παρασκευή 9 δοκιμίων). 
17.000 δρχ./δοκιμή 

10 Προσδιορισμός της μεταβολής όγκου υδραυλικής 
κονίας στο αυτόκλειστο (ΑΙΙΤΟΟΕΑνΕ). 

Περιλαμβάνει ομοιογενοποίηση δείγματος, προσδιο¬ 
ρισμό μεταβολής όγκου, σύμφωνα με ΑΑ3ΗΤΟ Τ107 
και Α3ΤΜ 0151 (ένα δοκίμιο). 

6.000 δρχ./δοκιμή 

11 Δοκιμή εξιδρώσεως νωπού κονιάματος. 

Περιλαμβάνει ομοιογενοποίηση δείγματος, εκτέλεση 
δοκιμής, σύμφωνα με Α3ΤΜ 0243. 

2.000 δρχ./δοκιμή 

12 Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους κονιών. 

Περιλαμβάνει ομοιογενοποίηση δείγματος, προσδιο¬ 
ρισμό του φαινόμενου ειδικού βάρους, σύμφωνα με 
Α3ΤΜ 0243. 

2.000 δρχ./δοκιμή 

13 Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη έτοιμου δοκιμίου 
κονιάματος. 

Περιλαμβάνει τοποθέτηση του δοκιμίου στη μηχανή 
ελέγχου αντοχής σε θλίψη, φόρτιση, θραύση, υπολο¬ 
γισμούς, σύμφωνα με το ΠΔ 244/29.2.80 ή Α3ΤΜ 0348 
ήϋΙΝ 1164. 

1.500 δρχ./δοκιμή 

14 Ελεγχος σταθερότητας όγκου υδραυλικών κονιών 
(Ι.β0ΐΊ3ί6ΐΐβΓ). 

Περιλαμβάνει ομοιογενοποίηση δείγματος, δοκιμές 
προσδιορισμού και παρασκευή κανονικού τσιμεντο- 
πολτού, γέμισμα τριών (3) δακτυλίων 1 _θ ΟάεΙθΙίθΓ, βύ¬ 
θιση των δακτυλίων σε νερό, βρασμό, μετρήσεις, σύμ¬ 
φωνα με το ΠΔ 244/29.2.80. 

16.000 δρχ./δοκιμή 

15 Προσδιορισμός θερμότητας ενυδατώσεως υδραυ¬ 
λικών κονιών. 

Περιλαμβάνει ομοιογενοποίηση δείγματος, παρα¬ 
σκευή τσιμεντοπολτού, θερμιδομετρικές διαδικασίες 
ξηρής κονίας, θερμιδομετρικές διαδικασίες μερικώς 
ενυδατωθέντος δείγματος, προσδιορισμό απώλειας 
πυρώσεως δείγματος, υπολογισμούς, σύμφωνα με 
Α3ΤΜ0186. 

20.000 δρχ./δοκιμή 
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β. Σκυρόδεμα 

1 Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκκοκων αδρανών υλι¬ 
κών (άμμου) με προσδιορισμό και της παιπάλης 
(υλικού που διέρχεται από το κόσκινο Νο200). 

Περιλαμβάνει ξήρανση, τετραμερισμό, λήψη της 
απαιτούμενης ποσότητας δείγματος για την αντίστοι¬ 
χη δοκιμή, πλύσιμο, στέγνωμα, ζύγιση, διαχωρισμό 
κλάσματος, υπολογισμούς, σύμφω-να με ΣΚ320, 
ΣΚ305, Α5ΤΜ 0136, Α3ΤΜ 0117. 

5.000 δρχ./δοκιμή 

2 Κοκκομετρική ανάλυση χονδρόκκοκων αδρανών 
υλικών χωρίς πλύσιμο. 

Περιλαμβάνει ξήρανση, τετραμερισμό, φαινόμενο βά¬ 
ρος, διαχωρισμό κλάσματος, σύμφωνα με ΣΚ320, 
Α3ΤΜ0136. 

3.000 δρχ./δοκιμή 

3 Μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος, προκαθορισμέ¬ 
νης καθίσεως, που περιλαμβάνει τις κοκκομετρικές 
αναλύσεις των αδρανών υλικών. 

Μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος προκαθορισμένης 
καθίσεως, με δύο ή περισσότερα αδρανή υλικά που 
περιλαμβάνει τις κοκκομετρικές αναλύσεις των αδρα¬ 
νών υλικών, την παρασκευή δοκιμαστικών αναμιγμά- 
των, την παρασκευή εννέα (9) δοκιμίων, τον έλεγχο 
της αντοχής τους σε θλίψη ή κάμψη σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 

30.000 δρχ./δοκιμή 

4 Μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος, προκαθορισμέ¬ 
νης καθίσεως, χωρίς κοκκομετρικές αναλύσεις 
αδρανών (γνωστές από άλλες συνθέσεις). 

Μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος προκαθορισμένης 
καθίσεως, με δύο ή περισσότερα αδρανή υλικά που 
δεν περιλαμβάνει τις κοκκομετρικές αναλύσεις των 
αδρανών υλικών, αλλά την παρασκευή δοκιμαστικών 
αναμιγ-μάτων, την παρασκευή εννέα (9) δοκιμίων, τον 
έλεγχο της αντοχής τους σε θλίψη-κάμψη σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 

20.000 δρχ./δοκιμή 

5 Προσδιορισμός υδροπερατότητας σκυροδέματος. 

Με παρασκευή δοκιμίων σύμφωνα με ΩΙΝ 1048 για κά¬ 
θε δοκίμιο. 

5.000 δρχ./δοκίμιο 

6 Προσδιορισμός υδροπερατότητας σκυροδέματος 
σε έτοιμα δοκίμια. 

Σύμφωνα με ϋΙΝ 1048 για κάθε δοκίμιο. 

3.500 δρχ./δοκίμιο 

7 Προσδιορισμός αντοχής κυβικών δοκιμίων σκυρο¬ 
δέματος σε θλίψη. 

Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη ενός κυβικού δοκι¬ 
μίου σκυροδέματος σύμφωνα με Α8ΤΜ 039, Α3ΤΜ 
0116, ϋΙΝ 1045 ή τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυρο¬ 
δέματος . 

1.200 δρχ./δοκίμιο 

8 Προσδιορισμός αντοχής δοκιμίων σκυροδέματος 
σε θλίψη με καπέλωμα. 

Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη ενός δοκιμίου σκυ¬ 
ροδέματος (κυλίνδρου ή κύβου) σύμφωνα με Α3ΤΜ 
039, Α3ΤΜ 0116, ϋΙΝ 1045ήτον Κανονισμό Τεχνολο¬ 
γίας Σκυροδέματος με καπέλωμα. 

2.000 δρχ./δοκίμιο 


9 Προσδιορισμός αντοχής δοκιμίων σκυροδέματος 
σε κάμψη. 

Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη ενός πρισματικού 
δοκιμίου σκυροδέματος σύμφωνα με ΑΑ3ΗΤΟ Τ97, 
ΑΑ3ΗΤΟ ΤΙ 77, Α3ΤΜ 078, Α3ΤΜ 0239 ή τον Κανονι¬ 
σμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 

2.000 δρχ./δοκίμιο 

10 Διόρθωση του σχήματος δοκιμίων σκυροδέματος. 

Διόρθωση του σχήματος (μόνο κόψιμο εδρών ή βάσε¬ 
ων) ενός κυβικού, κυλινδρικού ή πρισματικού δοκιμίου 
σκυροδέματος. 

1.500 δρχ./δοκίμιο 

11 Επιπέδωση των βάσεων δοκιμίων σκυροδέματος. 

Επιπέδωση των βάσεων κυλινδρικού ή κυβικού δοκιμί¬ 
ου σκυροδέματος με χρήση ειδικής κονίας ή με λείαν¬ 
ση. 

1.000 δρχ./δοκίμιο 

12 Αποκοπή κυλινδρικού δοκιμίου (καρότου) σκυρο¬ 
δέματος στο εργαστήριο. 

Αποκοπή κυλινδρικού δοκιμίου (καρότου) από τεμά¬ 
χιο σκυροδέματος (πρόχυτο κράσπεδο κτλ) ή τεμάχιο 
πετρώματος, που προσκομίστηκε στο εργαστήριο, 
διαμόρφωση και προσδιορισμός της αντοχής του σε 
θλίψη σύμφωνα με Α3ΤΜ 042. 

3.500 δρχ./δοκίμιο 

13 Αποκοπή κυλινδρικού δοκιμίου (καρότου) από έτοι¬ 
μες κατασκευές. 

Αποκοπή κυλινδρικού δοκιμίου (καρότου) από έτοιμες 
κατασκευές, διαμόρφωση και προσδιορισμός της 
αντοχής του σε θλίψη σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ., Ε7 ή 
Α3ΤΜ 042. 

4.000 δρχ./δοκίμιο 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: Η μεταφορά των οργάνων και του 
προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με τους 
γενικούς όρους. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: Η αποκοπή πυρήνα που κρίνεται τε¬ 
λικά ακατάλληλος για έλεγχο χρεώνεται 1.000 
δρχ./πυρήνα 

14 Προσδιορισμός αέρα σε σκυρόδεμα. 

Προσδιορισμός αέρα που περιέχεται σε νωπό σκυρό¬ 
δεμα γνωστής συνθέσεως σύμφωνα με Α3ΤΜ 0231, 
ΩΙΝ 1048. 

3.000 δρχ./δοκιμή 

15 Δοκιμή εξιδρώσεως νωπού σκυροδέματος. 

Δοκιμή εξιδρώσεως νωπού σκυροδέματος σύμφωνα 
με ΑΑ3ΗΤΟ ΤΙ 58 ή Α3ΤΜ 0232. 

2.500 δρχ./δοκιμή 

16 Δοκιμή προσφύσεως σιδηρού οπλισμού με σκυρό¬ 
δεμα σε έτοιμα δοκίμια. 

Δοκιμή προσφύσεως σιδηρού οπλισμού με σκυρόδε¬ 
μα (χωρίς μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος) σύμφω¬ 
να με ΑΑ3ΗΤΟ Τ159 ή Α3ΤΜ 0234 ή σύμφωνα με ΕΜ- 
ΡΑ για δύο (2) έτοιμα δοκίμια. 

5.500 δρχ./δοκιμή 

17 Δοκιμή προσφύσεως σιδηρού οπλισμού με σκυρό¬ 
δεμα. 

Δοκιμή προσφύσεως σιδηρού οπλισμού με σκυρόδε¬ 
μα (χωρίς μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος) σύμφω- 
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να με ΑΑ3ΗΤΟ ΤΙ 59 ή Α3ΤΜ 0234 ή σύμφωνα με ΕΜ- 
ΡΑ για δύο (2) παρασκευαζόμενα δοκίμια. 

10.000 δρχ./δοκιμή 

18 Δοκιμή μεταβολής μήκους δοκιμίων σκυροδέματος. 

Δοκιμή μεταβολής μήκους τριών (3) δοκιμίων σκυρο¬ 
δέματος σύμφωνα με ΑΑ5ΗΤΟ Τ160 ή Α3ΤΜ 0157. 
5.000 δρχ./δοκιμή 

19 Δοκιμή υλικών που εφαρμόζονται στην επιφάνεια 
σκυροδέματος. 

Δοκιμή υλικών που εφαρμόζονται στην επιφάνεια σκυ¬ 
ροδέματος για τη συντήρησή του (παρεμπόδιση εξα- 
τμίσεως του νερού) σύμφωνα με ΑΑ3ΗΤΟ Τ155 ή 
Α3ΤΜ0156. 

7.500 δρχ./δοκιμή 

20 Ελεγχος ανθεκτικότητας σκυροδέματος σε ψύξη- 
απόψυξη. 

Ελεγχος ανθεκτικότητας σκυροδέματος σε κύκλους 
ταχείας ψύξεως στον αέρα και αποψύξεως στο νερό 
σύμφωνα με Α3ΤΜ 0291 (σε τρία δοκίμια, 30 κύκλοι 
χωρίς παρασκευή των δοκιμίων). 

10.000 δρχ./δοκιμή 

21 Ελεγχος σκυροδέματος με κρουσίμετρο. 

Ελεγχος σκυροδέματος με κρουσίμετρο τύπου 
3οΙιπιίάΙ σύμφωνα με ϋΙΝ 4240. 

1.000 δρχ./Θέση ελέγχου 

22 Ελεγχος σκυροδέματος με υπέρηχους. 

Ελεγχος σκυροδέματος με υπέρηχους. 

3.000 δρχ./Θέση ελέγχου 

23 Μέτρηση στατικού μέτρου ελαστικότητας σκυροδέ¬ 
ματος. 

Μέτρηση στατικού μέτρου ελαστικότητας σκυροδέ¬ 
ματος σύμφωνα με Α3ΤΜ 0496 σε έτοιμο δοκίμιο. 

6.500 δρχ./δοκίμιο 

24 Προσδιορισμός ενανθράκωσης σκληρυμένου σκυ¬ 
ροδέματος. 

Σε έτοιμο δοκίμιο, επί τόπου του έργου, σύμφωνα με 
τη ΒΙίΕΜΟΡΟ 18 

1.000 δρχ./δοκίμιο 

25 Μέτρηση δυναμικού μέτρου ελαστικότητας σκυρο¬ 
δέματος. 

Μέτρηση δυναμικού μέτρου ελαστικότητας σκυροδέ¬ 
ματος σύμφωνα με Α3ΤΜ 0215 σε έτοιμο δοκίμιο. 
4.000 δρχ./δοκίμιο 

26 Ελεγχος πιθανής μεταβολής όγκου τσιμέντου- 
αδρανούς με έτοιμα αδρανή. 

Ελεγχος πιθανής μεταβολής όγκου σε συν-δυασμό 
τσιμέντου-αδρανούς, σύμφωνα με Α3ΤΜ 0342 σε 
τρία (3) δοκίμια, με κοκκομετρικώς έτοιμα αδρανή. 
16.000 δρχ./δοκιμή 

27 Ελεγχος πιθανής μεταβολής όγκου τσι-μέντου- 
αδρανούς. 

Ελεγχος πιθανής μεταβολής όγκου σε συνδυασμό 
τσιμέντου-αδρανούς, σύμφωνα με Α3ΤΜ 0342 σε 
τρία (3) δοκίμια, με αδρανή κατόπιν θραύσεως και 
συνθέσεως. 

20.000 δρχ./δοκιμή 


28 Μελέτη συνθέσεως εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 

Μελέτη συνθέσεως εκτοξευόμενου σκυροδέματος με 
παρασκευή και διάστρωση δοκιμαστικού μίγματος σε 
πλάκα, αποκοπή πέντε καρότων για έλεγχο ομοιογέ¬ 
νειας και αντοχής σε θλίψη. 

60.000 δρχ./δοκιμή 

29 Δοκιμαστική φόρτιση στοιχείων κατασκευής από 
σκυρόδεμα. 

Δοκιμαστική φόρτιση στοιχείων κατασκευής από σκυ¬ 
ρόδεμα σύμφωνα με το Διάταγμα 18.2.54. 

90.000 δρχ./δοκιμή 

Επιβολή σταθερού φορτίου σε φρεάτια υδρομετρη¬ 
τών. 

Περιλαμβάνει τοποθέτηση δοκιμίου στη συσκευή θλί¬ 
ψης, επιβολή σταθερού φορτίου για δύο (2) λεπτά, μα¬ 
κροσκοπικό έλεγχο για ύπαρξη ρωγμών σύμφωνα με 
προδιαγραφή της ΕΥΔΑΠ. 

3.000 δρχ./δοκίμιο 

Προσδιορισμός υδαταπορρόφησης σκληρυμένου 
σκυροδέματος. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίου , ξήρανση, ζύγι¬ 
ση, βρασμό σε νερό, ζύγιση, υπολογισμό υδαταπορ¬ 
ρόφησης, σύμφωνα με Α3ΤΜ 0642 
6.000 δρχ./δείγμα 

Προσδιορισμός χρόνου πήξεως νωπού σκυροδέματος 
σύμφωνα μεΣΚ313 

10.000 δρχ./μίγμα 

III. ΜΕΤΑΛΛΑ 

α. Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος 

1 Προσδιορισμός αντοχής σε εφελκυσμό, ορίου διαρ¬ 
ροής και ανηγμένης μηκύνσεως οπλισμού σκυρο¬ 
δέματος. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίου, χάραξη διαστη¬ 
μάτων (ανά 5 πιπι), μέτρηση διαστάσεων και βάρους 
δείγματος, εκτέλεση δοκιμής, υπολογισμούς, σύμφω¬ 
να με ΕΛΟΤ 959. 

3.000 δρχ./δοκίμιο 

2 Δοκιμή κάμψης (κατά 90ο), ανάκαμψης (κατά 20ο) 
για χάλυβες με νευρώσεις Φ >= 14 ιππι οπλισμού 
σκυροδέματος. 

Περιλαμβάνει προετοιμασία δοκιμίου, εκτέλεση της 
δοκιμής, παρατηρήσεις, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 959. 

1.500 δρχ./δοκίμιο 

3 Δοκιμή αναδίπλωσης κατά 180ο για ράβδους με 
νευρώσεις Φ <= 12 πιπι και για ράβδους λείες Φ < 
32 πίπί οπλισμού σκυροδέματος. 

Περιλαμβάνει προετοιμασία δοκιμίου και εκτέλεση 
δοκιμής αναδίπλωσης κατά 180ο, παρατηρήσεις, 
σύμφωνα με ΕΛΟΤ 959. 

1.000 δρχ./δοκίμιο 

Προσδιορισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών μιας 
παρτίδας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, χάραξη διαστη¬ 
μάτων, προσδιορισμό μηχανικών χαρακτηριστικών 
και μεταβλητών με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρ¬ 
φωσης μιας παρτίδας χαλύβων οπλισμού σκυροδέμα¬ 
τος προς τις απαιτήσεις και τα κριτήρια του Ειδικού 
Κανονισμού Πιστοποίησης Χαλύβων Οπλισμού Σκυ¬ 
ροδέματος της Υ.Α. 15283/Φ7/422/ΦΕΚ 746/Β/30.8.95 
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και της 23934/Φ7/670/29.12.95 Εγκυκλίου του ΥΒΕΤ. 
40.000 δρχ./δεκάδα δοκιμίων 
60.000 δρχ./δεκαπεντάδα δοκιμίων 

Ελεγχος ορίου θραύσης, ορίου διαρροής, επιμήκυνση 
μετά θραύση σε 45 δοκίμια χάλυβα οπλισμού σκυ¬ 
ροδέματος. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, χάραξη δια¬ 
στημάτων, προσδιορισμό των ανωτέρω μεταβλητών 
με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης μιας 
παρτίδας χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος προς τις 
απαιτήσεις και τα κριτήρια του Ειδικού Κανονισμού 
Πιστοποίησης Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 
της ΥΑ 15283.Φ7/422/ΦΕΚ746/Β/30.8.95 και της 
23934/Φ7/670/29.12.95 Εγκυκλίου του ΥΒΕΤ. 
120.000 δρχ/45 δοκίμια 

Χημική ανάλυση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίου, τοποθέτηση 
στο φασματογράφο, ποσοτικό προσδιορισμό των 
στοιχείων Ο, Μη, Ο, Μο, V, Ου, Νί, Ρ, 3, Ν και υπολο¬ 
γισμό ισοδυνάμου άνθρακα σύμφωνα με ΕΛΟΤ 971 
15.000 δρχ./δοκιμή, 
β. Χυτοσίδηρό - λοιπά μέταλλα 

1 Διαμόρφωση ορθογωνικών ή κυλινδρικών δοκιμίων 
από δείγμα μετάλλου. 

Περιλαμβάνει μηχανουργική κατεργασία και τελική 
διαμόρφωση ορθογωνικών, κυλινδρικών ή άλλων σχη¬ 
μάτων δοκιμίων από δείγμα μετάλλου. 

2.500 δρχ./δοκίμιο 

2 Προσδιορισμός αντοχής μετάλλων σε εφελκυσμό. 

Περιλαμβάνει προσδιορισμό αντοχής σε εφελκυσμό, 
ορίου διαρροής και ανηγμένης μηκύνσεως με μέτρη¬ 
ση πάχους σύμφωνα με το ϋΙΝ 17100. Υπολογισμούς 
και στατιστική επεξεργασία για κάθε δοκίμιο. 

3.000 δρχ./δοκίμιο 

3 Προσδιορισμός σκληρότητας μετάλλων κατά 
ΒΗΙΝΕΙ_Ι_, ΗΟΟΚννΕϋ. ή νΐΟΚΕΚδ. 

Περιλαμβάνει προετοιμασία του δοκιμίου ή του αντι¬ 
κειμένου (π.χ. αμμοβολή, πλάνισμα ή λείανση κτλ) 
εκτέλεση της δοκιμής σε πέντε σημεία. 

2.000 δρχ./δοκίμιο 

4 Δοκιμή συμπεριφοράς μετάλλων σε αναδίπλωση. 

Περιλαμβάνει προετοιμασία του δοκιμίου, αναδ- 
πλωση κατά 180ο, παρατηρήσεις, σύμφωνα με ϋΙΝ 
17100ή ϋΙΝ 1605. 

2.000 δρχ./δοκίμιο 

5 Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη χυτοσιδήρων 
δοκιμίων. 

Περιλαμβάνει διαστατικό έλεγχο, προσδιορισμό 
αντοχής σε κάμψη με προσδιορισμό βέλους κάμψε¬ 
ως, σύμφωνα με ϋΙΝ 50110. 

3.000 δρχ./δοκίμιο 

6 Προσδιορισμός αντοχής σε κρούση χυτοσιδήρων 
δοκιμίων. 

Περιλαμβάνει εκτέλεση δοκιμής σύμφωνα με Α3ΤΜ 
Α327 ή άλλη παρεμφερή μέθοδο. 

1.500 δρχ./δοκιμή 

7 Προσδιορισμός αντοχής σε εφελκυσμό χυτοσιδή¬ 
ρων δοκιμίων. 


Περιλαμβάνει προσδιορισμό αντοχής σε εφελκυσμό 
με παροχή διαγράμματος, σύμφωνα με ϋΙΝ 50109. 
3.000 δρχ./δοκίμιο 

Ελεγχος κορωνίδων οχετών και θυρίδων επισκέψεως 
φρεατίων. 

Περιλαμβάνει δοκιμή σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124 
18.000 δρχ./δοκίμιο 

IV. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

1 Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
(λ) υλικού, σε συγκεκριμένη μέση θερμοκρασία. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, ξήρανση, υπο¬ 
λογισμό του ξηρού φαινομένου βάρους, τοποθέτηση 
στη συσκευή, μετρήσεις θερμοκρασιών, υπολογι¬ 
σμούς, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 514. 

12.000 δρχ./δοκιμή 

2 Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
(λ) υλικού στους 10ο0. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, ξήρανση, υπο¬ 
λογισμό του ξηρού φαινομένου βάρους, τοποθέτηση 
στη συσκευή, μετρήσεις θερμοκρασιών, υπολογι¬ 
σμούς εύρεση των τιμών του λ σε τρεις μέσες θερμο¬ 
κρασίες, σχεδίαση διαγράμματος για τον προσδιορι¬ 
σμό του συντε-λεστή θερμικής αγωγιμότητας στους 
ΙΟοΟ (λΙΟ), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 514. 
20.000 δρχ./δοκιμή 

3 Προσδιορισμόςτου ξηρού φαινόμενου βάρους θερ- 
μομονωτικών υλικών. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, ξήρανση, μέχρι 
σταθερού βάρους, μέτρηση διαστάσεων, ζύγιση, 
υπολογισμούς. 

2.000 δρχ./δοκιμή 

4 Δοκιμή συμπιέσεως μονωτικών υλικών με διάγραμ¬ 
μα φορτίου- υποχωρήσεων. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση τεσσάρων δοκιμίων, κλι¬ 
ματισμό, μέτρηση διαστάσεων, προετοιμασία συ¬ 
σκευής, συμπίεση δοκιμίων, υπολογισμούς, σχεδίαση 
διαγραμμάτων φορτίου-υποχωρήσεων για κάθε δοκί¬ 
μιο, υπολογισμό τάσεων για παραμόρφωση 5% και 
10% σύμφωνα με Α3ΤΜ 0165 

18.000 δρχ./δοκιμή 

5 Δοκιμή κάμψεως μονωτικών υλικών. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση τεσσάρων δοκιμίων, κλι¬ 
ματισμό, μέτρηση διαστάσεων, προετοιμασία συ¬ 
σκευής, εκτέλεση δοκιμής, υπολογισμούς, σύμφωνα 
με Α3ΤΜ 0203. 

8.000 δρχ./δοκιμή 

6 Δοκιμή υδαταπορρόφησης μονωτικών υλικών. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση τεσσάρων δοκιμίων, ζύγι¬ 
ση, κλιματισμό, τοποθέτηση σε απεσταγμένο νερό για 
24 ώρες, σφούγγισμα με στεγνό πανί, ζύγιση, υπολο¬ 
γισμούς, σύμφωνα με Α3ΤΜ 0272. 

8.000 δρχ./δοκιμή 

7 Δοκιμή υδρατμοδιαπερατότητας μονωτικών υλι¬ 
κών. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση τριών δοκιμίων, τοποθέ¬ 
τηση στους κατάλληλους για τη δοκιμή δίσκους, 
σφράγιση των αρμών με παραφίνη, τοποθέτηση των 
δίσκων στο κατάλληλο περιβάλλον θερμοκρασίας- 
υγρασίας, διαδοχικές ζυγίσεις, χάραξη καμπύλών βά- 
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ρους-χρόνου, υπολογισμούς, σύμφωνα με Α3ΤΜ Ε96 
ή Α3ΤΜ 0355. 

15.000 δρχ./δοκιμή 

V. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 

1 Επιτόπιες μετρήσεις ηχομόνωσης κτιριακών στοι¬ 
χείων στην περίπτωση αερόφερτου ήχου (ΕΛΟΤ 
370.4,370.5) για κάθε στοιχείο. 

Περιλαμβάνουν: 

Επί τόπου βαθμονόμηση συσκευών, συνδε-σμολογία, 
δημιουργία ηχητικού πεδίου, μέτρηση ηχητικού πεδί¬ 
ου από 100 Ηζ έως 3150 Ηζανά 1/3 οκτάβας. 

20.000 δρχ. 

Μέτρηση του χρόνου αντήχησης στο δωμάτιο λήψε- 
ως σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 260. 

20.000 δρχ. 

Υπολογισμούς στο εργαστήριο και έκθεση απο-τελε- 
σμάτωντριτοοκταβικών μετρήσεων. 

10.000 δρχ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η μεταφορά των οργάνων και του 
προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμ-φωνα με τους 
γενικούς όρους. 

2 Επιτόπιες μετρήσεις ηχομόνωσης δαπέδων στην 
περίπτωση κτυπογενούς ήχου (ΕΛΟΤ 370.7) για κά¬ 
θε δάπεδο. 

Περιλαμβάνουν: 

Επί τόπου βαθμονόμηση συσκευών, συνδε-σμολογία, 
δημιουργία ηχητικού πεδίου με την πρότυπη κτυπο- 
γεννήτρια, μέτρηση της στάθμης ηχητικής πίεσης 
κτυπογενούς ήχου. 

20.000 δρχ. 

Μέτρηση του χρόνου αντήχησης στο δωμάτιο λήψε- 
ως σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 260. 

20.000 δρχ. 

Υπολογισμούς στο εργαστήριο και έκθεση αποτελε¬ 
σμάτων. 

10.000 δρχ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η μεταφορά των οργάνων και του 
προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με τους 
γενικούς όρους. 

3 Αξιολόγηση της ηχομόνωσης κτιριακών στοιχείων 
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 461. 

Οι τιμές που λαμβάνονται σύμφωνα με τα Πρότυπα 
ΕΛΟΤ 370.4 ή ΕΛΟΤ 370.7 συγκρίνονται με τις τιμές 
αναφοράς των προτύπων ΕΛΟΤ 461.1 και ΕΛΟΤ 461.2, 
στις συχνότητες μέτρησης μέσα στην περιοχή 100 ως 
3150 Ηζ. Απάτη σύγκριση προκύπτει ένα μονότιμο μέ¬ 
γεθος (Εη, Επνν, Β, Βνν) για την αξιολόγηση της ηχομό¬ 
νωσης μεταξύ δύο δωματίων ή την αξιολόγηση των 
ηχομονωτικών ιδιοτήτων δαπέδου. 

10.000 δρχ./στοιχείο 

4 Προσδιορισμός της ηχοαπομόνωσης χώρου στην 
περίπτωση αερόφερτου ήχου σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 
493. 

Περιλαμβάνει: 

Επιτόπια βαθμονόμηση των οργάνων, επιλογή της θέ¬ 
σης της ηχητικής πηγής, μετρήσεις ηχοστάθμης στα 
δωμάτια εκπομπής και λήψης. 

15.000 δρχ./δοκιμή 


Υπολογισμούς και έκθεση αποτελεσμάτων. 

5.000 δρχ./δοκιμή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η μεταφορά των οργάνων και του 
προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με τους 
γενικούς όρους. 

5 Μέτρηση συντελεστή ηχοαπορρόφησης. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση δοκιμίων, μέτρηση σε κά¬ 
θε δοκίμιο του κάθετου συντελεστή ηχοαπορρόφη¬ 
σης με το σωλήνα στάσιμου ηχητικού κύματος και σε 
συχνότητες 400, 500, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 
3150 και 4000 Ηζ, γραφική παράσταση της μεταβολής 
του κάθετου συντελεστή ηχοαπορρόφησης σε συ¬ 
νάρτηση με τη συχνότητα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 834. 
15.000 δρχ./δοκιμή 

6 Προσδιορισμός αντίστασης στη ροή αέρα. 

Περιλαμβάνει διαμόρφωση τριών τουλάχιστον δοκι¬ 
μίων, μέτρηση των διαστάσεών τους, τοποθέτησή 
τους στη συσκευή και εκτέλεση της δοκιμής. Υπολογι¬ 
σμό της μέσης τιμής της αντίστασης στη ροή αέρα 
σύμφωνα με το Α3ΤΜ 0522. 

6.000 δρχ./δοκιμή 

7 Μέτρηση της στάθμης θορύβου ενός χώρου. 

Περιλαμβάνει μια μέτρηση στάθμης θορύβου με ηχό¬ 
μετρο που να ανταποκρίνεται στο ΕΛΟΤ 869. 

3.000 δρχ./μέτρηση 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η μεταφορά των οργάνων και του 
προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με τους 
γενικούς όρους. 

Δ. ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 

1 Διακρίβωση μανομέτρου στο εργαστήριο. 

Περιλαμβάνει τοποθέτηση μανομέτρου στην πρότυ¬ 
πη συσκευή, εκτέλεση της δοκιμής, υπολογισμούς. 
10.000 δρχ. για κάθε μανόμετρο 

2 Διακρίβωση δυναμομετρικού δακτυλίου στο εργα¬ 
στήριο. 

Περιλαμβάνει τοποθέτηση δυναμομετρικού δακτυλί¬ 
ου στη συσκευή, αναμονή θερμοκρασιακής ισορρο¬ 
πίας, ρύθμιση πρότυπης συσκευής, εκτέλεση της δο¬ 
κιμής, υπολογισμούς. 

12.000 δρχ.για κάθε δακτύλιο 

3 Διακρίβωση μηχανής θλίψεως ή εφελκυσμού με μία 
κλίμακα φορτίου, στον τόπο όπου αυτή είναι εγκα¬ 
τεστημένη. 

Περιλαμβάνει τοποθέτηση πρότυπης συσκευής στην 
προς έλεγχο μηχανή, αναμονή θερμοκρασιακής ισορ¬ 
ροπίας, ρύθμιση πρότυπης συσκευής, εκτέλεση της 
δοκιμής. 

20.000 δρχ.για την πρώτη κλίμακα 
Αν η προς βαθμονόμηση μηχανή έχει περισσότερες 
κλίμακες φορτίου, η τιμή προσαυξάνεται κατά 30 % 
για κάθε επί πλέον κλίμακα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η μεταφορά οργάνων και προσωπι¬ 
κού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με τους γενικούς 
όρους. 

4 Ελεγχος της σωστής μεταφοράς δύναμης σε μηχα¬ 
νές δοκιμής σε θλίψη δοκιμίων σκυροδέματος. 

Αφορά τις απαιτήσεις λειτουργίας της σφαιρικής 
έδρασης της πάνω πλάκας και της σωστής αλληλεπί¬ 
δρασης όλωντωντμημάτωντου συστήματος μεταφο- 
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ράςτης δύναμης στο δοκίμιο σύμφωνα μετοΒδ 1881: 
ραΠ 115:1986. 

20.000 δρχ. για κάθε μηχανή θλίψεως. 

Ε. ΑΥΤΟΨΙΕΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ 

Γιατην εκτέλεση αυτοψιών, δειγματοληψιών, εργοτα- 
ξιακών ελέγχων,επιτόπου δοκιμών και λοιπών εργα¬ 
σιών, για τις οποίες απαιτείται απασχόληση προσωπι¬ 
κού εκτός Υπηρεσίας, η αποζημίωση καθορίζεται ανά 
ημέρα απασχόλησης και άτομο στο ποσό των 10.000 
δρχ. Εάν απαιτείται παραμονή εκτός έδρας θα προ¬ 
στίθεται η απαιτούμενη δαπάνη για την αποζημίωση 
του προσωπικού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα (αεροπ. ει¬ 
σιτήρια κ.λ.π.). 

Ζ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1 Εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και προσωπικού 
εκτέλεσης επί τόπου εργασιών (πλην του γεωτρυ- 
πάνου και του πενετρομέτρου του Κεφαλαίου Α’). 

Για τη μεταφορά του συνόλου των απαι-τουμένων ορ¬ 
γάνων και του προσωπικού για την εκτέλεση επί τόπου 
δοκιμών και λοιπών εργασιών από την έδρα του εργα¬ 
στηρίου η θέση αυτών καθώς και την αντίστροφη κί¬ 
νηση για την αποκόμιση των οργάνων και του προσω¬ 
πικού στην έδρα του εργαστηρίου με φορτηγό αυτο¬ 
κίνητο ωφελίμου φορτίου 3/4 τόννου. Το κόστος 
μεταφοράς μεταφορικού μέσου είναι: 

150(40+Τ) δρχ., όπου Τ η χιλ/τρική απόσταση από το 
Εργαστήριο 


Τ ο παρόν έχει εφαρμογή για μία και μόνο φορά για κά¬ 
θε πρόγραμμα εργασιών και μέχρι του πέρατος αυ¬ 
τού. Στην τιμή που προκύπτει περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες (χρέωση αυτοκινήτου, καύσιμα, οδηγός, 
κ.λ.π). Σε περίπτωση ενδιάμεσης θαλάσσιας διαδρο¬ 
μής στο παρόν άρθρο θα προστίθενται: 
α. Τα εισιτήρια του προσωπικού 
β. Κόστος μεταφοράς μεταφορικού μέσου 
2 Ενοικίαση μητρών σκυροδέματος 

300 δρχ/ημέρα και μήτρα 


Αθήνα, 20 Μαίου 1999 
ΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ 

Δ14α: Γ. ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Γεωλόγος με Α'β. 

Δ14β: Μ. ΜΠΑΜΟΥΝΑΚΗ, Χημικός Μηχανικός με Α'β. 
Δ14γ: Ε. ΜΑΡΟΥΔΑ, Χημικός Μηχανικός με Α'β. 

Δ14δ: α.α Κ. ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός με Α'β. 
ΑΤ: ΔΗΜ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ/κός - Οικ/κός με Α'β. 


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ14) 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΕΣΣΕΡΗΣ 
Χημικός Μηχανικός με Α'β. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




